.
AVT Regulator obrotéw wentylatora 230 V
z silnikiem indukcyjnym
1613

Regulacja obrotow silnikow elektrycznych to czgsto
spotykany problem. O ile uktady przeznaczone do
sterowania silnikami komutatorowymi sq
stosunkowo proste, o tyle silniki
indukcyjne wymagajq bardziej
skomplikowanych rozwiqzan.
Proponujemy urzqdzenie
nadajqce si¢ doskonale do
regulacji predkosci obrotowej
wentylatorow tazienkowych i
biurowych napedzanych
silnikami indukcyjnymi. W kicie
wykorzystany jest specjalizowany
uktad scalony typu U2008B.
Sterownik przeznaczony jest do
nieduzych silnikow jednofazowych
— nie nadaje si¢ do regulacji
komutatorowych silnikéw prqdu
statego i indukcyjnych 3-fazowych.

Wiasciwosci

* obcigzenie: do 300 W (dla zastosowanych elementéw)

* system migkkiego startu Zeskanuj kod
* element wykonawczy - triak i pobierz PDF

* plynna regulacja obrotéw

i

* pltynna regulacja minimalnego napigcia skutecznego na obcigzeniu
* mozliwe zastosowanie jako Sciemniacz zar6wki lub regulator grzatki
» zasilanie 230VAC

niewielkiej mocy zasilanych napieciem sieci 230 VAC. Uktad nie nadaje sie do regulacii silnikéw pradu statego, silnikéw
3-fazowych i indukcyjnych zamontowanych w elekironarzedziach. Uktadu mozna uzy¢ réwniez do regulacji np.

f Uwaga: Uklad przeznaczony jest do regulacji predkosci obrotowej silnikow komutatorowych i indukcyjnych o
temperatury grzafki lub jako $ciemniacza do zarowki wiokowe.

Opis uktadu O ——

Regulator zostal zbudowany z uzyciem uktadu U2008B. Kondensator C2 odpowiedzialny jest za tzw. migkki
start, dzigki ktéremu podczas wlgczenia regulatora do sieci nie wystgpi na obcigzeniu skok napigcia. Elementy
DI i Rl prostujg jednopotéwkowo oraz ograniczaja napigcie zasilajgce do wartosci bezpiecznej dla uktadu
scalonego, natomiast kondensator C1 wygladza napigcie. Elementy R3 i R5 oraz potencjometr P1 sa dzielnikami
napiecia stuzacymi do zadawania wielkosci mocy dostarczonej do obciazenia. Dzigki zastosowaniu rezystora R2
bezposrednio dotaczonego do przewodu fazowego wewnetrzne bloki synchronizacyjne Ul steruja wiaczaniem
triaka w sposéb synchroniczny z przebiegiem napigcia zasilajagcego. Minimalizuje to w znacznym stopniu
zaklocenia radioelektryczne, ktore powstawalyby podczas impulsowego przelaczania duzych indukcyjnosci a
przeciez taki charakter majg uzwojenia silnikow elektrycznych, przy duzych wartosciach napigé zasilajacych.
Nie ma wigc potrzeby ekranowania uktadu, mozna takze poming¢ filtry sieciowe. Poziom generowanych
zakldcen jest znacznie mniejszy niz podczas korzystania ze standardowego zasilacza impulsowego.
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Rys. 1 Schemat elektryczny

Montaz i uruchomienie C —

Montaz ukladu nie powinien sprawi¢ problemu, jednak uklad jest zasilany bezposrednio z sieci energetycznej,
wigc jest zalecane zmontowanie i uruchomienie uktadu przez osobg¢ z uprawnieniami energetycznymi. Podczas
montazu nalezy zwrdci¢ uwage jedynie na prawidlowg polaryzacje elementéw, a uktad po zmontowaniu od razu
jest gotowy do pracy. Po zmontowaniu nalezy dolaczy¢ obcigzenie i ustawié potencjometry P1 i P2 wedlug
wtlasnych potrzeb. Potencjometr P1 stuzy do ptynnej regulacji obrotéw, natomiast P2 ustala poczgtkowy kat
zaptonu, czyli minimalne napigcie skuteczne na obcigzeniu. Wszelkie regulacje powinno dokonywacé si¢ przy
pomocy izolowanych narzedzi. Na koniec uktad nalezy zamontowaé w obudowie i zadbaé, aby wszystkie
wystajace z niej czgsci byly odpowiednio zabezpieczone.

Na rysunku 3 pokazano najprostszy sposéb podlgczenia regulatora do obcigzenia. Uktad nadajg si¢ réwniez do
sterowania silnikow komutatorowych pradu przemiennego jednak w tym przypadku dla obnizenia kosztow
budowy mozna zrezygnowac z rezystora R7 oraz dtawika L1.

)

AC _OUT OUT AC

Rys. 2 Rozmieszczenie elementéw na ptytce drukowanej
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UWAGA! Podczas montazu i

uruchomienia nalezy zwrdcic¢
uwaga na zapewnienie warunkéw
bezpiecznej pracy, uklad nie jest
separowany od sieci energetycznej, a czesé
elementéw jest bezposrednio dotgczona do
L przewodu fazowego sieci.

J
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Rys. 3 Sposéb dotaczenia obcigzenia (np. wentylatora)
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Wykaz elementow O ——

Rezystory: Pétprzewodniki:
R 22..27 kQ/3W :

: 680 kQ/3 W
L 15kQ

ARK2 5mm: 2szt

15..33 kh/5 w Radiator 1szt
P 50k/liniowy
P2: i 1 MQ - potencjometr montazowy
Kondensatory: Zeskanuj
Gl 100 uF/25V i pobi

i pobierz
katalog
zestawow
AVT

AVT 5360  Falownik 1-fazowy

Falownik przyda sie w maszynach z napedem elekirycznym do regulacii predkosci
skrawania, ciecia, wirowania itp. Urzadzenie rozwigzuje problem regulacji predkosci
obrotowej silnikéw indukcyjnych, asynchronicznych (z kendensatorem).

A:33zt | 143zt | c199z You(TH)

AVT 1860 Wzmocniony regulator mocy odbiornikéw 230 VAC

Uktad to wzmocniona wersja niezwykle popularnego regulatora AVTI007. Nowa wersja zostata wyposazona
w mocny triak typu BTA26-600 umieszczony na radiatorze. Dzigki temu uzyskano mozliwoéé sterowania
obcigzeniami o mocy do 4 kW, co przyda sig zwlaszcza do elekironarzedzi.
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AVT18I13 Requlator wen’rvlotorc z silnikiem klatkowym

+ przeznaczony dla silnikéw klatkowych 230 Vae, maksymalnie 200 W.
+ poprzez regulacje mocy uzyskuje regulacje predkosci obrotowej silnika.
* regulacja w zakresie od 0 do 100%.

+ dziatanie oparte na metodzie regulacii grupowej
+ zasilanie 230 Vac

+ wymiary phytki PCB 85x46mm

Aezt | | B:a2zt | c59m Youl D)

AVT Korporacja sp. z o.0.

ul, Leszczynowa 11 Pty v et s it
03-197 Warszawa U i ; ;
H H i ytkownika jest przekazanie zuzytego
tel.: 22 257 84 50 Dziat pomocy technicznej: sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w
sklep fax: 22 257 84 55 tel.: 22 257 84 58 celu recyklingu odpadéw powstalych ze
a sprzetu elektrycznegoi elektronicznego.
www.sklep.avt.pl serwis@avt.pl |
AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wpr izania zmian bez upr. i
Montaz i podtgczenie urzqdzema niezgodny z instrukcjq, samowolna zmiana czesc: sk!adowych oraz jakiekolwiek przerobkr konstrukcyjne mogq. spowodowac uszkodzeme
urzqdzenia oraz narazic¢ na szkode osoby z niego karzystajqce W takim przypadku producent i jego autoryzowani pr nie ponosi odp

szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
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