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Na rys. 1 przedstawiamy
schemat startera, ktÛrego ele-
mentem wykonawczym jest
tranzystor MOSFET mocy T1.
Jego bramka jest sterowana
przez uk³ad ca³kuj¹cy R1, C1,

Starter DC
Prezentowane

w†artykule urz¹dzenie
spe³nia rolÍ

elektronicznego ürÛd³a
narastaj¹cego pr¹du, do

zasilania
samochodowych

grzejnikÛw
elektrycznych,

podobnych lodÛwek,
a†takøe lampek

halogenowych, dla
ktÛrych gwa³towne

ìuderzeniaî pr¹du s¹
szkodliwe i†wp³ywaj¹

na ich trwa³oúÊ.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1MΩ
Kondensatory
C1: 220nF
Półprzewodniki
D1: 1N4148
D2: C18V
T1: BUZ20 lub podobny
(z radiatorem)

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1284.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.Rys. 2.Rys. 1.

narastaj¹cym napiÍciem
z†kondensatora C1. Dioda D1
umoøliwia roz³adowanie C1
po wy³¹czeniu zasilania, a†D2
zabezpiecza T1 przed zbyt
duøym napiÍciem UGS.

Na rys. 2 znajduje siÍ
schemat montaøowy propo-
nowanej p³ytki drukowanej.
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