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Miniaturowy zasilacz buforowy, którego 

rysunku 1, jest zbu-
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Tabela 1. Wyniki pomiarów i  obliczenia sprawności
Robc= 
10  V LTC4411 STPS2L40U LTC4411 STPS2L40U LTC4411 STPS2L40U
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5,00 0,547 0,578 2,74 2,89 2,50 91% 87% 5%
4,50 0,618 0,659 2,78 2,97 2,50 90% 84% 6%
4,00 0,721 0,775 2,88 3,10 2,50 87% 81% 6%
3,50 0,870 0,947 3,05 3,31 2,50 82% 75% 7%
3,00 1,128 1,270 3,38 3,81 2,50 74% 66% 8%
2,80 1,299 1,570 3,64 4,40 2,50 69% 57% 12%
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Rysunek 1. Schemat ideowy miniaturowego zasilacza buforowego
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Rysunek 2. Schemat blokowy układu LTC4411

Rysunek 3. Porównanie spadków Vfd dla LTC4411 i diody 1N5819
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Rysunek 4. Schemat montażowy miniaturowego zasilacza buforowego

dodatkowe materiały 
na  ftp:
ftp://ep.com.pl
user: 86118, pass: 8655327a
W ofercie AVT*
AVT-1910
Wykaz elementów:
R1, R2: 2,2 kV/5% (SMD 0805)
C1, C2: 1 mF/10 V
C3, C4: 10 mF/10 V
C5: 0,1 mF/10 V
C6…C8: 22 mF/10 V
D1, D2: STPS2L40U (dioda Schottky 40  V/2  A)
LD1, LD2: dioda LED SMD
U1: LTC4411 (SOT-23-5)
U2: TPS63061DSC (WSON10)
B1…B3: baterie AA + oprawki KEYS92 
(3  komplety)
L1: 1 mH (DLJ4018, dławik 1 mH/1,85 A)
PWR: MSS-2235 (przełącznik suwakowy)
PWRIN: gniazdo micro USB, SMD, do  druku
PWROUT: gniazdo USB A, SMD, do  druku
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w  następujących wersjach:
AVT xxxx UK to  zaprogramowany układ. Tylko i  wyłącznie. Bez elementów 

dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w  opisie 

wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i  zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji 

A  i  wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienio-

ny w  załączniku pdf
AVT xxxx C to  nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wluto-

wane w  PCB. Należy mieć na  uwadze, że  o  ile nie zaznaczono 
wyraźnie w  opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zostały wymienione w  załączniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, 
to  niezbędne oprogramowanie można ściągnąć, klikając w  link 
umieszczony w  opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma 
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą 
wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl
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Rysunek 5. Porównanie sprawności kluczy zasilania
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