Listing 1. Inicjalizowanie układu AS3935
void AS3935_init(void)
{
    uint8_t cd = 0x96;
    uint8_t cap = 0x03;
    uint8_t a;

    TWI_write_buf(AS3935_ADRES, 0x3C, 1, &cd);  // ustawienia fabryczne
    _delay_ms(2);
    TWI_write_buf(AS3935_ADRES, 0x08, 1, &cap); // dodanie kondensatorów wewnętrznych
    _delay_ms(2);
    TWI_write_buf(AS3935_ADRES, 0x3D, 1, &cd);  // kalibracja oscylatorów
    a = 0x23;
    TWI_write_buf(AS3935_ADRES, 0x08, 1, &a);   // włączenie generatora TRCO
    _delay_ms(2);
    TWI_write_buf(AS3935_ADRES, 0x08, 1, &cap); // wyłączenie generatora TRCO
    a = 0x24;
    TWI_write_buf(AS3935_ADRES, 0x00, 1, &a);   // ustawienie  wzmocnienia AFE 
    a = 0x24;
[bookmark: _GoBack]    TWI_write_buf(AS3935_ADRES, 0x01, 1, &a);   // ustawienie WDTH
}


Listing 2. Procedura obsługi przerwania, funkcja wykrywania burzy i pętla główna
ISR(INT2_vect)
{
    FLAG = 1;
    LED_ON;
}

void Storm(void)
{
    _delay_ms(5);
    uint8_t buf, buf1;

    TWI_read_buf(AS3935_ADRES, 0x03, 1, &buf);
    uart_puts("PRZERWANIE");
    uart_puts("\r\n");
    uart_puts("AS3935 rejestr INT  = ");
    uart_putint(buf,16);
    uart_puts("\r\n");
    if(buf == 8)
    {
        TWI_read_buf(AS3935_ADRES, 0x07, 1, &buf1);
        uart_puts("AS3935 rejestr DISTANCE  = ");
        uart_putint(buf1,10);
        uart_puts("km");
        uart_puts("\r\n");
    }
    FLAG = 0;
    LED_OFF;
}

while(1)
{
    if(FLAG)Storm();
}


Listing 3. Modyfikacja funkcji wykrywającej burzę
void Storm(void)
{
    _delay_ms(5);
    uint8_t buf, buf1;

    TWI_read_buf(AS3935_ADRES, 0x03, 1, &buf);
    if(buf == 8)
    {
        TWI_read_buf(AS3935_ADRES, 0x07, 1, &buf1);
        storm = buf1;
        sprintf(bufor,("AT+storm %d"), storm);
        uart_puts(bufor);
        uart_puts("\r\n");
    }
    FLAG = 0;
}


Listing 4. Przykładowy plik nagłówkowy biblioteki obsługi AS3935
#ifndef AS3935_H_
    #define AS3935_H_
    #define AS3935_ADRES   0x06
    volatile uint8_t FLAG;
    uint8_t   storm;
    void AS3935_init(void);
    void Storm(void);
#endif /* AS3935_H_ */

