RAPORT EP

Duza popularnosé kitéw Vellemana zachecita nas do publikowania cykiu artykutéw .Raport
EP”, w ktérych szczegdlowo opisujemy konstrukcje wybranych zestawow (na podstawie oryginal-
nych instrukcji). Przedstawiamy Czytelnikom wrazenia z montazu i uruchomienia kazdego opisywa-

nego kitu,

Wszystkie przedstawiane w ,Raporcie EP* urzqdzenia byly zmontowane | uruchomione w labora-
torium EP przez doswiadczonych konstruktorow.

Detektor przewodow pod napieciem
kit Velleman K7101

W trakcie domowych
porzqdkéw lub remontu czesto
zachodzi potrzeba wykonania
otworéw w $cianach. Wiqze sie
z tym niebezpieczenstwo
napotkania na przewod
instalacji elektrycznej

i uszkodzenia go, a jesli jest
on pod napleciem - porazenia
pradem elektrycznym
niebezpiecznym dla zycia.
Przedstawione urzqdzenie
eliminuje ten problem,
wykrywajqc przewody
elektryczne pod tynkiem.
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Ten prosty, lecz jakze funkcjo-
nalny uklad, na pewno przyda sie
w kazdym gospodarstwie domo-
wym. Za jego pomoca mozemy wy-
kry¢ przewody znajdujace sie do
10 cm pod powierzchnia $ciany.

Detekcja odbywa sie na zasadzie
indukowania w cewce pomiarowej
(wykonanej w postaci pierScienia
na plytce drukowanej) napiecia,
pod wplywem przeplywajacego
przez przewd6d instalacji elektrycz-
nej pradu. W momencie zblizania
sie do kabla zaczyna miga¢ dioda
sygnalizacyjna. Czestotliwosé migo-
tania wzrasta wraz ze zblizaniem
sie do przewodu, dzieki czemu mo-
zemy oceni¢ czy zblizamy sie, czy
tez oddalamy od miejsca, w kto-
rym biegnie kabel. Do ukladu moz-
na takze opcjonalnie przylaczyé mi-
niaturowy brzeczyk, ktéry stanowi
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dodatkowa sygnalizacje, obok dio-
dy $wiecacej LED,

Do zmontowania tego ukladu
nie jest konieczna fachowa wiedza
elektroniczna, wystarcza checi, tro-
che cyny, lutownica oraz odrobina
wprawy. Uklad dziala od razu po
zmontowaniu. Zasilany jest z po-
pularnej 9V baterii, ktéra wraz
z catym ukladem mozna umiescic
w malym plastykowym pudefku
spelniajacym role obudowy. Jedy-
nym elementem poddawanym re-
gulacjom podczas uruchomienia
jest potencjometr ustalajacy czulodé.
Regulacje przeprowadzamy uzywa-
jac miniaturowego &rubokretu.

Podczas montazu nalezy zwro-
ci¢ uwage na polaryzacje konden-
satorow elektrolitycznych, diody
ZD1 oraz diody $wiecacej LED. Po
zmontowaniu ukladu warto, tuz
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Rys. 1. Schemat elektryczny detektora.
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Detektor przewodéw pod napieciem

Ra: 4740

R: 33k
R7. R8:; 330Q
R9: 27kQ

R10: 330kﬂ
RIT: 1,5M€Q
RI2: 42»@1
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RI4 10k@
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LD'I LED Bmm
Réine
RV 4700

SW1: wigeznik monosmllny--e

tqoznik baterii 9V
Plytka drukowana K710

przed podlaczeniem  zasilania,
sprawdzi¢ powtérnie poprawnosé
montazu,

Strojenie rozpoczynamy od pod-
laczenia zasilania w postaci baterii
6F22 9V. Nastepnie nalezy umie§-
ci¢ uklad w poblizu miejsca na
Scianie, gdzie biegnie przewod
elektryczny. Najpewniejszym miej-
scem jest punkt polozony kilkana-
Scie centymetréow nad Sciennym
wlacznikiem oSwietlenia w pokoju.
Nalezy pamieta¢, ze detektor wy-
krywa tylko przewody pod napie-
ciem, totez nalezy wlaczy¢ swiatlo
w pokoju. Malym $rubokretem na-
lezy skreci¢ potencjometr RV1 mak-
symalnie w lewo. Nastepnie nacis-
kamy przycisk SW1. Dioda powin-
na sie na krotko zapali¢ po czym
zgasnac. Teraz regulujac potencjo-
metrem nalezy doprowadzi¢ do sla-
bego $wiecenia LED.

Uklad jest wtedy ustawiony
w najbardziej czulej pozycji. Jezeli
checemy zmniejszyé czuloé¢ nalezy
eksperymentalnie obracié RV1 z po-
wrotem w lewo.
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