W ramach dziatu 'TEST' przedstawiamy Czytelnikom narzedzia, programy
ktore sq wykorzystywane w - pracowniach: - konstrukcyjnych i

pomocnicze,

1R |

I. oprzyrzgdowanie
laboratoriach

elektronicznych. Opisy, ktore prezentufemy, sq wynikiem badan prowadzonych w laboratorium
AVT. Zadaniem 'TESTu" jest dostarczanie peinej i kompetentnej informacji o aktuainej ofercie

krajowego rynku.

Publikowane w - przeglqdzie ceny podajemy zgodnie z cennikami- dystrybutorow - producentow
opisywanych urzgdzen | programéw. Nie zawierajq one podatku VAT (22%).

Zestawy uruchomieniowe dla mikrokontrolerow 8-bitowych

Tym razem zajelismy

sie dostepnymi na
polskim rynku zestawami
uranchomieniowymi dla
roznyeh rodzin
mikrokontroleréw 8-
bitowych. Sq ta procesory
stosowane najozescief

i to nie tylko na rynku
amatorskim,. poniewaz
‘zdecydowana wicKszosd
- aplikagji nie wymaga
ultraszybkich procesorow
z szerokg szynd danych,

1 C/A, porty szeregowe,

Znacznie wieksze znacze-
nie dla projektantéw i kon-
struktordw maja: Tatwose kon-
figurowania portow 1/0O, integ-
racja w strukturze proeesora
dodatkowych modutow funk-
cjonalnych (przetworniki A/C
lime-
ry, watchdog, komparatory cyf-
rowe. i_analogowe, itp.], mozli-
Wost pracy z ubmzonvm 1 me—
stabilizawanym napieciem za-

silania; mozliwodc sterowania -

poborem Mocy, o, i oczywis-
cie ‘céna ukladéw i narzedzi’
umozliwiajacych - realizacig
projektow.,

Jak sie okazuje najprostsza

i.jednoczésnie najlansza droga .

dokladriega poznania mozli-
wosict r:uwvrh prnr?qm‘uw

i zdobycia narzedzi niezbed-
nych do tworzenia projektéw
$a przygolowane przez produ-
centow zestawy uruchomienio-
we, zwane czgsio Starter Kita-

mi. W-zalozeniu maja lo bvé

komplety: niezbgdnyveh pod-
recgnikaow, sprzetu 1 oprogra-
mowania, dzieki ktérym nawet
mafo doswiadczony konstruk-
tor: moze natychmiasl rozpos
czi6 pierwsze préby. bwarzenia
aplikacji

Drugim istotnym  zaloze-
niem jest maksymalne ograni-
czenie ceny zestawn - jak sie
ok&zu]e \nekqmét‘ zestawow
nanspwych znac.irmgo grond
amatorow ‘i niewielkich biur
konstrukeyjnyech.. Wydaje sig,

" ny ' innej

7o wszyscy producenci spelni-
li cezekiwania, co nie ozna-
cza, ze mozliwoscl zestawow
i ich wyposazenie sq. identyez-
ne.

W zestawieniu. prezentuje-
my wusiem zestawOw urucho-
mienfowych, kazdy dedykowa-
grupie” procesorow.
Bardzo -interesujaca nowoscia
jest pakiet przygotowany przez
firme Intel dla -procesorow. no-
wej rodziny NMCS-251.

Aby. ulatwié wybar kon-
kretnogu zestawu w “Tabeli
miesiaca®, na-sie.90 przedstd—
wiamy - skrocone: zestawienie
mozliwosei | parametréw mik-
rokonfrolerdw, ktérych zesta-
Wy uruchomieniows przedsta:
wiamy w “Tescia",

INTEL Project Builder 251SB MCS-251

Prezentowany pakiel wspo-
- maga programowanie ukladow
opartych o mowa generacje
procesoréw: 8051, kt6re opra-
cowata firma Intel - M{8-251.
W sklad zestawu wchodzi
plytka prototypowa z proceso-
rem 80251 oraz ukladami pe-
rvfer)]nym! k(l['ﬂ[} of dvskistek
3,59 z zeslawem ptogmmnu
oraz instrukcja ohshigi kitu.
Plyta protatypowa - zawiera;
-‘procesor W wersji OTP z za-
pisanym programem komuni-
kacyjnym,

2E ZALETY

« zintegrowane Srodowisko)
umozliwiajgce tworzenie zto-
zonych aplikacji,

¥ graficzny interte]s uzytkowni-
ka pod kontrolg MS Windows,

« “timing viewer”, czyli edytor-
symulator wszystkich prze-
biegdw podczas pracy proce
50r4,

+ dotaczone biblioteki ponad
100 procesargw INTEL'a dla
popularnych  programow
CAD: OrCAD i Protel Design

Systern,
waoy
& uboga i niepraystepnie napi-
sana dokumentac|a pakietu,
* brak przykladowych projek-
tow na poziomie asemblera,
+. pgramczone mozliwoesci do-
laczonego do zestawu oprog-
ramowania symulatora,
*  brak kablaRS i zasilacza+3V
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-zewngtrzna pamigt RAM
64kB . (rozszerzalme
256kB],

interfejs szeregowy do pola-

czenia z Komputerem PC,

-monitor portu-P1 procesora

W postaei bar-graphi 10 diod
LED =z dodatkewa kontrelg
stanu koficéwek przerwan ze-

wnetrznych,

dwitrzedows zlqeze 2 wypro-
wadzonymi wszystkimi syg-
nalami procesora oraz syste-
mu.

Na pivrle znajduje sig ze-
slaw jumperdw umozliwiajacy
dowolne skonfigurowanie
wszystkich elementéw  syste-
mu. Mozliwa jest praca syste-
mu pod nadzorem komputera
PC lub bez, jako niezalezny
system ,.stand-alone’.
‘do portu - szeregowego lypu
[OBY pazwala polaczyé syslem
z portem komputera za pomo-
ca standardowego kabla RS.

Oprogramowanie wcho-
dzace w sktad zestawu zawie-
ra:

- program ApBUILDER pozwa-
lajacy na szybkie skonfiguro-
wanie procesora poprzez gra-
ticzny system ikon. Kazdy
elemenl struklury procesora
irelementéw zewnetrznych
reprezentowany jest przez
oddzielng ikome, dzieki'temu
mozolne: wpisywanie konfi-
guracji do zrodiowego pro-
gramu- docelowego- zostato
zastapione kilkoma kliknie-

do -

Gniaz-

ciami myszki. Dodalkowa
mpzliwoséd -biezacej informa-
‘cji na temat ustawianych pa-
rrametréw z hypertekstu utat-
wia wstepne kanfigurowanie
systemu,

- li zintegrowany system: pro-
gramowania i symuldcji pro-
gramow na precesor ‘251 za-
wierajacy: makroasenibler,
kempilator-Cs linker, debuger

“ i symuldfor 251, Mozliwe
jest jednoczesne  uruchamia-
mie programoéw na plvtce
ewaluacyjnej i na ekranie
monitora ze -$ledzeniem pro-
‘gramu. Zawarty kompilator
procedur napisanych w jezy-
ku C jest znakomitym narzg-

' Pravject Builges 23158
AT

program’ COMPASS/251 azy-

dziem w projektowaniu zlo:
“zonych systemow -mikropro-
Cr-qormwuh

pop ularny edyter sch dmatow
Advarced’ Schismatic: frmy
Protel - Technology, v, wersji
umozliwiajacej jedynie prze-
gladanie i wydruk dokumen-
tacjl technicznej plytki pro-
totypowej praz przyklady ap-
likaeji procesora 80257,
- program ., TIMING VIEWER",
peteanp narzedzie do doklad-
nej analizy wspalpracy mik-

i

23
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roprocesora '251 (a takze '51)
z elementami pervferyjnymi;
pamigcia |, portami T/O itp.
Efektem pracy tege programu
s4 bardzo doktadne przebiegi
czasowe, dzieki ktérym moz-
liwa jest analiza pracy proece-
sora i wplywu urzadzen ze-
wnetrznych na dzialanie ‘ca-
lego systemu. Zmiana czes-
totliwosci oseylatora podcezas
sesfi_ umpzliwia badanie za-
chowania sie systemu w roz-
nych warunkach pracy oraz
okreglenie jego wydajnoéei.
Najwazniejsza zaleta jest
mozliwosc wykrycia, na po-
ziomie projektowania sche-
matu _elektrycznego, wszel-
kich nieprawidlowoéci spo-
wodowanych opéznieniami

w uktadzie elektrycznym
projeklowanego urzadzenia.
Wada tego programu sq za-
blokowane bardzo potrzebne
w pracy opcje uzytkowe
(wersja demo],

- oprogramowanie Zrédlowe
programu monitora zawarte-
go na plyice prototypowej,

-dokumentacja techniczna
procesora '251 w postaci tzw.
Jhypertekstu”, co ulatwia po-
ruszanie sie po dosé ilogei
materialéw katalogowych,

Doskonale zorganizowane
srodowisko pracujace pod nad-
zorem Windows potrafi ocza-
rowaé nawet projektanta przy-
wyklego do uzywania narzedzi
pracujgcych’ pod systemem

DOS. Zalaczona plytka proto-

szozegdlnienia

t}’pﬂ“’ﬂ wspu_magana progra-
mem ,TIMING VIEWER®
umezliwia ‘zaprojektowanie
i sprawdzenie, przed wykona-
niem prototypu, praktycznie
kazdego projektu.

Producent pakietu. nie po-
pisal sig, dolaczajyc do niego
bardzo skromna 1 nieprzystep-
nie napisang instrukcje calego
pakietu. Brak w niej nawet wy-
wymagan
sprzetowych pakietu, nie ma-
wiac juz o podaniu paramet-
réw transmisji- pemigdzy  PC
a plytka prototypowa z zawar-
tym nd niej programem maoni-
tora.

Tak duzy pakiel progra-
mow, wyposazony w nawet
najlepszy ,on-line. help" nie

powinien byé pozbawiony
szezegolowe) dokumentacii
w postaci odpowiednio zreda-
gowanago podrecznika.

Niektorym 2z uzytkowni-
kéw moze takze doskwierac
brak  w zestawie katalogu
z opisem procesprow rodziny
M(8-251, Zalaczenie doskona-
tego w uzyciu podrgeznika hy-
pertekstowego [na dyskietce)
zawierajacego cala dokumen-
tacje procesora nie usprawied-
liwia niedopatrzenia produ-
centa.

W sumie jednak caty pa-
kit do doskonale narzedzie
dla wszystkich zainteresowa-
nych nowym procesorem  IN-
TEL'a. :

Dystrybutor: Elbatex

A S L e ST
M68HC705KICS K-Series In-Circuit Simulator

Pakiet  prototypowy. firmy
Maotorola na 8-bitowy pracesor
MCBBHCO5 jest przyktadem
polaczenia prostoty i ogromnej
funkcjonalno$ei zawartego
w nim software'u | hardware'u.
Znajdujaca sie w zeslawie do-
kumentacja techniczna zawie-
ra dokladnie to, czego oczeku-
je kazdy projektant systemow
mikroprocesorowych, rozpo-

“czynajacy projektowanie ukia-
dow opartych o procesory fir-
my Motorola.

W sklad zestawu wchodzi:
emulator/programator sprze--
towy (,in-circuit") procesora
w postaci niewielkiej plytki
drukowanej dolaczanej przez
standardowy part drukarkowy,
oprogramowanie umozliwia-
jace skonfigurowanie i prace
systemu w trybach .in cir-
ciut* i ,standalone”,
zintegrowany asembler na
procesory HCOS,
procesor XC68HC705 w wer-
sjii z “oknem"”,
kabel laczacy emulator pro-
cesora z podstawka ukladu
docelowegg,

([ ZMETY
¥ niewielkie wymagania sprze-
towe,
< przejrzyscie  opracowane
i efektywne oprogramowa-
nie, ; i
« wzorowo zredagowana do-
kumentacja pakietu,
+ umieszczenie na plytce sy-
mulatora ukladu do progra-
mowania procesoréw w wer-
sjach EPROM/OTP,
1= zawarty w pakiecie egzemp-
larz procesora w wersji z pa-
migciq EPROM.
WADY
4. brak kabla polaczeniowego
z komputerem PC i zasilacza
s hd

- dokumentacja katalogowa
procesora HCO35,

- instrukcja uzytkowania plyt-
ki emulatora/programatora;

- podrecznik wprowadzajacy
poczatkujacego uzytkownika
w §wiat mikrokontrolerow
I programowinia 8-bitowych
procesoréw serii HC05.

Wymagania sprzetowe pa-
kietu oprogramowania s4 nie-
wielkie, wystarczy bowiem:

- dowolny komputer PC z min,
640 kB RAM, _

- 1 stacja dyskéw 1,2MB, zale-
cany twardy dysk z min 300
kB wolnej przestrzeni,

-1 wolny standardowy port
drukarkowy.

Pakiet programéw pracuje
pod nadzorem systemu opera-
cyinego DOS. Dla milosnikéw
kolorowych aplikacji pracujg-
cych pod nadzorem Windows
grodowisko wydawaé sie moze
nieco surowe, lecz nie jest ni-
czym nowym dla uzyvtkowni-
k6w zwartych lecz efektyw-
nych pakietéw do programo-
wania kontrolerow jednouklia-
dowych, Cale oprogramowanie
zajmuje niewiele ponad 250kB
wraz z przykladami-w jezyku
arodlowym.

Zintegrowany edytor kodu
zrodlowego wraz z kompilato-
rem i symulatorem ograz pro-
gramem obslugujacym progra-
mowadnie procesora ‘w wersji
EPROM/QTP umozliwia szyb-
kie, a.co najwazniejsze prak-
tycznie intuicyjne rozpoczecie
tworzenie wlasnych' aplikaciji.

Program symulatora po-
zwala na emulacje procesora.
Mozliwe jest Sledzenie wszyst-
kich rejestrow procesora na
ekranie komputera podczas
wykonywania kolejnych kro-
kéw programu oraz praca
w trybie ,wolnostojacym*
(.standalone”) kiedy to, po za-

tadowaniu. pregramu-do symula-
tora ten zostaje odlgczony od
komputera maeierzystego.

Zawarty w pakiecie egzemp-
larz mikrokontrolera w wersjEP-
ROM , okienkowej" pozwala na
wielokrotne programowanie
i sprawdzanie nowo tworzenych
programéw w ukladzie docelo-
wym' bez uzycia symulatora
ukladowego. : '

Cala dokumentacja napisa-
na jest bardzo przejrzyscie
i rzeczowo. Wzorowo zredago-
wany katalog procesora HCO5
nie zawigra jedynie suchych
danych technicznych, lecz jest
podrecznikiem pozwalajacym
na zaznajomienie si¢ z jego bu-
dowa i mozliwosciami. Projek-
tanci nie majacy dotad stycz-
nosci z kontrolerami firmy Mo-
torola beda mogli z marszu
rozpoczaé pisanie wlasnych
programaw,

Doktadny apis procesora
poparty przejrzystymi tabela-
mi i rysunkami nie wymaga
dwukrotnego czytania,
a w czasie projektowania i pi-
sania aplikacji jest doskonalq

podrgezng pomocy. Ciekawos-

tka jest. zawarty w pakiecie
podrecznik przeznaczony dla

0sab  raczkujacych” w techni-
te mikroprocesorowej. Autor
bardzo przystepnie wprowadza
ezytelnika do tej dziedziny po-
przez rozdzialy zawierajace
wszystkie podstawowe i za-
awansowane wiadomosei do-
tyczgce mikroprocesorow,
W dalszej czesci autor przeno-
si zdobyte wczeSniej wiado-
maosci na grunt procesora HCO5
i rozpoczyna kurs jego progra-
mowania. Na Kafcu znajdujg
sig wszystkie niezbedne tabele
np. kodéw ASCII, przejicia po-
migdzy ASCI-HEX oraz podrecz-
ny opis instrukcji procesora
przydatny w trakcie pisania
aplikaciji,

Podsumowujgc nalezy
stwierdzi¢ iz przedstawiony
pakiet procesora 68HCO5 fir-
my Motarola jest doskenatym
narzedziem  dla wszystkich
rozpoczynajgcych programo-
wanie oparte na B8-bitowych
kontrolerach tej firmy.

Dystrybutor: Elbatex
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8 COnsil_me_r Controller Processor Emulator

Zestaw Z8CCP jest dosko-
nalym narzedziem wspomaga-
jacym programowanie i uru-
chamianie aplikacji opartych
na mikrokontrolerach- jedno-
uktadowych firmy Zilog.

W sklad zestawu,
rozbudowanej dokumentacji
‘technicznej, wchodzi plytka ze
sprzetowym symulatorem oraz
programatorem. wszystkich
‘procesoréw z wewnetrzng pa-
miecig pragramu, w obudo-
wach DIP-18; DIP-28.1 DIP-40.

W skiad pakietu wchodza:
- plyta emulatoraz’prugramat«o-

ra,

- 18-zylowy kabel polaczenio-
wy z wtykiem emulacyjnym
dla procesorow ‘w obudo-
wach DIL18,

- 18-pinowa podstawka typu

£ ZALETY

+ peina emulacja i programo-
wanie rodziny procesorow
serii - Z8 w obudowach
DIP18, DIP-28 i DIP-40,

+ mozliwos¢ wymiany obwo-

du oscylatora bez koniecz-

nosci lutowania,
zintegrowane  $rodowisko
programowe. z przyjaznym
interfejsem uzytkownika,

# mozliwos¢  jednoczesnej
emulacji i debugingu kilku
procesoréw  pod kontrolg
.jednego programu.

WADY

* brak kabla faczgcego emula-
tar/programator z kompute-
rem PC,

% brak zasilacza,

*. koniecznos¢ wlutowywania
dodatkowych  podstawek
programujacych ZIF,

*. brakdodatkowychsondemula-
cyjnych DIP-28 i DIP-40,

% duzerozmiary plyty emulato-.
ra/programatora.

oprocz

ZIF do programowania pro-
CBSOI'QW

- program mterfe]su graficzme-
go pod MS Windows obstu-
gujacy plyte emulatora/pro-
gramatora,. .

--makroasembler na procesary
rodzin'Z8, 280, Z8000 z do-
datkowymi programami. na-

rzgdziowymi pracujacy pod"
nadzorem systemu operacyj-

nego DOS,

- zintegrowany system pro]ek—
towania'COMPASS/Z8 obstu-
gujacy -caly pakiet pad kon-
trola-MS Windows,

~ podre¢cznik -obstugi: emiilato-
ra Z8 CCP,

- katalog procesoréw: serii: Z8,
- egzemplarz kontrolera
ZB86E08-12PSC EPROM/QOTP.

Opcjonalnie, wicelu emu-
lacji procesoraw w cbudowach

DIP-28 i DIP-40, moZna zamo-

wié lub wykonaé wiasnorecz-

nie sondy emulacyjne. W celu
zaprogramowania- pracesorow
nalezy -dodatkowo wlutowad
w_plytke podstawki typu ZIF

(28 i 40-pinowa).

Instalacja_pelnego pakietu
oprogramowania wymaga:

' - komputera klasy PC AT lub

lepszego (min. 286/12 MHz,
zalecany PC/80388],

- twardego dysku z min. 5MB
wolnego miejsca,

- karty graficznej VGA lub lep-
szej,

-systemu operacyjnego. MS-
DOS 5.0/6.0/6.2 i MS-Win-
dows 3.0/3.1.

Aby rozpoczaé prace z sys-
temem. uzytkownik musi. da-
datkowo zaopatrzy¢ sie w za-
silacz 47,5..9.0VDC /. 500mA
i kabel polaczeniowy (RS5-232).

Programator wyposazony,
jest - w standardowe opcje
umozliwiajace zaprogramowa-
nie ukfadu decelowego, wery-

fikacje danych, sprzetowe: za-
bezpieczenie. pamigei RAM
i ROM procesora oraz, skonfi-
‘gurowanie ‘oscylatora RC: Pro-
gram obstugi emulatora i ste-
rujacy operac]a- Programowas
nia pracuje: pod mnadzorem

 Windows, ca zapewnia wygod-

na prace z systemem;: Ciekawa
mozliwoScia jest praca wielu
symulatoréw-jednoczesnie ped

nadzorem jednego programu

ICEBOX: Wymaga to pesiada-
nia odpowiedniej ilodci portow
szeregowych, do ktorych dola-
czone- sa oddzielne plyty
z.ukladem symulatora. Mozli-
wo§6 ta ma: szezegblne znacze-
nie w przypadku -projektowa-
nia i moniteringu systeméw

. wieloprocesorowych. . Plyta

pléwna nie moze by¢ uzywana
jaka system wolnostojacy, pod-
czas pracy symulatora wyma-
gane jest ciagle polaczenie
z komputerem nadrzednym.

" Emulacja’ procesoréw mo-
ze odbywaé sie w czasie
rzeczywistym. W tym celu na
plycie gléwnej ‘w miejscu. re-
zonatora kwarcowego i kon-
densator6w. obciazajacych wlu-
tawane sq precyzyjne gmazda

1= Bd 871 F

umozhwm]ace szybka wymia-
ne tych elementdw " bez ko-
niecznoéci wykonywania pola-
¢zen lutowanych. Na plycie
zna]du]a sie dwa przymskl
.,reset typu 4 smaster”

,,target co umozliwia zrese-
towanie systemu docelowego.
bez poirzeby przeladowywania
programu.

. Daknmentacja programu
IGEB(}X na pierwszy rzut oka
wydaje sig. uboga; lecz poiuru-
chomieniu' programu- symula-
tora wrazenie to znika, bowiem
autorzy pnstarah sig'o przyjaz-
na wrecz, intuicyjna dla nzyt-
kownika 'obstuge calego syste-
4 o

Reasumujdc-mo#na powie-
dzie¢ iz ‘prezentowany system
moze. byé kompleksowym
rozwiazaniéem problemow
projektanta systemow opar-
tych na 8-bitowych mikrokon-
trolerach firmy ZILOG.

Dystrybutor: Gamma

PICSTART Plus

W sklad zintegrowanego
srodowiska MBLAB wchodza:
edytor tekstowy do tworzenia
programow zradiowych,
MPASM - makro asembler,
MPLAB SIM - symulator i de-
buger. 'Nad caloscia czuwa
»project manager*, dzigki kto-
remu ulatwione jest porusza-
nie sie po calym pakiecie.

Programator obstuguje
wszystkie mikrokontrolery PIC
w obudowach DIL poczawszy
od DIP-8 do DIP-40, takze naj-
nowsze, wyposazone w we-
wnetrzng pamiec programu ty-
pu EEPROM. Dzieki niewiel-
kim rozmiarom zasilacza oraz
programatora calos¢ nie zajmu-
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je wiele miejsca na biurku
uzytkownika. Obstuga progra-
matora mie wymaga urucha-
miania oddzielnego programu,
jest po prostu jedna =z opcji
w programie MPLAB..

Ten ostatni zostal napisa-
ny bardza przystepnie;, a ob-
stuga nie wymaga od uzytkow-
nika studiowania toméw do-
kumentacji. Wszystkie opera-
cje wykonuje sie intuicyjnie,
w kolejnosci typowej podczas
pisania programow. . Project
Manager" -jedna z opcji pro-
gramu MPLABumozliwia two-
rzenie bardziej zlozonych pro-
jektow, mozliwe jest tez pisa-
nie pojedynczych programow

bez potrzeby otwierania struk-
tur typu ,project”, co jest du-
zym ulatwieniem szczegdlnie
dla mniej zaawansowanych
uzytkownikéw. Dobrze napisa-
ny symulator - debuger pozwa-
la na standardowe operacje
podczas analizy programu wy-
nikowego.

Zawarty w- pakiecie makro-
asembler MPASM, oprocz stan-
dardowych instrukcji- proceso-
row PIC, umozliwia uzywanie

dyrektyw dotyczacych formatu

danych,  formy zbioréw
Zis hstmglem programu , kom-
pilacji warunkewej oraz uzy-
wania makrodefinicji co znacz-
nie upraszcza dokumentacje

zrodiowa tworzonych progra-
mow.

Producent nie wyposazyl
zestawu w symulator sprzeto-
wy kontroleréw PIG, lecz nie
jest to zbyt odczuwalne pod-
czas pracy, szczegblnie jezeli
aplikacje dedykowane sa na
procesory -z pamiecia EEP-
ROM, ktérego egzemplarz zna-
jduje sie w pakiecie. Dzieki te:
mu mozna szybko i sprawnie
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(. 2ALETY

# bogate  oprogramowanie
wspomagane uniwersalnym
i prostymw abstudze progra-
matorem,
+ wyposaZenie pakietu w zasi-
lacz i niezbedne okablowa-
nie,
+ wzorowo zredagowana do-
kumentacja techniczna,
« mozliwos¢ obstugi najnow-
szych procesoréw z pamie-
cia EEPROM,
* przyjazny interfejs uzytkow-
nika z programowym symu- i
tatorem | debugerem,
# ciekawy  makroasembler
z rozbudowang listg dyrek-
tyw i makrodefinicjl,
. WADY
| % braksprzetowegosymulatora
najprostszych kontrolerdw
PIC,

przeprogramowac  procespr
uzywajac programatora, hez
koniecznoscl tracenia czasu na
kasowanie ultrafioletem ukia-
déw w wersjach okienkowych.

Dokumentacja techniczna
napisana jest przejrzyscie.
Brak co prawda katalogu pod-
stawowego procesorow PIC,
lecz mozna go nabyé oddziel-
nie za niewielka doplaty. Mi-
lym dodatkiem jest pedreczna
krétka pomoc nda temat in-
strukeji asemblera w postaci
typowej Sciagi, idealnej do za-
wieszenia na §cianie lub mo-
nitorze kazdego PC'ta.

Wymagania sprzetowo:

- komputer PC AT 386.lub lep-
87V,

- system operacyjny Windows
31, :

-min, 4MB pamieci RAM, za-
lecane 16MB,

-8MB wolnego miejsca na
dysku twardym, zalecane
20MB,

-1 wolny port transmisji sze-
Tegowej. :

Wskiad pakietu wchodzis
-programator kontrolerdw
PIC16/17, - Y
- pakiet - oprogramowania
MEPLAB pracujacy. pod nad-
-zarem M5-Windows. umozli-
wiajgcy  kompleksowe two-

rZenie programow, programa-
wa symiulacje procesorow
PIC oraz obstuge programa-
tora,
- opis pakietu PIC Start Plus,
- podrecznik  do  systemu
MPLAR,
- podrecznik asemblera, proce-
‘sorow PIC16/17,

- tzw..,short form® czyli skrd-
cong, podreczng liste rozka-
zow -asemblera,

- egzemplarz procesora PIC
1684 z pamiecia EEPROM,

- zasilacz dla programatora,

~:kable: sigciowy i polaczenio-
wy RS=232¢;

Dystrybutor: Elbatex, Gamma.

-ST626 X-KIT

.. Jest to jeden z lepie] przy-
-gotowanyeh zastawow, penie-

" waz: praktycznie od razu' po.

wyjeciu go.z pudelka mozemy

‘rozpoczaé “prace, Producent

- pomyslat o wszystkim' - po- -

- czgwszy od-zasilacza- i kabla -
faczacego. zestaw - z kompute:
rem (o6 jestrzadkogeia w in-
nych zestawach]; az po probki .
-procpsoréw w warsji - EPROM,

Jedan  z procesoréw . }est i

fqbryr‘zme ZapTogramowany
i stuzy. do demonstrowania
mozliwoscl te] grupy procesc-
row. Prajektanci pravgotowali
6:prostych, lacz efektownygh
| programéw: [w'vgrywame melo:
-dii i-generowanie sygnalu
-0 wybrdnaej czestotliwosel; po-
miar temperatuey, pomiar ‘na-
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_piecia, konwersja C/A | frans-

misja “przez RS5232): -Selekcji

. programéw - i kanfiguraci' try-

bu pracy dokonuje sig przy po-
muety zworek, ‘o’ przy pracy
Z r()zn)mr typaini procesorow

‘jest nieca niciazliwe. - Wszyst-
.Kie elementy niezbédne do po-
‘prawrego diialania progra-

mow. deémonstracyjnych -(glos-

“niczek, termistor; diody LED;
itd.) zamontowane 83 na p’tyt- :
cet drukowarej ‘programatora-

emulatora.
‘Prezentowany

ty nie zostala wisposah precy-

““zyjny opisane w dokumentacji
.zastawu i'jesl w praktyrce nie-
‘oo klopotliwe,

system
umozliwia ezesciowa emulacje
.+ procesora: ST62X65, co nieste-

Oprogramowanie jest pros-
te w-ugyein, wymapa jednak
zapoznania sie z dokumenta-
gja, porniewaz brak jestshella,
ktéry prowadzi po zakamar-
Kach. systemu. ‘Zardwno kom-

‘pilator jak i linker nalezy wy-

wolywac z poziemu DOS'a
z szeregism paramelrow,” za-
Jeznych. od sposobu budowa-
nia programu. Wady tej pozba-
wiony  jest program ohstugi
programatora i symulator.
Asembler dopuszcza staso-

‘wanie madkrodefinicji i kempi-

lacji warunkowej. LinKer po-
trafi-laczycé do 32 modulow
w 33 sekcjach, Obydwa progra-

my. maja rozbudowana - diag- -

nostyke beddw i sa tatwo kon-
figurowalne, poniewaz defini-
tje procesoréw sa dolaczane
w postaci zewngtrznych pli-
kéw tekstowych.

Wymagania sprzetowe:

-~ komputer AT286 lub lepszy,

- 640kB RAM,

-jeden wolny port drukarko-
WY, :

--system operacyjny DOS 8;30
lub NOWSZY.

W skiad pakietu wehodza:

- katalog procesorow. STB2,

- podrecznik- z 'opisem zesta-
Wi, ;

- ptytka programatora-emulato-
ra,

- zasilacz,

- probki- procesordw w wersji EP-
ROM z okienkiem {ST62EB0B -
2szt., ST62E65B - 2 szt.],

- symulator programowsy,
=linker/asembler/debugger,
- kabel laczacy programator
z komputerem- PG,
Dystrybutor: Eltron; Setron

= ZALETY

+ bogate wyposazenie zesta-
Wil

+" ‘duza ilos¢ procesorow-pro-

bek,

przejrzysta dokumentacja,

tatwe w obstudze oprogra-

mowanie,

# niewielkie wymagania sprze-
towe,

+ bogatabiblioteka programoéw
przvktadowych;

¥ wyposazenie zestawu w pro-
cesor z .demonstracyjng wer-
sjq programu, ktéry prezentu-
je mozliwosci procesorow
STH26X.

wAaDY

* brak mozliwosciemulowania
procesora 5T6260,

% trudna zmiana konfiguracji
phytki programatora/emula-
tora,

% brak shella ulatwiajacego

Ny

kompilacje programu.
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ST622X-KIT

Jast to zestaw bardzo zbli-
zony do ST626X-KIT. Na pier-
wszy rzut oka mozna je rozrdz-
ni¢ tylko po nieco innych plyt-

:kach drukowanych, pozostale

elementy zestawdw sg iden-
tyczne lub bliZniaczo podob-
ne. Z tego tez powodu nie be-
dziemy go szczegdlowo oma-
wiac. Jedyna ‘istotna roznica
pomiedzy tymi zestawami po-
lega na obstudze innej grupy
procesorow z rodziny ST62.

Wymagania sprzetowe:
- komputer AT286 lub lepszy,
- 840kB RAM,
- jeden wolny port drukarko-
wy,
--system operacyjny DOS 3.30
lub nowsazy,
- stacia dyskow 3.5'1.
W sklad pakietu wchodza:
- katalog procesorow STBZ,
- podrecznik z opisem zesta-
wi,
- plytka programatora-emu-

1= ZALETY

" hogate | kompletne wyposa-
zZenie zestawu,

# duza ilos¢ procesorow-pro-
bek,

+ przejrzysta dokumentacja,

# latwe w obstudze oprogra-
mowanie,

¥ niewielkie wymagania sprze-
towe,

# bogatabiblioteka programdw

i procedur przykladowych,

4

wADY

. trudnazmianakenfiguraciipfyt-
ki programatora/emulatora,

* wzestawach spotyka sie
probki  uktadéw w wersji
standardowe] {ze sprzetowo
inicjowanym watchdogiem)
oraz w wersji B, co moze
sprawiac ktopot poczatkujg-
cym konstruktarom,

+ brak shella’ ulatwiajgcego

kompilacje programu.

TMS370 Starter Kit

Jast to jeden z najprost-
szych. zestawdw uruchomie-
nm_wyc_h dla  procesoréw
TME370 firmy Texas Instru-
‘ments, co w pewnym stopniu
~usprawiedliwia panujacy
wnim, na pierwszy rzut oka,
chdos. Przykladem tego 54 wla-
.czone do zestawu-podreczniki
do kompilatora €, kldrego nig

(  wmETy

¥ proste w obstudze, bardzo
przejrzyste oprogramowa-
nie,

¥ dobrze dziatajacy symulator
programowy,

¥ ptytka programatora jest wy-
posazonaw sprezyste ztoco-
ne nity w ktare mozna instalo-
wac dodatkowe podstawki.

WADY

%, trudna instalacja oprogramo-
wania,

1% brakkatalogu procesoréwro-
dziny TSM370;

&, brak podstawek do proceso-
6w w obudowach PLCC,

+ dostarczony w zestawie pro-
cesor-prébka jest w wersji
EPROM bez okienka,

4. brak w zestawie zasilacza
i kabla  potaczeniowego
RS§232,

% koniecznos¢ zasilania pro-
gramatora napieciem stabili-

) zowanym +5V,

1 = trudnainstalacja oprogramo-
wania na dysku,

& koniecznos¢  korzystania
z Windows lub ©S\2, pomi-
motego, ze wszystkie progra-
my pracujg w oknie DOSo-
wym.
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ma (i byé nie powinno) w ze-

stawie. Nie ma ten temat ani
slowa w-broszurze ‘Getting
-Started, 5tdnuw1.1t.e] mini- -prae-

wodnik ‘po zestawie,
Najwiecej :

nione zmuszanie u(ytknwmka

do korzystania 2 zaawansowa- -

nego. systemi operacyjnego

(Windows lub O5\2); ktéry an-

gazujo! duze  ilo&ci. pamigci
IW'}}TIBUE. qllnrgn pT‘Of‘ﬂ‘iﬂl'ﬂ

Zaden z programow. nie daje

gig ‘'uruchomié  z poziomu

DOSia. a pod skrzydlami Win-

dows . pracuje w-znakowym

okienkn DOSuwum‘ Zpunktu. i,
widzenia uzytkownika jedyna -

korzyédia. instalowania: tego
OPTOBIAMOWaIid . W Windows

jest: ‘nowa “ikona“w ]ednym'

z okien!
Instalacja nprn::oramowama

jest ponadio dosé trudna i wy-.

maga Tgcznego. poprawiania”

plikéw kontiguracyjnych AUTO-

EXEC.BAT i CONFIG.SYS. co ma
nigzbyt wielu zwolennikdw.

Te: przykre uwagi nie do-
tycza programu kompilujacego
i linkujacego - sa .to- typowe
dla tej klasy sprzetu programy
wywolywane z szeregiem ' pa-
rametrdw wyznaczajacych spo-
sob- kompilowania - programu.
Nie wzbudza zadnych zastrze-
zen jako§t wykonania plytki
programatora, a zastosowany
pomysi. z zastosowaniem zio=
conych, sprezystych. nitow,
zwalnia uzytkownika z ko-
niecznosol wykonywania fa-
kichkolwiek operacji lutowni-
c¢a. Nie do konca jest jasne,

thb{f zZeian
wzbudza zupelnie nieuzasad«

latora,

--zasilacz,

- prébki procesoréw w wersji
EPROM z okienkiem (ST62E20
- 2szt., STB2E25 - Z'szh},

- symulator programawy;

- linker/asembler/debugger,

- kabel 1aczgey programator
z komputerem PC.

dlaezego produceni nie dola-
czyl do. zestawu podstawki

PLCC28 lub (i) PLCC44. Z bra-

ku tej podstawki \c\ynika]a dwa.

klopoty:

- wigkszost pmr‘pqorow da=
stepna_jest ‘w wygodiych
w stosowanin obudowach
PLOC, tak-wigc uzytkuwmk
na pewno bedzie zmuszony

da zakupu-takiej podstawki,

- pomimo podania.adresi Kon:
taktowego do producenta: za-
lepanyth padstawek moga
wystapic trudnodel z zaku-
. pem: odpowiedniego.dla Star-
ter Kitu modelu;

Biorac pod- iwage bardzu
alrakeying-ceng zestawu -moz
iva -go ‘polecié “konstruktorom:
pragnacym poznac doskonale
procesory ‘rodziny TMS370;
gdys wszystkie elementy {-.yb-
teru pracuja poprawnie i po
pietwsze] instalacji na. bwars

© dym dysku nie sprawiajq Zad-

nych kiopotow. Nalezy jednak
zdawac sobie sprawe 2 wielu
niezrozumialych niedocigg:

F=Ei 8 ¥

Dystrybutor: Eltron, Setron

niet, ktore -moga. uttudniad- na

poczatku Korzystanie # zestawil,
W-skiad zestawr wehodzi;

- ptytka. programaloid,

= proaesor-probka

- TMS3706742,

‘podstawka ZIF DIk 40,
-komplel. pprogramowania
*{kompilator, symulator,: pro- -
gramalor) z dokumemanm,
podrecznik: do kompilatord 6.
vaagann sprzetowe!

w przypadku Korzystania
# programatora hib'symulato-
“ra: spreetowego-jak dla Win-
_dows 3.1 lub OS\N2, w prak-
Lyce min, 4MB RAM i proce-
qor 3860X lub lepszy. Aséms=
“bler i linker : zadowalaja -sie
CAT2886 Z‘S’lUkB Rx'\M

Wi
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80C51 /520 Starter Kit

Jest 1o zestaw dodé specy-
fiezny, poniewaz stanowi ro-
dzaj ,,skladaka“ przygotowane-
go przez warszawska firme
WG-Electronics.. W jego sklad
wchaodza:

- pakiet prototypowy PB-520
produkeji \WG-Electronics
z szybkim procesorem firmy
Dallas 80C320, pamigcia pro-
gramu EPROM/Flash, pamie-
cig danych .o pojemnoéci do
128kB; portami szeregowymi
RS232 i progrimowanym ,in
system" “dekoderem adreso-
wym oraz matryca konfigura-
cyjna;

( 2mEny

# datwe konfigurowanie pakie-
 PB-520,

¥ zastosowanie jako CPU szyb-
kiego procesora firmy Dallas
(edpowiednika '51),

* tatwe w obstudze oprogra-
mowanie konfigurujace pa-
kiet PB-520,

¥ wiaczenie w sklad zestawu
doskonatego oprogramowa-
nia firmy KEIL,

¥ dobrze opracowana doku-
mentacja-zestawu oprogra-
mowania firmy KEIL,

WADY

% brak zasilacza,

. brak oprogramowaniaidla pa-
kietu, kiore umozliwitoby
wspolprace z debuggerem
firmy KEIL,

% skromna dokumentacja pa-

kietu PB-520,

* ograniczenje diugosci kodu

wynikowego do 2kB.

&

- oprogramawanie stuzace do
konfiguracji i testowania pa-
kietu prototypowego PB-520
(wersja. DOS),

- programator ukladéw ispGAL

oraz ispGDS, ktory stuzv do

programowania ukladow de-
kodera adresowego 1 matryey
konfigurnjacej pakietu PB-520,
zestaw pprogramewania. fir-
my KEIL w sklad ktérego
wehodzi kompilater G dla
procesorow rodziny ‘MCS-51
w-wersji Evaluation, debug-
gér-symulator dScope zndcz-
hie upraszczajacy procedurg
wyszukiwania bledow. w. pro-
gramie oraz macroassebler
A1 Oprogramowanie to wy-
maga do pracy systemu Win-
dows 3.1 lub 95 i komputera
adpowiddajacemu  minimal-
nym wymaganiom wykorzys-
tywanego graficznego syste-

ol eperacyjoego:

W ukladzie prototypowym
PB-520. mozna stosowat réz-
norodne pamieei, kiore skon=
fipurowane sa w dwdch ban-
kach po 128kB kazdy. Mozna
w nich stosowaé bardzo szero-
ky game pamieci SRAM, Flash,
EPROM, EEFROM oraz
NVRAM. W zalezrosci od ty-
pu i pojemnosci zastosowanej
pamigci wymagana jest odpo-
wiednia konfiguracja potaczen
na plytce, co w wykonaniu
standardowym wymagatoby
stosowania bardzo wielu jum-
perow. Konstruktorzy pakietu
zamiast nich zastosowaliukla-
dy programowane w systemie
(ispGAL22V10 oraz isp-
GDS14), ktére mozna progra-

MOWAC, pPrzy pomocy progra-
matara ‘wchoedzacego wesklad
zestawu. Dzieki takiemu roz-
widzanin cala konfiguracja od-
bywa ‘sig z poziomu programu
dostarczanego na: dyskielce
wraz z pakiétem PB-520. Kon-
figuracja ukiadu-wymaga wy-
brania  w odpowiednich “ok-
nach . interesnjacych nas opcji,
dzieki ‘czemu nie sprawia ‘ona
w praktyce - zadnych trudnoéci.
Programy' dla uktadu deko-
dera zaimplementowanego
wispGAL22V10 napisane zo-
staly w jezyku ABEL. Na dys-
kietce: znajduja  sig. zarowno
pliki. w postaci zrodiowej, jak
i wynikowej. (*.JED).
Pozostale programy dola-
czone do.PB-520 umozliwiajg
przeprowadzenie prostej diag-
nostyki ‘dzialania i konfigura-
¢ji_pakietu z pDziomu kompu-
tera nad?urujqcega jego prace

Adresy dysirybutorow zestawdéw prezentowanych w przeglgdzie

Contrans
Gamma
E-2000 Setron
Eltron

Eltron

Eltron

SEI Elbatex

oraz lokalni dealerzy:
ATEST
ELIMP
EPS

WG-Electronics
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Wroctaw, ul. Sutkowska 43

Warszawa, ul. Sady Zoliborskie 13A
Warszawa, ul. Marszatkowska 17 3/5

Wroctaw, ul. Szewska 3

Warszawa, ul. Rydygiera 12

Gdarisk, ul. Chmielna 26

Warszawa, ul. Wilcza 50/52

Gliwice

Gdanisk

Warszawa

Warszawa, ul. Jaracza 10

Niezwykle interesujgce jest
oprogramowanie . firmy KEILL,
ktore wchodzi w sktad zesta-
wu. Otrzymujemy bowiem dos-
konaly ‘kompilator jezyka C,
ktoryjest seisltym adpowiedni-
kiem zaawansowanych. wersji
tego pakietu. Jedynym ograni-
czeniem-jest mozliwoét gene-
rowania kodun wynikowego
o diugosei do 2kB, co nie dla
wszystkich aplikacji jest wy-
starczajace; jednak w wigk-
szosci. prostych ukiaddw apli-
kacyjnych w zupelnogei wy-
starczd.

Dysirybutor: WG-Electronics

tel. (0-71) 25-26-21..4
tel. (0-22) 663-83-76
tel. (0-22) 25-19-81
tel. (0-71) 44-25-32
tel. (0- ’Z'J()b‘l 47-84
tel. (0 4 47
tel, (0-22) 625-48-77

tel. (0-32) 38-81-77
tel. (0-58) 23-40-73
tel. (0-22) 15-41-36

tel. (0-22) 621-77-04
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