Opis konstrukcji
“inteligentnych" wyswietlaczy
LED konczymy omdéwieniem
ich konstrukcji mechanicznej,
sposobu montazu
uruchomienia.
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PROJEKTY

Modutowe wyswietlacze
LED, czesc 2

kit AVT-159

Plytki drukowane
W wielu publikacjach
drukowana kitu jest

plytka
opisywana
tacznie z opisem montazu calosci.
Tutaj wyrdznimy ja ze wzgledn

na istnienie kilkn odmian. Od-
miany te powstaly z kilku wzgle-
déw.

Pierwszy z nich to mozliwose
ustawiania moduléw jeden pod
drugim. Na rys. 11 rys. 2 linie syg-
nalowe sterujace sa poprzecinane
punktami lutowniczymi J2-]50.
Punkty sugeruja konstrukcje dwu-
plytkowa modulu wyswietlacza.
Caly modul zostal zaprojektowany
na dwoch plytkach skfadanych
w formie kanapki stronami luto-
wania do siebie, Plvtka goérna
zawiera wyS$wietlacze, ptytka dol-
na - reszte ukiadu. Na rys. 5 po-
kazano uklad $ciezek i rozmiesz-

czenie podzespolow dla dwuplyt-

kowe] odmiany modulu w wersji
16-cyfrowej, a narys. 6 jest przed-
stawiona dwuplytkowa odmiana
modutu w wersji 12-cyfrowej. Za-
leta takiej konstrukcji jest mozli-
woé¢ grupowania kilku moduléw
jeden pod drugim i tworzenia ca-
lych pol cyfrowych.

Jesli mamy konstrukcje dwu-
plytkowa, to musi tez byé kon-
strukcja prostsza w montazu, jed-
noplytkowa. Odmiana ta nie za-
pewnia tworzenia konstrukcji mo-
dularnych. Narys. 7 przedstawio-
no odmiane jednoplytkowa dla
wersji 16-cylrowej, za§ na rys.
8 jest pokazana ta sama odmiana
dla wersji 12-cyfrowej modutu.

Montaz

Montaz plytek zaczynamy od
podzespolow najnizszych, czyli
rezystorow wkladanych poziomo,
nastepnie przy-
chodzi kolej na
podzespoly co-
raz wyzsze. Pod
procesor stosu-
jemy 28-nozko-
~ wa podstawke,
- pod dekodery
'138 1 wzmac-
niacz ULN2803
- niekoniecznie.

Odmiana
dwuplytkowa
wymaga szer-
szego omdawie-
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obu plytek, zanim zostana one
skrecone w calo§é, musza byé
dokladnie sprawdzone. Potem
ewentualne korekty montazu
sa bardzo utrudnione.

Sposéb polaczenia obu ply-
tek jest nastgpujacy. Zmonto-
wane isprawdzone plytki
skladamy do siebie stronami
lutowania w taki sposcb, aby
dwie grupy zlacz, 7 do ste-
rowania katodami segmentow
i16 albo 12 do sterowania
anodami cyfr, pokrywaly sie
na obu plytkach. Do polacze-
nia uzyjemy §rub M2.5x10
albo M2.5x16. Pomiedzy plyt-
ki wkiadamy tulejki dystanso-
we 0 wysokoéci minimum
4mm (moga to byé dwie na-
kretki nakrecone na $rube).
Pod nakretke ipod gléwke
§ruby dajemy podkiadki. Tak
skrecone plytki taczymy ucie-
tymi koficbwkami zamontowa-
nych podzespoléw.

Uruchomienie

Przed uruchomieniem pro-
cesor powinien byé¢ wyjety
z podstawki. Uruchomienie
polega na podlaczeniu modu-
lu do zasilacza napigcia sta-
bilizowanego 5V o wydajnoéci
co najmniej 500mA. Zaczyna-
my od sprawdzenia napiecia
zasilania na nodzkach pod-
stawki procesora: ndzka 2 to
+5V, nézka 4 - masa. Nastep-
nie sprawdzamy napiecie za-
silania na demultiplekserach
'138. Na tym etapie nic wiecej
nie mozna sprawdzic.

Wkiadamy zaprogramowa-
ny procesor w podstawke
i wlaczamy zasilanie. Przez
moment po wiaczeniu powi-
nien pojawi¢ sie przypadkowy
stan wyswietlaczy, a potem wy-
Swietlacz powinien wygasnac
na ok. 2 sekundy. Nastepnie
ukaze sie pierwsze 16 znakéw,
wyéwietlonych od lewej do pra-
wej, po czym pozostale 16

znakéw i dodatkowo beda wia-

Rys. 5. Plytki drukowane odmiany
dwuplytkowe] 16-cyfrowe] wers)i
modulu,

nia. Odcinane podczas montazu
koncowki rezystor6w i kondensa-
torow postuza za polaczenia mie-
dzyplytkowe w odmianie dwuplyt-
kowej modulu. Po zmontowaniu
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czone kropki. Cala prezenta-
cia trwa ok. 4 sekund, po
2 sekundy na kazda grupe zna-
kow.

Autor zmontowal wszystkie
opisane tutaj wersje i odmiany
modulu i zaden z nich nie wyka-
zywal jakichkolwiek problem6w
z uruchomieniem.
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Rys. 6. Plytki drukowane odmiany
dwuplytkowe| 12-cyfrowe] wers|i
modutu.

Zaawansowane testowanie
modulu

Taka wewnetrzna prezentacja
nie moze by¢ za dluga, dlatego
autor zbudowal uklad testowy,
ktéry sprawdza wszystkie mozli-
woéci modulu, wlacznie z wysy-
laniem rozkazéw do modutu.
Uklad testera zostal zmontowany
na plytce AVT-1099 - plytce
uruchomieniowej dla 18-nézko-
wych procesoréw PIC. Do zloze-
nia ukladu testowego wystarczy
wersja A kitu AVT-1099 oraz kil-
ka podzespoléw biernych. Sche-
mat polaczen pokazano narys. 9.
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Rys. 7. Plytki drukowane odmiany
jednoplytkowe] 16-cyfrowe] wersji
modulu,

Nie trzeba montowaé stabilizatora,
wystarczy wykorzysta¢ to samo
zrodio napiecia, ktore sluzy do
zasilania uruchamianego modutu.
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D1: IN4148, BAVP19, BAVP 20

T1. 72, 73. T4, 15, 16, 17, 18, T9.
710, Tl1 nz, T3, TM 115, Tlé
BC327 e
Ul, U2: 7415138, 74HCT138

U3: PIC16C55-RC/P, PIC16C57-RC/P
U4; ‘ULN2803 %

W1, W2, W3, w4, m. Wé. W7,
W8: HDSP5321 albo inny podwémy
w ukiadzle wspdine] anody ;

| wysokosci cyfr 13mm

Réine

JP1: zigcze ARK2/300 orozs?owief :
ndzek 5mm :
JP2: Zigcze 10 pin zaciskane na
tasme kablowq

sruba M2.5x10 albo M2.5x16. il
nakrgtkl M2.5, podkiadki 2wykle
| o0 M2.5 .. ; .
@ on Podstawka 28 pin pod procesor

jor
a}:.i'-
H
2ol
o ,
St R32, R34: 4,7k (33kQ..5.1kQ)
o R33: 47kQ (30kQ...100kQ)
2 : R35, R36: drabinka rezystorowa
. 8x4,7kQ (8x3.3kS2...8xE.1kQ). 28
> wspoing kohcbwkqf %w ohudawm §§:
ol Jecnorzedowe _
° Kondensatory :
| C1: 100uF/16V
° C2, C3, C4, C5, Cé:
3 & C7: 20pF
o Péiprzewodniki
.

cecr o

W3
000000000
00060000

a
o

W2
AXEXEX XY
-]

-
(-}

-] -
6000000 0CD0D0O0D

° LYSWIETLACZ MODULOWY 12 CYFR

Ta
= -]
P .
0OopDoco000 |Hooceooboo
+

n""
‘o
o

.

Wi
000000000
o

UWAGA: W ofercie handlows]
@ e @ znajduje sle wersio z rys. 516,
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Rys. 8. Plytki drukowane odmiany ’
jednoptytkowe| 12-cyfrowe] wersji bolami; AVTT59-12A | AVT?&Q-?M.

modutu.
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Rys. 9 Schemar uklodu elektrycznego do zoawcnsowonego testowania
modutdw,
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Rys. 10. Wymiarowanie piytki | otworéw mocujgcych 16-cyfrowego modulu
zmontowanego na dwoéch piytkach,
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Rys. 11. Wymiarowanie plytkl i otworéw mocujgcych
zmontowanego na dwoéch plytkach,

12-cyfrowego modutu
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Rys. 12, Wymliarowanie plytki | otwordw mocujgeych 16-cyfrowego modulu
zmontowanego na jednej plytce
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Rys. 13, Wymiarowanie piytki | otwordw mocujacych 12-cyfrowego moduiu
zmontowanego na jedne] plytce
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Do linii RB0O-RB7 dotaczamy ptlas-
ka tasme kablowa zakonczona
wtykiem 10-pinowym. Wtyk ten
bedzie wpiety w gniazdo JP2
znajdujace sie na plytce modu-
lu. Do wytworzenia sygnatu
zegarowego jest potrzebny re-
zystor 4,7kQ i kondensator
22pF,

Procesor podaje do modulu
sekwencje rozkazowe, przy zacho-
waniu opisanego wyzej protokéiu
wspélpracy w czasie transmisji.
Procesor PIC16C84 zostal zapro-
gramowany nastgpujgco.

1. Ustawienie cyklicznego przesu-
wu kursora w prawo.

2. Ustawienie kursora na lewej
skrajnej cyfrze

3. Wygaszenie zawartos$ci

Swietlacza.

4, Podanie sekwencji wszystkich

32 znakow.

5. Ustawienie cyklicznego przesu-
wu kursora w lewo.

6. Ustawienie kursora na prawej
skrajnej cyfrze.

7. Podanie sekwencji

& F %

Wygaszenie wySwietlacza.

Kolejne zapalanie i gaszenie

kropek, poczawszy od skrajnej

lewej w prawa strone.

10.Ustawienie cyklicznego przesu-
wu kursora w prawo.

11.Ustawienie kursora na cyfrze

4 (liczac od zera).
12.Podanie sekwencji znakow 0...3.
13.Ustawienie kursora na cyfrze 7.
14.Ustawienie cyklicznego przesu-

wu kursora w lewo.
15.Podanie sekwencji

&l
16.Wygaszenie wyswietlacza.
17.Czynnosci 10-16 dla cyfr 0...3.
18.Czynnoéci 10-16 dla cyfr 8...11.

wWYy-

znakow

2l

znakow

19.Czynno$ci  10-16 dla cvir
12418,
20.Ustawienie niecyklicznego

przesuwu kursora w prawo.
21.Ustawienie kursora na cyfrze 0.
22,Podanie sekwencji 32 wszvst-
kich znakéw wystepujacych
w generatorze znakow.,
Poniewaz modul powstal
z myéla o jego zastosowaniu
w wiekszych konstrukcjach mik-
roprocesorowych i nie tylko mik-
roprocesorowych, dlatego w celu
ulatwienia projektantom pracy po-
dajemy wymiarowanie czterech
plytek, co jest uwidocznione na
rysunkach 10-13,
Mirostaw Lach, AVT
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