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Tester pilotow RC-5,

czesc 2
kit AVT-319

Konezymy opis testera
pilotow. W tej czesci artykulu
skupimy sie na omowieniu
sposobu montazu

i uruchomienia ukladu, nieco
miejsca poswiecimy takze na
przedstawienie sposobu
kodowania informacji
wejSciowych

w najpopularniejszym na
naszym rynku nadajniku RC-5
- ukladzie SAA3010.

uruchomienie
Tester zmontowano na dwach

dwustronnych piytkach drukowa-

nych z metalizacja, ktoryech widok

Montaz i

przedstawiono na wkladce we-
wnatrz poprzedniego numeru EP.
Plytki przed rozpoczeciem mon-
tazu nalezy rozlamac, poniewaz
sa one polaczone ze soba niewiel-
kimi fragmentami laminatu pozo-
stalego po [Irezowaniu. Po rozla-
maniu pozostale fragmenty lami-
natu nalezy spilowad.
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Rys. 7. Rozmieszczenie elementow na plyfce drukowanse],
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Mniejsza plytka przeznaczona
jest do zamontowania wyéwietla-
czy, ukladu odbiornika i wzmac-
niacza oraz diody LED potwier-
dzajacej odbiér danych. Pozostale
elementy montujemy na drugiej
plytce. Rozmieszczenie elemen-
tow na plytkach przedstawiono na
Tys.7.

Monltaz rozpoczynamy od wlu-
towania najbardziej plaskich ele-
mentow (rezystory R1..6), nastep-
nie kondensatorow, tranzystorow,
kwarcu i R-Packéw. Na koncu
lutujemy podstawki pod uklady
scalone i wyswietlacze. Zalecane
jest zastosowanie podstawek pod
wszystkie uklady scalone z wyjat-
kiem ukladu odbiorczego US1,
ktory montujemy bezposrednio
w piytce drukowanej. Kondensa-
tor C1 nalezy wlutowac tak, aby
mozna go bylo polozyé wzdiuz
powierzchni druku po wyznaczo-
nej linii.

W egzemplarzu modelowym za-
stosowane zostaly wySwietlacze
o dwach kolorach swiecenia (czer-
wony i zielony), dzieki czemu
latwo jest odrézni¢ wyswietlane
przez tester wskazania danych
i adresu.

Nieco uwagi nalezy poswiecic
montazowi odbiornika US1, po-
niewaz jest on wlutowany w plyt-
ke wyswietlaczy w taki sposéb, ze
jego obudowa jest ulozona réw-
nolegle do powierzchni druku.
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Tester pilotow RC-5 s

Bardzo istotne dla poprawnego
dzialania testera jest, aby aktywna
powierzchnia uktadu US1 (wypo-
sazona w soczewke) byla skiero-
wana na zewnatrz druku. Odwrot-
ne wlutowanie ukiadu moze spo-
wodowaé po wlaczeniu zasilania
jego mnieodwracalne uszkodzenie.

Stabilizator US9 nalezy przed
montazem wyposazy¢ w niewielki
radiator aluminiowy, ktéry przy-
krecamy do obudowy ukladu przy
pomocy S$ruby z nakretka 3mm.
Powierzchnie styku radiatora
z obudowa nalezy pokry¢ pasta
silikonowa, ktéra pozwoli zapo-
biec przeciazeniom termicznym
struktury uktadu US9.

Plytki polaczone sa ze soba
przy pomocy zlacza katowego ty-
pu goldpin, ktore stanowi takze
podstawe mocowania mechanicz-
nego plytki wyswietlaczy. Wyma-
gane jest wiec dokladne przylu-
towanie tego zlacza,

Po wlutowaniu wszystkich ele-
mentéw nalezy wlozyé w pod-
stawki uklady scalone, przy czym
trzeba zwréci¢ uwage na odpo-
wiednie zainstalowanie ukladow
UUS3 i US4. Na plytce drukowanej
wyraznie rozrézniono miejsca
przeznaczone dla ukladu AVT-

patrzac od

319R i AVT-
319L. Ostat-
nie litery
w nazwach
uktadow
okreslaja ich
polozenie na
pltytce
wzgledem
uktadu USz,

przodu urza-
dzenia. Lite-
ra L oznacza
strone lewa,
natomiast li-
tera R strone
prawa.

Tester zo-
stal wyposa-
ZOony W we- Fbd e
wnetrzny stabilizator napiecia za-
silajacego oraz mostek prostowni-
czy na wejsciu, Mozliwe jest wiec
zasilanie go napieciem zmiennym
lub stalym (8..12V AC/DC), ale
wymagany jest do tego celu ze-
wnetrzny zasilacz. Mozliwe jest
takze zainstalowanie w obudowie
testera miniaturowego fransforma-
tora o mocy ok. 5W, wymagana
jest wtedy duza ostroznosé pod-
czas uruchamiania ukladu.
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TP1
TP2

S5M

Z3

Z1
Z0

X7
X6
x5
X4
X3

X1
X0

DRO
DR1
DR2
DR3
DR4
DRS
DR6
DR7

DATA  MDATA
Rys. 8. Schemat blokowy wnetrza ukladu SAA3010.
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testera proste. Niezbedny
bedzie do tego celu dowolny pilot
z wbudowanym ukladem nadaw-
czym, pracujacym w standardzie
RC-5. Mozna wykorzysta¢ pilota
od wiekszosci polskich, aktualnie
produkowanych telewizordw,

Uruchomienie rozpoczynamy
od ponownego sprawdzenia jakos-
ci montazu irozmieszczenia ele-
mentow, Nastepnie do zaciskow
oznaczonych AC/DC  dolaczamy
zasilacz. Po wtlaczeniu mnapiecia
sprawdzamy, czy na wyjsciu LS9
jest napiecie +5V wzgledem masy.
Jezeli tak, to na wySwietlaczach
W1..4 powinna pojawié¢ sie wska-
zanie ADRES=00 i DANA=00. Na-
ci$niecie dowolnego przycisku
w nadajniku  powinno spowodo-
wad miganie diody LED D1, ktoéra
wskazuje poprawne zdekodowanie
przez uklad US2 wysylanej z na-
dajnika informacji. Jednoczeénie
na wyswietlaczach powinno poja-
wié sie wskazanie okreslajace ad-
res pod jaki informacja zostala
wyslana (dla wiekszosci OTV be-
dzie to adres 00) oraz numer
odpowiadajacy kodowi wysylane-
go rozkazu. Tabele z opisem pod-
stawowych komend zamieéciliémy
w pierwszej czedci artykulu (EP10/
96).

Jezeli przedstawiona powyzej
procedura przebiega inaczej niz to
opisalismy, moze to oznaczac nie-
sprawno§¢ dwojakiego rodzaju:
-jezeli po wyslaniu sygnalu z na-

dajnika nie miga dioda LED D1
moze to oznacza¢ niesprawnosc
ukladu dekodujacego. Nalezy

Elektronika Praktyczna 11/96



wiec sprawdzi¢ jako$¢ montazu
ukladu odbiornika US1 oraz de-
kodera US2 i elementow otacza-

jacych. Warto sprawdzi¢, czy
oscylator X1 wzbudza generator
wzorcowy, niezbedny do tego
celu bedzie jednak oscyloskop
wyposazony w wysokoimpedan-
cyjna sonde. Kolejnym punktem
kontrolnym powinno byé wypro-
wadzenie RES (pin 14 US2), na
ktorym napiecie nie powinno
przekracza¢ poziomu ok. 1V,

-bledna prace transkoderow US3
i US4 lub dekoderéw 4543. Ukla-
dy te mozna sprawdzi¢ w prosty

Tabela 1.

sposob - mnalezy wymontowac
uklad US2 =z podstawki i przy
pomocy dolutowanych do masy
zasilania przewodéw podawac
na weijscia transkoderéw 0% lo-
giczne. Wejécia ukladow US3
i US4, ktore nie zostaly dolaczo-
ne do masy traktowane sa przez
matryce dekodujaca jako dola-
czone do ,1" logicznej (tylko
w ukladach GAL16V8B). Nalezy
kolejno sprawdzi¢ wszystkie
kombinacje stanow wejéciowych
i weryfikowa¢ odpowiedniosc
wskazan na wskaznikach W1..4.
W przypadkach watpliwych moz-

Nr Linie X

Linie DR Bity komend

kodu 3/4(5(6|7|D0(1
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Tester pilotow RC-5

na dodatkowo kontrolowac stany
na wyjéciach transkoderow - po-
zwoli to precyzyjnie ustali¢ Zrod-
to powstajacych btedéw. Pozio-
my logiczne mozna sprawdzac
przy pomocy probnika stanéw
logicznych lub zwyklych diod
swiecacych, dolaczonych anoda
do testowanych wyjs¢ z szerego-
wo wlaczonym rezystorem ok.
6800..1kQ.

Jezeli uruchomienie przebieglo
poprawnie, mozna zajac sie wy-
konaniem obudowy, co jest zada-
niem stosunkowo prostym, nie
oznacza lo jednak, ze banalnym.
Nieco wprawy w pracach mecha-
nicznych jest niezbedne.

Plytke najlepiej jest przykrecic
do dna obudowy przy pomocy
gwintowanych tulejek dystanso-
wych. Otwér wyciety (wypitlowa-
ny) pod wySwietlacz LED, diode
potwierdzenia i odbiornik pod-
czerwieni zamaskowano przezro-
czysta pleksa. Role zasilacza spel-
nial standardowy zasilacz wtycz-
kowy o napieciu wyjSciowym 9V
i maksymalnym pradzie 500mA.

Na koniec mozna sie pokusic
o poprawienie estetyki wygladu
przodu obudowy. Na wkladce
w EP10/96 wydrukowana zostala
proponowana przez autora mas-
kownica, ktéra po wycieciu moz-
na naklei¢ na przéd obudowy.

Nadajnik SAA3010

Najczesciej stosowanym w pi-

.lotach fabrycznych ukladem na-

dawczym w standardzie RC-5 jest
oferowany przez Philipsa GSA-
A3010. Jego schemat blokowy
przedstawia rys.8. Jest lo, jak
wida¢, uktad doé¢ skomplikowa-
ny. W jego wnelrzu zintegrowano
zarbwno generator o czestotliwos-
ci stabilizowanej zewnetrznym os-
cylatorem, dzielniki czestotliwos-
ci, uklad dekodera klawiatury i in-
terfejs wyjéciowy z wbudowanym
konwerterem rawnoleglo-szerego-
wym.

Na rys.9 przedstawiony zostal
spos6h podlaczenia do wejs¢ mat-
rycy klawiatury nadajnika. Sklada
sie ona z zasadniczych czeSci -
matrycy kodowania numeru pole-
cenia (0..63), ktéra jest zrealizo-
wana w wyniku laczenia linii DRx
i Xx oraz matrycy kodowania ad-
resu odbiornika (0..31), ktéra skla-
da sie z matrycy DRx i Zx.

Stan przyciskéw klawiatury jest
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Tabela 2.

Nr Linie Z Linie DR Bity systemu
| = I T

systemu | 0 | 1 2.345!s|70 2|3|4(5(6|7]4|3 21!ll
0 x [ ! x pjolojo]|oD
1 x| . | 00 (0|0
2 x x 6,00 '1]0
3 x &l | [ olo|o 1|0
4 2| x | oo |t 0|0
5 X X oo |0
] x X oflol1 |10
7 x| {1 ‘ fPxdolo 1]
B x| x l o/t o|o'lo
o x [ o|1laloln
10 x x oy |01t |0
11 X ‘ x ol |01 |0
12 x x o 1 |1]0]0
13 X | X o (1|10
14 X X o1 |1'1]0
15 x| | 1o 1]y 11
16 x| X 1|jolol0o
17 x 1 0 [t} 0 1
18 x x v|lo a1 0
19 x X 1o e |11
20 x * 1lolr]o]lo
21 X X tlo| o]t
22 x x tlo|t]|1]|o0
23 x QAo+ |a]r
24 x x 1 | 1 BERE L AR
25 | X 110 0|1
26 X x Pl lol1]o0
27 X x (I T I I T B
28 x x (I L A TR
29 x x I BT O O Y A
30 x x 11 1]
n X £ 1 1 1 1 1

dokodowany na dwa sposoby, za-
leznie od stanu logicznego poda-
nego na wejscie SSM. W nadaj-
nikach wspolpracujacych  z jed-
nym tylko urzadzeniem (jest to

najbardziej typowe i najuzescie]
spolykane rozwiazanie] wejscie

SSM jest podlgczone do 1% lo-
gicznej. W tej syluacji wymagane
jest polaczenie na stale wybrane-
go wejscia Zx z wyjsciem deko-

dera DRx, dzieki czemu jest usta-
lony na stale adres odbiornika.
Zaleznogci pomiedzy kombinacja-
mi polaczen matryey Zx, DRx
a adresami przedstawiono w tab.1.

Nieco inacze] wyglgda sytuacja
w przypadku pracy z wieloma od-
biornikami o réznych adresach.
Stan wejscia SSM powinien byc
rowny 0" logicznemu, co powo-
duje, ze rozkaz ftransmitowany

jest zarowno po na-

cisnieciu  klawisza

okreslajacego  kon-

kretne polecenie,
jak i po weiSnieciu
przyecisku  wyzna-

l =
A2 AR XA
222N AR
BARRABA%
AR AR
;/’/’.'jr’/r{
AA2 AR 224
A7 A%
22720222
AR2AARAE
AN A%
cr v vlbl
220222

czajacegn nowy ad-
res. W tab.2 przed-
|stawiono sposob
kodowania mnume-
row rozkazow
w matrvey  klawia-
tury.

Piotr Zbysinski,
AVT

:J'.‘;.f: .: s'.r'f‘é: -

Uktadv SAA3010
|i SAA3049 zostalv
szezegolowo  opi-
sane w zeszycie
USKA
RTVIiAV 3/95.

DATA MDATA SSM TP1  TP2 OSC

Rys. 9. Sposob podigczenia matryc klawiatury.
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