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Automatyczna blokada 013

dokonywania  skrotow,

ABZ, czyli tzw.
immobilizer, stuzy do
blokowania wszystkich

typow silnikéw

samochodowych,
uniemozliwiajge tvm
samym niepowolanym
osobom odjechanie
samochodem. Blokada
posiada rozbudowang
sygnalizacje diodq LED
stanu ABZ. Odblokowanie
blokady jest szezegdinie
utrudnione, a jednoczesnie
sugeruje intruzowi niedobér
paliwa w zbiorniku,

Zasada obslugi

Jesli stacyjka jest wylaczo-
na, dioda LED miga, co ozna-
rza, ze blokada jest wlaczona;
migotanie LED jest jednoczes-
nie czynnikiem odstraszajacym
ntruzow. Gdy znajdziemy sie
wewnatrz samochodu, mamy
ok. 15s od momentu zalaczenia
zaplonu stacyjka na skasowa-
nie blokady. Po zalaczeniu za-
plonu dioda LED zapali sie
swiatlem cigglym (ok. 15s)
sygnalizujac mozliwosé skaso-
wania blokady. Kasujemy ja
przyciskajac na chwile wytacz-
nik jakiego§ urzadzenia elekt-
rycznego (np. ogrzewanie tyl-
nej szyby) i dodatkowy ukry-
ty przycisk monostabilny. Dio-
da LED sygnalizuje skasowa-
nie - pasnac. JeSli w ciagu
15s nie skasujemy blokady,
dinda zacznie ponownie migad,
@ skasowanie blokady odpo-
wiednimi przyciskami staje
sie niemozliwe.

Uwaga! Kasowanie moz-
na rozpoczaé przed uruchomie-
niem silnika lub po jego uru-
chomieniu. Gdy silnik zosta-
nie uruchomiony, lecz nie ska-
sujemy blokady, wéwezas po
155 silnik zgasnie; oznacza to,
ze blokada silnika uaktywnia
sie po ok. 15s od zalgczenia
zaptonu.

Urzadzenie posiada 6-se-
kundows pamie¢ ostatniego
stanu: jesli skasujemy bloka-
de, to w czasie do 65 moze-
my wylaczyé stacyjke i po-
nownie zataczyc ja bez koniecz-
noéci ponownego kasowania
blokady.

Jezeli w ciggu 15s nie
udalo nam sie blokady ska-
sowac, nalezy wylaczyé sta-
cyjke, poczekad dhuzej niz s
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zapionu

i ponownie jg zalaczyc. Jesli
dioda pali sie swiattem ciag-
tym, mamy mozliwos¢ skaso-
wania blokady, jesli za§ miga
- mozemy wylaczyc stacyjke
i poczekaé. ABZ wilacza sie
automatycznie po 6s od mo-
mentu wylaczenia zaplonu sta-
cyjka.

Zasada dzialania
moduiu

Schemat elektryczny aulo-
matycznej blokady zaplonu po-
kazano na rysunku 1,

ABZ sklada sie z naste-
pujacych blokéw:
T1 -klucz zalgczenia zaplonu
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oraz 6-sekundowa pamigé blo-
kady,

T2 - kluez wejscia kasujacego
blokade,

T3, T4 - wzmacniacz slerujacy
przekaznikiem,

T5 - wzmacniacz sterujacy
LED,

B1 - opdznienie czasowe 15s,
B2, B3 - przerzutnik podtrzy-
mujacy stan skasowania hlo-
kady,

B4 - generalor.

Gdy stacyjka jest wylgczo-
na, T1 nie przewodzi. Stan
H z kolektora T1 przenosi sie
przez D4 na wejscie przerzutnika
(bramke B2). Na wyjsciu B3
otrzymamy slan wysaki, ktéry
odblokuje B4. Stan wysaki
jest podawany takze na je-
dno z wejs¢ B1, Na drugie
wejscie B1 jest podawany
takze wysoki stan, jednak przez
R7. Na wyjsciu B1 panuje
stan L, ktéry blokuje diode
D5 i generator z bramka
Schmitta B4 moze pracowac.
Z wyjscia B4 przez R12, T5,
R13 jest sterowana dioda
LED.

Gdy zalaczymy stacyjke, na-
piecie +12V przez zlacze modutu
(4) iprzez diody separujace
D2, D3 laduje C2 i wystero-
wuje T1. Niski stan z kolek-
tora T przenosi sie przez C3 na
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wejscie bramki B1 i wymu-
sza na jej wyjsciu stan wyso-
ki, ktory przez diode D5 blo-
kuje generator z bramka B4,
wymuszajac na jej wyjéciu
stan niski, co z kolei powo-
duje ciagle éwiecenie diody
LED. Stan L z kolektora T1
blokuje D4, a odblokowujac
wejscie przerzutnika jednoczes-
nie przez wzmacniacz T3, T4 nie
powoduje zalaczenia przekazni-
ka.

Jedli teraz pojawi sie do-
datni impuls na bazie T2, po-
ziom L z kolektora przez R6 wy-
zwoli bramke B2 i B3, Poziom
niski z wyjécia B3 przez R8 po-
woduje podtrzymanie stanu
L na wejsciu B2 i wyjsciu
B3. Stan L blokuje B4 gaszac
diode, blokuje takze B1 pod-
trzymujge stan wysoki na we-
jsciu B3 i nie dopuszcza do
zalaczenia przekaznika.

Blokada jest odblokowa-
na.

Stan ten trwa do momen-
tu wylaczenia stacyjki. Gdy ja
wylaczymy, zanika napiecie na
wejsciu (4) modutu. Konden-
sator C2 zaczyna sie roziadowy-
wat przez R1 iR2, co trwa
okolo 6s. Po jego rozladowa-
niu blokuje sie T1, wysoki
stan H z kolektora przenosi
sie przez D4 na wejscie przerzut-
nika wylaczajac go. Stan wy-
soki z wyjscia B3 odbloko-
wuje jedno wejscie B4 i dru-
gie wejécie B1. Stan niski
z wyjécia B1 blokuje wejscie
B3 (blokujac przerzutnik)
i blokuje diode D5. umozli-
wiajac prace generatorowi
B4. Dioda zaczyna migac, uklad
wrocil do stanu poczatkowego
- blokada zalaczona. Jesli po
wlaczeniu stacyjki w czasie
155 (czas ladowania C3 przez
K7] nie nastapi odblokowa-
nie modulu, poziom wysoki
z R7 powoduje wymuszenie
i wyjéciu B1 stanu niskie-
go. Stan ten przez R9, T3, T4
steruje przekaznikiem wylacza-
jac zaplon pojazdu. Stan L blo-
kuje bramke B3 przerzutnika
uniemozliwiajac wejsciom
sterujacym (2) modulu od-
blokowanie zapionu. Blokada
uaktywnila sie.

Po wylaczeniu zaplonu,
kondensator €2 rozladowuje
sig przez R1, R2. Po 6s T2
przestaje przewodzi¢, co umoz-
liwia rozladowanie C3 przez R3,
R7 - uklad wroécil do stanu
pierwotnego. Diody D1 i D2
separuja ukiad przed wyste-
pujacymi w instalacji samo-
chodu przepieciami od roz-
nych indukcyjnosci, a takze
zabezpieczaja modul przed bled-
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nym podiaczeniem zasilania.
Dioda D3 przeciwdziala szyb-
kiemu roztadowaniu C2 przez
cewke przekaznika po wylacze-
niu stacyjki. Przed zakldceniami
mogacymi przypadkowo skaso-
wat blokade zabezpiecza C4.
Montaz

i uruchomienie

Uklad jest tak prosty, iz
mozna go zmontowad na
plyvtce uniwersalnej lub
z latwo$cia mozna wykonac
plytke drukowang domowy-
mi sposobami.

Montaz nalezy rozpoczac¢
od zwdr, rezystoréw, nastepnie
kondensatorow, przekaznika,
zlaczy, koficzac na ukladzie sca-
lonym. Po zmontowaniu wszys-
tkich elementéw nalezy ze
sciezek i lutéw zmy¢ spirytu-
sem nadmiar kalafonii, skon-
trolowa¢ stan lutow i przy-
stapi¢ do sprawdzenia monta-
zu wedlug schematu elekt-
rycznego zZTys. 1.

Prawidlowo zmontowany
uklad ze sprawnych elemen-
téw powinien dziata¢ od razu.

Do koncéwek (5 i 6) na-
lezy przylaczy¢ diode LED,
ado (1) i(3) - zasilanie.
Dioda powinna migaé, Po
przylgczeniu do koncowki (4)
napiecia +12V dioda powin-
na $wiecic¢ §wiattem ciaglym,
za§ po ok. 15s zalaczy sig prze-
kaznik przerywajac polaczenie
pomiedzy koncowkami (7)
i (8) modulu, a dioda zacznie
migac. Chwilowe odlaczenie
koricéwki (4) nie zmienia sta-
nu. Po odlaczeniu koncowki
(4) na ok. 10s i ponownym
jej zataczeniu dioda LED zapali
sig w sposob ciagly, a prze-
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kaznik nie zalgczy sie. Po pod-
laczeniu koncowki (2) do
+12V dioda zgaSnie, przekaz-
nik nie powinien sie zalaczyc,
za$ odlaczenie napiecia ze zacza
(2) nie spowoduje zmiany sta-
nu modulu. Jezeli uklad prze-
szedl calg powyzsza procedu-
re, to znaczy, 7ze dziala popra-
wnie.

Montaz modulu w samo-
chodzie przeprowadza sie we-
diug rysunku 4 nastepujaco:
konicowka (1) - podigczycé ma-
56,
koncowka (2) - podlaczyé sie
do przelacznika zalaczajacego
$wiatla, tylna szybe lub $wiat-
ta stopu przez dodatkowy ukry-
ty wylacznik - moze lo byc
kontaktron umiejscowiony
pod plastikowa czescia deski
tozdzielczej samochodu, trzeba
wowezas nosic¢ wraz z kluczyka-
mi breloczek z magnesem,
koficéwka (3] - podigczyc
przewod, na ktérym jest stale
(nawet po wylgczeniu stacyj-
ki) napiecie +12V, najlepiej
z zasilania owietlenia wnetrza

pojazdu.

koncowka (4) - podlaczyé do
przewodu, na ktérym pojawia
si¢ napiecie +12V po zalacze-
niu stacyjki

koncowki (5) i (6) - podig-
czy¢ diode LED,

koncowki (7) i (8) - odna-
lezé przewod zasilajacy cewke
zaplonowa, elektroniczny mo-
dul zaplonowy lub pompe
wiryskowa (w silnikach wy-
sokopreznych). Najlepiej jest
przecia¢ przewod biegnacy do
przerywacza lub - w silnikach
7z wiryskiem - odnalez¢ prze-
wod zasilajacy pompe paliwa,
przecia¢ go i podlaczyé do
blokady.

Jako obudowe modutu za-
stosowano uniwersalng obu-
dowe typu KM-25. W celu
diugotrwalej bezawaryjnej pra-
cy plytke wraz z elementami
nalezy pokryé lakierem izola-
cyjnym. W samochodzie mo-
dul nalezy umiescié¢ w su-
chym i nie narazonym na
wysoka temperature miejscu
- najlepiej we wnetrzu samo-
chodu pod deska rozdzielcza.
Dariusz Krawczyk
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