PROJEKTY ZAGRANICZNE

Projekt ten powstal
z potrzeby znalezienia prostego
i skutecznego sposobu
wystraszania ze strychu
roznych nieproszonych gosci
Panistwa Myszy.
Niektérzy wykladajq trutki,
inni zastawiajq pulapki. Jeszcze
inni nie sq tak odwazni
i woleliby, aby te paskudne
gryzonie wyniosly sie bez
potrzeby ich zabijania. Mysl
o blgkajgcym sie i gdzies
zdychajgeym zatrutym
zwierzeciu jest dla wielu ludzi
odpychajqca.
Czasami pulapka
przytrzymuje przerazone
stworzenie za ogon 1 pozbycie
sie nieszczeénika dla wielu jest
nieprzyjemnym zadaniem.
Istniejq takze pulapki
humanitarne, do ktérych flapie
sie Zywe myszy, Muszq one
jednak byé¢ sprawdzane
regularnie, aby ofiary nie
zdechly z glodu. Nie kazdy
tez potrafi zdoby¢ sie na
odwage i wynies¢ pulapke
z przerazonym Sstworzeniem,
aby je wypuscic.
Skala trudnosci projektu
oraz jego opis sq dostosowane
do poziomu poczatkujacych
elektronikéw.
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Zabieraj sie

Najlepszym  rozwiazaniem moze
sta¢ sie strach na myszy, utrzymujacy
je zdala od naszego mieszkania.
Moze on takze wykazaé swa sku-
fecznoé¢ zmuszajac zasiedziala juz my-
sia rodzine do spakowania sie i po-
szukania gosciny gdzie indziej. Jego
dzialanie sprowadza sie do emis;ji
btyskéw jaskrawego $wiatta i wy-
sokotonowych gwizdéw, kombinacji
straszacej i pozbawiajacej snu mysze
rodziny.,

Chociaz niezbyt stosowne w mie-
szkaniu, urzadzenie to nadaje sie do
odstraszania myszy w czasie wakacyj-
nej nieobecnosci gléwnych lokato-
row. Dobrze dziala w spizarniach,
na poddaszach i w innych ciem-
nych miejscach, gdzie btyski §wiatta
staja sie szczegblnie jaskrawe. Lampa
blyskowa i generator dzwieku dzia-
laja w zmiennym rytmie, utrzymuja-
cym myszy w wiekszym napieciu.
Nie jest to jednak rytm zupetnie
przypadkowy, powtarza sie bowiem
co trzy sygnaly, ale nie wydaje sie
zeby te zwierzeta byly dobre wa-
rytmetyce.

Odstraszacz gryzoni jest zasilany
z sieci, zatem koszt jego ciaglej pracy
jest niewielki. W prototypie lampa
blyskowa i generator dzwieku zos-
taly umieszczone w jednej obudowie

z uktadem, ale nic nie stoi na
przeszkodzie, aby wmontowaé je
w oddzielne plastykowe pudetko.
Mozna wtedy umiescié gléwna
cze$¢ urzadzenia w dogodniejszym
miejscu, z lepszym dostepem do
sieci, fatwiej wiec bedzie zaleznie od
potrzeby wlacza¢ i wylacza¢ odstra-
szacz. Polaczenie obu zespoléw moze
by¢ wykonane zwyczajnym podwdj-
nym przewodem o rozsadnej dlugos-
ci.
Opis ukladu

Lampa ksenonowa

Zrédlem swiatla jest ksenonowa
lampa blyskowa (typu uzywanego
w malych fleszach fotograficznych).
Jest to czeS¢ gotowych ostrzegaczy
ksenonowych, znajdujacych sie czes-
to na zewnatrz przeciwwlamaniowych
syren alarmowych. Do proponowa-
nego celu najlepszy jest ostrzegacz
o bialym (nie kolorowym) swietle.
Wiaczony, migocze z czestotliwoécia
od jednego do trzech blyskéw na
sekunde, nadajaca sie do niniejszego

Generatorem dzwieku jest brze-
czyk piezoelekiryczny. Najskuteczniejszy
jest brzeczyk wysokotonowy ito
mozliwie najgloéniejszy. Wazny tez
jest dobdr wlasciwego typu, co
bedzie przedyskutowane dalej. Brze-
czyk podany w wykazie elementow
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Rys. 1. Schemat blokowy odstraszacza

okazal sie skuteczny, mozna jednak
prébowaé takze i innych.

Zaleca sig czestotliwo$é nie nizsza
od 2,4kHz, im wyzsza tym lepiej.
Wysokie tony sa dla myszy szczegél-
nie dokuczliwe. Poza tym nie przed-
ostaja sie one latwo do pomieszczen
mieszkalnych, latwo bowiem sa
pochtaniane przez wszelkie przeszkody.
Oznacza to, ze beda bardzo glosne tam
gdzie zyja myszy, a z pewnej odleg-
losci nie tak uciazliwe dla miesz-
kancow.

Uklad ten jest uzyteczny jako
odstraszacz myszy, ale jest na tyle
uniwersalny, ze niektorzy czytelnicy
z pewnoécia znajda dla niego i inne
zastosowania. Inne urzadzenia o na-
pieciu roboczym 12V moga zostaé
réwniez dolaczone, oile nie przek-
roczy sie maksymalnego obciazenia
250mA.

Schemat blokowy

Schemat blokowy odstraszacza my-
szy jest przedstawiony na rys. 1.
Pierwszym zespolem jest generator,
powolny przerzutnik astabilny. Gene-
ruje on ciag impulséw w regular-
nych odstepach czasu, od 13 sekund
do 22 minut, w zaleznosci od
regulacji iod tolerancji elemen-
Low.

Impulsy te przechodza do nastep-
nego zespolu, ktéry wprowadza pseu-
do przypadkowos¢ ich rozkladu
w czasie. Na jego wyjsciu pojawia
sie impuls dopiero po zliczeniu
pewnej liczby impulséw wejscio-
wych, czyli po dwéch, po trzech

i po pieciu impulsach generatora.
Cykl ten powtarza sie potem
w nieskoriczono$c.

Przy minimalnym okresie gene-
ratora impulsy wyjsciowe sa wy-
sylane w przyblizeniu po 26, 39 i
65 sekundach. Przy maksymalnym
okresie po 44, 66 i 110 minutach.

Dalszym zespolem jest przerzutik
monostabilny, wyzwalany ,,przypad-
kowymi® impulsami, generujacy za
kazdym razem impuls o diugosci
od 5 do 50 sekund, zalezmie od
regulacji. Impulsy te wzbudzaja os-
tatni stopien ukladu, ktérym jest
tranzystor Darlingtona o wydajnosci
pradowej wystarczajacej do wystero-
wania brzeczyka piezoelektrycznego
i ostrzegacza ksenonowego.
Zasilacz

Kompletny schemat odstraszacza
gryzoni jest przedstawiony na rys. 2.
Zasilanie ofrzymuje sie z sieci 230V
za pomoca konwencjonalnego tran-
sformatora obnizajacego T1 i pros-
townika dwupoléwkowego z dioda-
mi D1, D2 i kondensatorem wyg-
tadzajacym C1. Jest on wyposazony
w podwojny wytacznik sieciowy S1
z wbudowana neonéwka sygnalizu-
jaca wiaczenie oraz bezpieczniki, w ob-
wodzie sieciowym FS1 i wtérnym
Fs2.

Warto zwréci¢ uwage, ze napie-
cie zasilajace 12V uzyskuje sie z 9V
wtbérnego uzwojenia transformatora,
poniewaz kondensator C1 laduje
sie do V2 krotnie wiekszego napiecia
szczytowego, czyli do blisko 13V.

Strach na myszy

Trzeba jednak wziaé pod uwage
spadek napiecia okolo 0,7V na
diodach prostowniczych oraz dodat-
kowy spadek wywolany zwiekszo-
nym pradem obciazenia w czasie
dzialania blyskajacego ostrzegacza
i brzeczyka. Proponowany generator
dzwieku dziala w szerokim zakresie
napie¢, a ostrzegacz ksenonowy, jak
sprawdzono, dziala przy napieciu na-
wet nizszym od 10V, wiec napiecie
zasilania nie jest krytyczne,
Zliczanie impulséw

Zesp6l przerzutnika astabilnego
jest utworzony =zIC1, precyzyjnego
timera scalonego typu ZN1034E.
Rozni sie on od popularnego 555
zastosowaniem techniki cyfrowej,
pozwalajacej uzyskiwaé bardzo niskie
czestotliwodci impulséw bez koniecz-
nosci stosowania wielkich rozmiaro-
wo i kosztownych kondensatorow
o duzej pojemnoéci.

Zasilajac IC1 przez koncowki 4
i5 oraz rezystor R3 ofrzymuje sie
z wewnetrznego stabilizatora doklad-
ne napiecie 2,6V, wyprowadzone
przez koncowke 14.

Napieciem tym przez potencjo-
metr nastawny VR1 i rezystor R1
taduje sie kondensator C2, Czas do
tego potrzebny jest wyznaczony przez
opornodci VR1 i R1 oraz pojemnoéé
C2, moze wiec byé dobierany za
pomocag VRI.

W czasie fadowania kondensatora
C2 napiecie na nim roénie az do
osiagniecia ustalonego progu, co po-
woduje zliczenie jedynki przez wewnet-
rzny rejestr dwojkowy ukladu IC1.
Kondensator zostaje wtedy rozladowa-
ny irozpoczyna sie nastepny cykl. Po
zarejestrowaniu 4095 (212 - 1) zliczen
wyjécie 2 zmienia stan z niskiego (0V)
na wysoki (+5V) a wyjscie 3 z wy-
sokiego na niski. W ten spos6b cykl
jednego impulsu dobiega kornica i uk-
lad zostaje skasowany. Nastepuje to
na skutek zwarcia koncowki 1 przez
rezystor R4 do masy (a wlasciwie do
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Rys. 2. Schemat elektryczny
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niskiego poziomu wyjécia 3). Odmie-
TZanie (zasu zaczyna sie od nowa
i wszystko powtarza sie az do wyla-
czenia zasilania. Dokladny czas nie jest
w tym wypadku potrzebny, jako C2
mozna wigc uzy¢ taniego kondensa-
tora ceramicznego. Kondensator C3,
blokujacy zasilanie IC1, jest potrzebny
dla zapewnienia jego stabilnego dzia-
fania.

Licznik dekadowy IC2 wprowadza
nieregularne odstepy czasu pomiedzy
kolejnymi impulsami. Do jego wej-
écia zegarowego 14 zostaja doprowa-
dzone impulsy z wyjscia 2 ukiadu
IC1, Jednakze ich amplituda (+5V)
jest za mata, IC2 wymaga bowiem
+12V. Sa one zatem doprowadzane
przez ograniczajacy prad rezystor R5
do bazy tranzystora TR1, ktéry je
wzmacnia. W trakcie kazdego im-
pulsu tranzystor przewodzi i jego
kolektor, a zatem i wejécie zegaro-
we 14 ukltadu IC2 przechodzi w stan
niski. Gdy tranzystor jest zablokowa-
ny, rezystor R6 podciaga wejécie 14
do stanu wysokiego (+12V). Zatem
wejécie zegarowe 14 jest przelaczane
pomiedzy dlugotrwatym stanem wy-
sokim i krétkotrwalym stanem nis-
kim.

Uklad IC2 ma dziesieé¢ catkowi-
cie zdekodowanych wyjé¢, oznaczo-
nych 0 do 9. Skutkiem pojawiania
sie dodatnich impulséw na wejsciu
14 jest przechodzenie w stan wysoki
kolejnych wyjs¢ licznika. Po skon-
czeniu pelnego cyklu uklad zaczyna
ponownie liczy¢ od poczatku.

Gdy ktérekolwiek z wyjs¢ QO,
Q1, Q3, Q4 lub Q8 przechodzi
w stan wysoki, przez odpowiednia
diode spoéréd D3-D7 i rezystor
ograniczajacy R8 prad jest kierowa-
ny do bazy tranzystora Tr2, Bedzie
on zatem przewodzi¢ w zmiennych
odstepach czasu. Trzeba jednak pa-
mietaé, ze jezeli baza tranzystora jest
juz w stanie wysokim, to nastepny
sygnal niczego nie zmieni. Oddzialy-
wuje jedynie ten sygnal, przed
ktérego nadejéciem baza byla w sta-
nie niskim. W rezultacie kolektor
tranzystora TR2 przechodzi w stan
niski kolejno po drugim, trzecim
i piatym impulsie zegarowym.

Jezeli na przyklad VR1 jest us-
tawiony tak, ze IC1 generuje im-
pulsy co 10min, to TR2 bedzie
wlaczany po 20, 30 i 50 minutach,
a potem sekwencja ta bedzie sie
powtarza¢. Wystarczy, aby myszki sie
zaniepokoily. Taka aranzacja wyjs¢
IC2 dala zadawalajace rezultaty
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w prototypie, ale w razie potrzeby

mozna sprébowaé innych kombina-
cji.

Niskie stany z kolektora TR2 sa

przez kondensator (5 do

przerzutnika monostabilnego IC3. Gdy

jego wejscie wyzwalajace 2 przechodzi

w stan mniski, to na wyjsciu 3
pojawia sie stan wysoki. Stan ten
frwa przez (zas WYZDaczony opamoscia
potencjometru nastawnego VR2 i re-
zystora R11 oraz pojemnoscia konden-
satora C6, po czym powraca stan
niski. Przy podanych wartoSciach e-
lementéw czas ten mozma dobraé za
pomoca VR2 w granicach od 5s do
50s. W razie potrzeby mozna go latwo
przediuzyé przez  zwigkszenie opornoSc
R11 lub pojemnosci C6.

Ten rodzaj ukiladéw czasowych
jest wyzwalany impulsami ujemny-
mi. Wejscie 2 ukladu IC3 jest
utrzymywane w stanie wysokim przez
rezystor R10, co zapobiega przypad-
kowemu wyzwalaniu. Kondensator
C5 rodadowuje sie szybko przez rezys-
tory R9 i R10 pomiedzy impulsami
ijest gotowy do przyjecia nastep-
nego impulsu.

Gdy wyjscie 3 ukladu IC3 jest
w stanie wysokim, do bazy tranzys-
tora Darlingtona TR3 plynie prad
prazmezydor ograniczajacy R12. W re-
zultacie prad kolektora tego tranzys-
tora pobudza generator dzwieku
WD1 wraz z polaczonym znim réw-
nolegle ostrzegaczem ksenonowym
LP1.

Ukiad Darlingtona sklada sie
z dwoch tranzystoréw, potaczonych ze
soba w jednej obudowie. Jest on
réwnowazny pojedynczemu tranzys-
torowi o duzej impedancji wejs-
ciowej i bardzo duzym wzmocnieniu
pradowym. Do wywolania duzego
pradu kolektora wystarcza wiec bar-
dzo maly prad bazy.

Warto zwrdcié uwage na zdolno§c
TR3 do wysterowania brzeczyka i os-
trzegacza bez potrzeby stosowania ra-
diatora. Dioda D8 zostala uzyta jako
zabezpieczenie na wypadek ewentual-
nego obciazenia indukcyjnego, na
przyklad przekaznika. W takim przy-
padku zanikanie pola magnetycznego
po wylaczeniu pradu wytwarza im-
puls wysokonapieciowy, mogacy
zniszczyé  polprzewodniki  w ukladzie.
Niektére rodzaje generatoréw dzwie-
ku moga rowniez wywolywaé taki
efekt,

Zasilanie sieciowe

Ostrzezenie. Wykonanie tego u-

rzadzenia wymaga dokonania polaczen

z siecia energetyczna. Kazdy czytel-
nik, ktéry nie jest pewien, czy
potrafi wykonaé¢ to w sposéb bez-
pieczny, powinien poradzi¢ sie fa-
chowca. Przed otwarciem obudowy
celem nastawiania czaséw, czy z ja-
kiegokolwiek innego powodu, na-
lezy najpierw wylaczy¢ urzadzenie
z sieci.

Odstraszacz gryzoni jest przewidzia-
ny do przylaczania do gniazdka sie-
ciowego za poérednictwemn wtyczki,
anie do przylaczenia do instalacji
elektrycznej na stale. Nalezy tez
pamieta¢, ze zmontowany ukfad
powinien zosta¢ umieszczony w zam-
knietej metalowej i uziemionej obu-
dowie, oraz zosta¢ prawidlowo zabez-
pieczony bezpiecznikami po pierwot-
nej i po wtérnej stronie, tak jak
przewidziano w projekcie.

Wazne jest rowniez zastosowanie
transformatora dobrej jakoéci i od-
powiedniej mocy (zgodnie z wykazem
elementoéw). Nie bedzie sie on zbyt-
nio rozgrzewal i bedzie sie nadawat
do pracy ciaglej.

Napiecie spoczynkowe niektérych
tanich transformatoréw jest zbyt
wysokie. Teoretycznie napiecie to
spada do nominalnego przy pelnym
obciazeniu. Takie transformatory
nie nadaja sie jednak do opisywa-
nego urzadzenia. Ukiad ten obciaza
w pelni zasilacz jedynie w czasie
dzialania brzeczyka i ostrzegacza, w cza-
sie przerwy natomiast pobiera bardzo
niewielki prad, zatem przez wiekszos¢
czasu obciazenie jest niemal spoczyn-
kowe. Napiecie wiec mogloby wte-
dy na tyle wzrosnaé, ze groziloby
uszkodzeniem ukladu.

Montaz

Wazna informacja praktyczna do-
tyczy generatora dZzwieku, Musi on
zawiera¢ sterownik, czyli ,internal
drive circuitry”, inne nie beda
dziata¢. Wlasciwy rodzaj brzeczyka jest
okreélony jako dzialajacy pod napie-
ciem 12V= (lub w zakresie napiec¢
obejmujacym 12V=),

Wiekszos¢ elementéw odstraszacza
gryzoni miesci sie na jednostronne;
plytce drukowanej. Mozaike Sciezek
plytki drukowanej przedstawia rysu-
nek na wkiadce, zad rozmieszczenie
elementow na plytce - rys. 3.

Montaz ukladu nalezv zaczaé¢ od
wywiercenia w oznaczonych miejs-
cach trzech otworéw ¢ 2mm do
mocowania plytki. Zalecany sposéb
montazu jest nastepujacy. Najpierw
nalezy przylutowaé trzy podstawki
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Rys. 3. Rozmieszczenle elementdw na ptytce drukowanej

uktadéw scalonych, nastepnie rezys-
tory, kondensatory nie elektrolitycz-
ne (C2 do C5) idiody, wszystko
plasko na plytce. Potem wlutowuje
sie tranzystory i dwa potencjometry
nastawne a na koniec kondensato-
ry elektrolityczne C1 i C6.

Trzeba zwrécié baczna uwage na
polaryzacje diod, tranzystoréw i kon-
densatoréw elektrolitycznych.

Potencjometry nalezy ustawié
w skrajnym polozeniu o minimal-
nej opornodci, co zapewnia najkrot-
sze czasy, wygodne przy festowaniu,
Do jednego z punktéw oznaczonych
na plytce T1 sec i do oznaczonego
FS2, nalezy tymczasowo przylutowaé
dwa przewody o dlugodci okolo
10cm, a do punktéw wyjéciowych
rowniez dwa podobne przewody,
zakonczone blokiem dwéch zaciskow
srubowych.

Blok ten ma postuzy¢ do przy-
laczenia brzeczyka i ostrzegacza. Wy-
godniej jednak na czas préb postu-
zy€ sie tymczasowo zardwka 12V
(na przyktad 2,2W w odpowiedniej
oprawce). Do testowania wygodniej
bedzie uzy¢ baterii 9V lub 12V, nie
zachodzi bowiem woéwczas potrzeba
zachowywania ostroznosci, potrzeb-
nej przy zasilaniu zsieci. Wszelkie
drobne poprawki bedzie mozna wy-
kona¢ przed zabraniem sie za cze$¢
sieciowa urzadzenia,

Bateria PP3 nie nadaje sie do
tego zadania. Lepsza bedzie PP9, albo
szeS¢ polaczonych szeregowo AA
w odpowiednim pojemniku.

Uklady scalone trzeba wstawi¢
w podstawki, zwracajac uwage na
kierunek. Sa to uklady CMOS,
ktére moga zostaé zniszczone przez la-
elektrostatyczne gromadzace
sie na ludzkim ciele. Warto wiec
przed odpakowaniem i dotykaniem
ich wyprowadzen dotkna¢ czegos
uziemionego, na przyklad kranu.
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Teraz za pomoca krokodylkéw,
albo w inny pewny sposéb nalezy
polaczy¢ ujemny biegun baterii
z przewodem polaczonym z punkiem
FS2 na plytce. Podobnie nalezy
polaczy¢ dodatni biegun Dbaterii
z jedna zdiod, D1 lub D2. IC3
wyzwala si¢ zwykle w momencie
wlaczenia zasilania, Zzaréwka wiec
zadwieci sie natychmiast i zgaénie
po kilku sekundach,

Nalezy teraz pozostawi¢ uklad na
jaki§ czas wlaczony i sprawdzi¢, czy
zar6wka zapala sie w poprawnych
mniej wiecej odstepach czasu. Przyk-
tadowo po 25, 39 i 65 sekundach
a potem ponownie tak samo. Uk-
lad IC2 moze zosta¢ wlaczony z do-
wolnym z wyj$¢ w stanie wyso-
kim, cykl wiec moze zaczac¢ sie
w spos6b nieoczekiwany, Jezeli
w trakcie podstawowego testu uk-
fad dziala poprawnie, to mozna
zabra¢ sie za przygotowanie obudowy
dla plytki drukowanej i pozosta-
tych elementéw,

Obudowa

Przygotowanie obudowy sprowa-
dza sie do wywiercenia w jej dnie
otwordéw odpowiadajacych wywier-
conym poprzednio w plytce. Trzeba
tez wywierci¢ otwory do umoco-
wania transformatora T1, oprawki
bezpiecznika FS2 oraz wiekszego otwo-
ru na zgietke, chroniaca wprowadze-
nie przewodu sieciowego. W goérnej
czeSci obudowy trzeba wywierci¢
otwory na wylacznik S1 ina op-
rawke bezpiecznika FS1 oraz otwory
do mocowania bloku zaciskow wyj-
$ciowych.

Dalsze otwory trzeba wywiercié
w gérnej czeSci obudowy do umo-
cowania brzeczyka i ostrzegacza kseno-
nowego, zaleznie od ich rodzaju.
Potrzebne beda takze otwory do
przeprowadzenia przewodéw laczacych
je z ukladem. Jezeli zespoly te maja
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zosta¢ umieszczone z dala, potrzebny
bedzie otwér na male gniazdko (na
przykiad mono 3,5mm), umozliwia-
jace przylaczanie ich za posrednict-
wem wtyczki i odpowiedniej diu-
gosci podwdjnego przewodu.
Montaz transformatora

Transformator sieciowy nalezy
przymocowa¢ do obudowy (poczatko-
wo jedynie luzno, jezeli wyprowa-
dzenia sa trudno dostepne dla lu-
townicy) od razu oznaczajac koncowki
lutownicze. Bedzie to potrzebne przy
laczeniu obudowy z masa i ze wzgle-
du na bezpieczefistwo. Trzeba tez
odlutowaé tymczasowe przewody, u-
zywane poprzednio do préb. Nato-
miast przewody przylutowane do
konficowek wyjsciowych beda jeszcze
potrzebne,

Trzeba teraz wykona¢ trzy polacze-
nia uzwojenia wtérnego transforma-
tora z plytka. Jezeli jest to uzwojenie
typu ,9V-0V-9V* (zwane czasem
wtérnym  z wyprowadzonym $rod-
kiem), nalezy posluzyé¢ sie rys. 4.
Pokazany jest na nim transformator
z trzema drutami lub koncowkami
wtérnego uzwojenia. Moga one by¢
oznaczone ,,9V, 0V, 9V* lub podob-
nie. Jezeli sa barwne, dwa moga
by¢ biale atrzeci czarny. Dwa
w jednym kolorze sa wowczas wyp-
rowadzeniami 9V i powinny by¢
polaczone z punktami T1 sec na
plytce. Czarny jest OV ilaczy sie go
z bezpiecznikiem FS2.

Jezeli ftransformator ma dwa
osobne uzwojenia wtérne, to nalezy
postuzyé sie rys. 5. Tu réwniez
beda oznaczenia kolorami lub nad-
rukiem, ktéra koficéwka jest ktora.
Widaé¢ na rys. 5, ze dwa wypro-
wadzenia sa polaczone tworzac nowe
,0V*, ktére taczy sie z FS2. Pozostale
wyprowadzenia laczy sie zT1 sec.
Okablowanie

Wszystkie wewnetrzne zespoly od-
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Rys. 4. Okablowanie urzgdzenia

straszacza laczy sie ze soba iz plytka
wediug schematu na rys. 4. Plytke
mocuje sie do obudowy za pomoca
plastykowych stupkéw dystanso-
wych diugosci 5mm, ktore zapew-
niaja izolacje elektryczna plytki od
obudowy. Wykorzystuje sie do tego
celu wywiercone uprzednio otwory.
W razie potrzeby, jako dodatkowe
zabezpieczenie, pomiedzy plytke dru-
kowana adno obudowy mozna
wlozyé kawalek grubej tektury.

Trzeba teraz umocowa¢ do obu-
dowy brzeczyk i ostrzegacz ksenono-
wy. Przejécia laczacych je przewodow
musza by¢ zabezpieczone gumowymi
przelotkami. Koncoéwka lutownicza
przy wkrecie mocujacym WD1 jest
przeznaczona do solidnego polaczenia
pokrywy obudowy =z masa. Jezeli
polaczenie w tym punkcie jest nie-
wygodne, nalezy wywierci¢é maly
otworek w innym miejscu obudo-
wy itam przykreci¢ koncéwke u-
ziemiajgca.

Trzeba teraz zakonczy¢ wewnetrzne
okablowanie ukifadu wyjatkiem sie-
ciowego przewodu doprowadzajace-
go. Do laczenia koncowek lutowni-
czych wewnatrz i na pokrywie obu-
dowy trzeba uzy¢ przewodéw typu
sieciowego. Wszystkie polaczenia
przedstawione na rys. 4 gruba linia
musza zostaé wykonane przewodem
sieciowym przeznaczonym do nateze-
nia co najmniej 3A. Jezeli trans-
formator ma wystajace koncowki
uzwojenia pierwotnego, trzeba je za-
bezpieczy¢ tekturowymi lub plastyko-
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wymi oslonkami. Nie wymaga ich
oczywiscie transformator ze swobod-
nymi wyprowadzeniami z drutu. O-
kablowanie polaczen sieciowych
w miejscach wystajacych potaczen
nalezy zabezpieczy¢ koszulka termokur-
czliwa.
Doprowadzenie napiecia sieci
Doprowadzenie to nalezy wyko-
na¢ z odpowiedniej dlugosci 3-
zylowego przewodu sieciowego, przez-
naczonego co najmniej do natgzenia
3A, izakonczy¢ go standardowa
wiyczka z uziemieniem. Drugi koniec
nalezy wsuna¢ w przelotke ze zgietka
i umocowaé¢ do obudowy. Montaz
doprowadzenia nalezy zakonczy¢ zabez-
pieczeniem polaczen koszulka termo-
kurczliwa. Trzeba sie upewnid, ze
zadne z polaczenn nie moze sie u-
wolnié w czasie uzytkowania.
Okablowanie powinno zostaé u-
porzadkowane przez powiazanie prze-
wodow w wiazki wiazadlami do
przewoddw lub przez spiralne owinie-
cie ich drutem. Transformator po-
winien zosta¢ ostatecznie mocno
przykrecony. Bezpiecznik 500mA na-
lezy umieéci¢é w oprawie FS2
a sieciowy 500mA lub 1A w FS1.

Regulacja i testowanie

Na czas prdb i dobierania czaséw
dzialania dobrze jest pozostawi¢ przy-
taczona do TB1 zaréwke. Przewody
zarowki nalezy przeprowadzi¢ przez
jeden z otworéw przeznaczonych dla
brzeczyka czy ostrzegacza, aby proby
mogly by¢ przeprowadzone z ukla-

DWA WTORNE

22 o & PlEths\.?c\;TNE'T" =

\
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Rys. 5. Potgczenia koncowek
fransformatora

dem w zamknietej obudowie,

Po przylaczeniu odstraszacza  do
sieci i wlaczeniu nalezy sprawdzic¢
jego poprawne dzialanie. Jesli wszys-
tko jest w porzadku, trzeba dobra¢
potencjomelrami wymagane czasy.
Eksperymentowanie zajmie kilka
dni. Przy ustawieniu potencjometru
VR1 w srodkowej pozycji Srednia
czestotliwosé zegarowa wynosi okolo
1/10min, lampa bedzie wiec blys-
kala po 20, 30 i 50min itd, Sa to
liczby przyblizone, w pewnej mierze
zalezne od tolerancji elementow.

Po ustawieniu VR2 w srodko-
wym polozeniu mozna oczekiwac,
ze lampa 1 brzeczyk beda dziataly przez
okolo 30s. Jednakze rzeczywista po-
jemnos¢ kondensatora czesto jest
wyzsza od nominalnej, wiec czas ten
bedzie dluzszy od obliczonego. Po
dobraniu czaséw mozna odlaczyé
zarobwke probna i umocowaé ost-
rzegacz ksenonowy oraz brzeczyk, laczac
je z blokiem TB1, pamietajac
o poprawnej polaryzacji.

Zywotnosé flesza

Zywotnoéé techniczna lampy
blyskowej wynosi okofo jednego
miliona blyskéw. Biorac pod uwage
fakt, ze urzadzenie dziala z przerwami,
zywotno$é ostrzegacza ksenonowego
przekracza 12 miesiecy. Poniewaz
odstraszacz nie bedzie uzywany dluzej
niz przez kilka tygodni w roku, jego
potencjalna zywolnoé¢ wynosi za-
tem szereg lal.

Trzeba jeszcze zmalezé najlepsze u-
sytuowanie odstraszacza - tam gdzie
mysia rodzina sie gniezdzi i gdzie sie
odzywia. Do widzenia, pani Myszko!
Terry de Vaux-Balbirnie, EPE

Artykul opublikowano na podsta-
wie umowy z angielskim miesiecz-
nikiem Everyday with Practical
Electronics.

Uwaga: plytki i kompletne zestawy
elementéw sq dostepne w ofercie
AVT pod symbolem AVT-600.
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