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Miniaturowy modut do nagrywania i odtwarzania
komunikatow dzwiekowych

Uktad ISD-VM1110A
stuzy do wielokrotnego
zapisu I odeczyviu sygnalu
dzwiekowego z nieulotnej
pamieci analogowej,
zrealizowanej wg
najnowszej technologii
amerykanskiej firmy ISD.
Charakteryzuje sie wysokq
jakoscia zapisu dzwieku
oraz trwaloscigq (100 lat)
zapisu po odlgczeniu
zasilania, Prezentowany
modul ma whudowane
wszystkie elementy
niezbedne do
natyvchmiastowego
uruchomienia ukladu (m.in.
wzmacniacz mocy do
sterowania glosnika).

WYKAZ ELEMENTOW
modut I1SD-VM 11104
mikrofon pojemnosciowy .
glosnik 8..160Q . . . «
mikroprzelgcznik, 35zt
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Tak jak wiekszos¢ ukla-
déw 1SD, umozliwia on
w prosty sposob, bez konie-
cznoSci uzywania uktadow
sterujacych, osiggniecie sze-
regu funkcji, m.in.:

1. adresowany zapis komuni-
kalow,

2. adresowany odczyt komu-
nikatéw wyzwalany pozio-
mem,

3. adresowany odczyt komu-
nikatow wyzwalany im-
pulsem,

4. tryby operacyjne (bezadre-
sowe):

- zapetlanie komunikatow

(odtwarzanie ciagle),

- zapis sekwencyjny meto-
dg rozdzielania komuni-
katéow,

- zapis sekwencyjny meto-
da lgczenia komunikatow,

- wyszukiwanie dowolne-
go komunikatu.
Szczegblowy opis Lrybow

pracy uktadu bedzie dostarcza-
ny wraz z dokumentacija do ka-
zdego zestawu AVT-1053,

Wszystkie sygnaly steru-

jace i akustyczne sa dopro-
wadzone do koncowek
K1..K22 dwustronnego zla-
cza krawedziowego o rastrze
1,27mm oraz do otwordw
P1...P20 rozmieszczonych

dwurzedowo w rastrze
2,54mm, co umozliwia wlu?
towanie dwurzedowego zla-
nza 20-stykowego.

Uklad umozliwia zapis
sygnalu dzwiekowego o cza-
sie maksymalnie 10s i pasmie
0,1...2,7kHz w kolejnych ko-
morkach pamieci analogowej
podzielonej na 80 adresowa-
nych segmentdow. Oznacza lo,
ze mozna zapisac maksyma-
Inie 80 niezaleznych komu-
nikatow o czasie 0,125s kaz-
dy. Adresowanie odbywa si¢
w kodzie binarnym za pomo-
ca linii adresowych A0...A7,
wedlug zasady przedstawio-
nej w tabeli 1.

Mozliwa jest rowniez pra-
ca bez adresowania (tzw. Lry-
by operacyjne), w ktorej adre-
sem poczatkowym jest zawsze
poczatek pamieci ukladu, na-
tomiast stan linii adresowych
okregla rodzaj realizowanej fu-
nkeji. Linie adresowe A0...A5
sa wewnelrznie spolaryzowa-
ne do poziomu L, natomiast
linie A6 i A7 spolaryzowane
do poziomu H. Polaryzacje li-
nii AD...A5 do poziomu H mo-
zna zmienié¢ np. przez podla-
czenie kazdej z nich (konco-
wki K15...K20) do napigcia za-
silania przez rezystor 10k
Polaryzacje linii A6 i A7 do
poziomu L uzyskuje sie np.
przez zwarcie tych linii (ko-
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Rys. 1. Schemat elektryczny modulu wraz z elementami zewnetrznymi

Elektronika Praktyczna 9/95

63



MINIPROUJEKTY
Tabela 1.
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Rys. 2. Zmontowana piytka modutu te]. kgﬁ@ a2k T T .
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Przed przystapieniem do
zapisu i odeczylu nalezy do-

dul o tak ogromnych mozli-
wosciach ma doprawdy nie-
wielkie rozmiary.
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