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KEF nalezy do $cislej czoléwki
brytyjskich producentéw glosnikéw
i zespoléw glosnikowych. Firma
jest znana na calym $wiecie;
réwniez w Polsce zespoly
glosnikowe KEF sq osiqgalne juz
od pieciu lat. Oferta firmy jest
interesujgca zaréwno dzieki
szerokiej gamie modeli od
najtanszych do bardzo
ekskluzywnych, jak réwniez ze
wzgledu na stosowane rozwiqzania
konstrukcyjne.

KEF jest jednym z najbardziej innowacyj-
nych producentow. Jako jeden z pierwszych
zaproponowal obudowe typu BAND-PASS
wykorzystywana dzisiaj przez wiele firm, zwlaszcza
w konstrukeji zespoléw subniskotonowych
(SUBWOOFER). Odmian obudowy tego typu
jest wiele, stosowana przez firme KEF nosi
zastrzezona nazwe COUPLED CAVITY. Jedna
strona membrany jest zabudowana zamknieta
komora, druga przekazuje energie do komory
z otworem. Uklad taki ma wlasciwoéci filtru
akustycznego. Otw6r promieniuje wymagany
zakres niskich czestotliwogci, okreslony para-
metrami komér (ich objetosciami) i otworu
(jego érednica i dlugoécia). Na caly system
skladaja sie najczeSciej dwa glosniki spreza-
jace powietrze we wspolnej komorze z otworem
(rys. 1). Konstrukcje samych glonikéw sa ze
soby polaczone specjalnym metalowym pre-
tem, ktory usztywnia uklad, redukujac row-
niez wibracje przekazywane do §cianek obudo-
wy.

Zar6wno parametry (pasmo przenoszenia)
podawane przez producenta (tab. 1) jak i wy-
niki pomiaréw (wszystkie zamieszczone w tym
miejscu pochodza z miesiecznika STEREOPHI-
LE 6/92) wskazuja, ze uklad COUPLED CA-
VITY jest strojony relatywnie wysoko na skali
czestotliwoéei, w celu uzyskania zadowalajacej
efektywnosci przetwarzania, az do ok. 150Hz
(nizsze strojenie ukladéw BAND-PASS oku-
pione jest najczedciej spadkiem efektywnosoi).
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Rys. 1. COUPLED CAVITY

COUPLED CAVITY nie zapewnia jednak naj-
lepszego przetwarzania az do dolnej granicy
pasma akustycznego. Dla wszystkich zespolow,
w ktérych zastosowana COUPLED CAVITY
zlozony z dwéch gloénikéw (tylko model R
102/2 wykorzystuje jeden gloénik), podawana
przez firme dolna czestolliwoéé graniczna (przy
spadku - 6dB) wynosi 40Hz (w polu toleranciji
+2dB mieSci sig charaklerystyka od 50Hz).
Wydaje sie interesujace, ze taki sam rezultat
uzyskano dla zespotéw o réznych wielkosciach
obudéw i zastosowanych glosnikéw. Wynika-
jacy stad zysk to tylko wzrost efektywnodci.
Wyjatkiem jest model R 107/2, w kt6rym

strojenie systemu musialo byé przeprowadzone
wg innych zalozef, gdyz rezultatem jest dolna
czestotliwobé graniczna (-6dB) siegajaca 18Hz(!).

Charakterystyke przetwarzania COUPLED CA-
VITY zespolu R103/4 przedstawiono na rys. 2.
Spadek sprawnaéci przetworzenia nastepuje juz
ponizej B0Hz, przy ok 45Hz do poziomu - 6dB.
Ponizej 40Hz nachylenie zhocza jest bardziej stro-
me, co jest rezultatem uzycia w zwrotnicy
polaczonego szeregowo z glonikami niskotono-
wymi kondensatora o duzej pojemnosci. Jego
dzialanie, a takze czestotliwoéci strojenia obu-
dowy sa widoczne na charakterystyce impe-
dancji (rys. 3) - odpowiednio - wzrost wartosci
impedanciji ponizej 35Hz i minimum przy ok.
A5Hz

Dla rozszerzenia pasma przencszenia zespolow
R102/2, R103/4, R104/2, R105/3 do 20Hz
(-6dB) nalezy zastosowaé korektor KUBE 200,
zaprojektowany przez firme specjalnie do tego
celu.

Drugim wainym konstrukcyjnym osiagnig-
ciem firmy jest UNI-Q-gloénik, a wladciwie
zesp6l dwach glosnik6w nisko-éredniotonowe-
go i wysokotonowego umieszczonych na jed-
nej osi i na jednej plaszczyznie. Taka organi-
zacja dwoch przetwornikow, przetwarzajacych
r6zme zakresy czestotliwosci, eliminuje kilka
podstawowych wad konwencjonalnych ukla-
dow,

W zakresie czestotliwosci podzialu cidnienie
akustyczne wytwarzane przez zesp6l glosnikowy

Tab. 1.
; . . w | Zespoly Home-[ Zespoly do samodzielneq:
Zespoty glosnikowe SERIA "REFERENCE _ foil SERIA Q' SERIA K Theatrs *+5* y tEhie
Moded REF [ REF. | REF. | REF. | REF. |REF.| Q80 | @80 | G70 | @60 | 050 | Q3o | Q10 |Kis0 [ K140 [ K20 | 100 | 80 | CS1 | CS [ CS | CS7 |
107/2 | 108/3 | 104/2 | 1034 | 102/2 [ 1012
Zakres [Hz- | 20-20 | 50-20 | 50-20 | 50-20 | 55-20 | 60-20 | 40- 20| 57-20 | 4520 | 60-20 4550 | 50-20 | 60-20 | 48-20 | 55-20 | 65-20 | 70-20 | B0-20 | 85-30 | 55-20 | 45-20 | 35-20
przetwarzanych kHz|
czgstotliwoscl * |
Doina czgsiolivGés [Fiz] | 18 | 40% | 407 | 40~ | 45— |50~ | 356 | 40 | brak | 45 | brak | brak | brak 45 | 50 | brak | brak | brak | brak | brak | brak
graniczna przy danych danych |danych| danych danych [danych danych|danych|danych danych
spadku - 6dB
Elmilywnosé [dB] | 80 93 | 92 | o 89 | 86 | 89 | 89 | 90 50 89 | B8 | BB 83 | 87 9 | &7 | &7 | 88 | 88 | 87
[Maksymaine [@B] T 112 | 196 | 112 | 110 | 110 | 106 | 112 | 110 | brak | 110 | brak | brak [ brak | 110 | 109 | 107 brak | brak | brak | brak | brak | brak
| danych danych |danych| danych danych ' danych danych|dany ych|danych
Zalecana moc W) | 50-300 | 50-300 | 25-200 | 50-200 | 50-200 | 50-15 10-150/10-125| 10-175 | 10-100 | 10-150 [10-125| 10-100 | 10-15 | 10-100| 10-80 |25-175 | 15- 1:}106]10-150 10-150|25-200'
wzmacniacza 150 |
impedancia | A | A | [ 4 [ B 6 [} [ [ [ B 8 4 4| 8 ] 8 ]
Znamionowa
Typ cbudowy pled | coupled pled iad|counied zamk.| bass- | mem, | bass- | bass- | bass- | bass- | mem. |zamk, | zamk, | zamk. | bass- | bass- | zamk. | zamk. zamk, | zamk.
cavity | cavity | cavity | cavity | cavity reflex | bler. | refiex | reflex reflex | reflex | bier. reflex | reflex
Uni-Q - TAK - TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE NIE | NIE | NIE |
[Masa nefto “fka] | 450 | 420 | 320 | 181 | 110 |72 | 187 | 145 [ 168 | 72 | 1.0 | 83 | 48 | 118 ) B7 E6 | 52 | 49 | brak | brak | brak | brak |
Wymiary (] | 11657 | 1104/ | 800/ | 900/ | 500/ | 330/ | BSO/ | 855/ | 1018/ [ 479/ [ 8OO/ | 700/ | 275/ | 750/ | 490/ 340/ | 174/ | 174/ | 281/ | 490/ | 664/ | 779/
(wys/szer/gleb) 330 | 280f | 2800 | 218/ | 215/ | 218/ | 248/ | 246/ | 160/ | 248/ | 190/ | 190/ | 1SO/ | 260/ | 260/ | 205/ | 460/ | 396/ | 176/ | 250/ | 244/ 304/
448 | 405 | 415 | 305 | 263 | 262 | 318/ | 274 | 273 | 274 | 273 | 273 | 240 | 246 246 | 246 | 160 | 169 | 156 | 180 | 274 | 344 |
Cena w min 21 65 | 103 | 71 EAEIE 21 3 | 6 20 15 10 2 a 11 5 | BRAK J
) +2dB dla modeil serii REFERENCE, +3dB dia pozostalych s+ zespoly przeznaczone do obshugi KANALU CENTRALNEGO systeméw HOME THEATRE

- 20Hz z utyciem korektora KOBE 200
liniowa charakterystyka impedancji
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Rys. 2. Charakterystyka przetwarzania
zespotu R103/4 - oddzielne
charakterystyki UNI-Q | COUPLED CAVITY
(z lews] strony)

o i AL B RR ter e TR - .08 A0 90, 008
e ol H'—!— ! .H' ’ !--l; i e b
. = S il '.; H|
:':\ Tl %.ii:.;_' s
1 - \ ..':' NC i . SRRy ¢ -ilj
.: . R__r-' ! - _.I, T | ) 1 . t“l'ﬂ-‘
oo | { B A i +1 'f*'"
(o -~ .‘1. L I 4 il :'l.'“"I
o 1 B Tl g
w - ik L} L]

Rys. 3. Charakterystyka impedancji
zespotu R103/4

jest sumg cisnien uzupelniajacych sie, ,sqsied-
nich” glosnikéw. Ze wzgledu na falowy cha-
rakter wystepujacych zjawisk fazy wspétpracu-
jacych gloénikéw muszgq byé¢ zgodne w tym
zakresie, co zapewnia konstrukcja zwrotnicy e-
lektrycznej i wlasciwa polaryzacja gloénikéw,
ale tylko przy zalozonej réznicy odleglosci od
obydwu gloénikéw. Dla typowych zespoléw
gloénikowych, maksymalnie plaska charakte-
rystyka czestotliwoéciowa jest uzyskiwana tyl-
ko na okreslonej osi (zwykle osi gloénika wy-
sokotonowego). Przemieszezanie sie shuchacza
w plaszczyZnie pionowej zmienia réznice od-
legloéci od obydwu gloénikéw, tym samym
zmieniajg sig relacje fazowe miedzy nimi i nas-
tepuje spadek efetywnoéci ich wspéldzialania,
Skutkiem sq nieréwnomiernoéci charakterys-
tyk czestotliwoSciowych poza gléwna (zalozong)
osig odsluchu.

W przypadku UNI-Q réznica odlegloéci od
obydwu gloénikéw jest zawsze stala (wynosi
zero) - wspéldziatanie gloénikéw jest teoretycz-
nie prawidlowe pod dowolnym katem. Po-
nadto, punktowe #Zrédio calego zakresu czes-
totliowsci pozwala lokalizowaé dzwieki bez ty-
powego dla tradycyjnych zespoléw ,rozciagnie-
cia“ pasma miedzy glosnikami, dokuczliwego
przy odstuchu z malej odlegloéci.

Skonstruowanie UNI-Q wymagalo rozwigza-
nia problemu ukladu magnetycznego gloénika
wysokotonowego, ktérego érednica musi byé
mniejsza od érednicy cewki glosnika nisko-
$redniotonowego. Ten warunek eliminuje naj-
szerzej stosowane magnesy ferrytowe, kt6re dla
uzyskania odpowiedniej wartoéci indukcji
w szczelinie musza byé do&é duze. Zastosowa-
no specjalny magnes neodymowy, ktéry spel-
nil postawione wymagania,

Funkcjonowanie UNI-Q nie jest jednak poz-
bawione pewnych wad. Warunki pracy ko-
pulki wysokotonowej nie sg idealne; promie-
niowanie jest zakl6cone przez krdtki kolnierz
oddzielajacy od membrany gloénika nisko-éred-
niotonowego. Pomiar charakterystyki czestot-
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liwosciowej (rys. 4) wykazuje wynikajaca
prawdopodobnie stad nieréwnomiernoéé przet-
warzania najwyzszych czestotliwoéci (powyzej

Na rysunku 4 przedstawiono rodzing charak-
terystyk czestotliwosciowych mierzonych pod
roznymi katami, a wlaéciwie ich zmiany
w odniesieniu do charakterystyki zmierzonej
na osi gléwnej, przyjetej tutaj jako referencyjna
(ptaska). Pomiary te, poza pewnymi problema-
mi w zakresie czestotliwoéci wysokich, ilus-
trujg przede wszystkim doskonals integracje
obydwu glosnikéw w UNI-Q. Na zadnej ze
zmierzonych charakterystyk nie zaznacza sig zakres
czgstotliwosei podziatu (ok.2,5kHz) ani jego up-
rzywilejowaniem, ani co najczestsze, spadkiem
efektywnosci. Doskonate charakterystyki kie-
runkowe w szerokim zakresie czestotliwosci
érednich to dowiedzione pomiarami zalety U-
NI-Q, uzyskane kosztem liniowoéci przetworzenia
tonéw wysokich,

Kopulkowa membrana glo§nika wysokoto-
nowego UNI-() jest wykonana z tworzywa szhucz-
nego, co w przypadku glognikéw wysokoto-
nowych jest rzadkoscia. Jako material mem-
brany glo&nika nisko-sredniotonowego UNI-
Q uzyto polipropylenu, co jest rozwiazaniem
juz typowym. W konstrukcjach, gdzie stoso-
wano UNI-Q, atakze dodatkowe ploéniki
(gloénik) niskotonowe nie pracujace w sys-
temie COUPLED CAVITY majg one rowniez
membrany z tego tworzywa. Natomiast gloéni-
ki niskotonowe stosowane w COUPLED CA-
VITY maja membrany celulozowe. Podobne,
tylko specjalnie powlekane w celu wytlu-
mienia rezonanséw czestotliwosci érednich, sa
membrany gloénikéw nisko-fredniotonowych
serii K" (gdzie nie stosowano UNI- Q). Tam
z kolei uzyto glosnikéw wysokotonowych
o membranach tekstylnych.

KEF oferuje trzy serie zespoléw gloéniko-
wych: ,K“, Q" oraz ,REFERENCE".

Seria ,K“ to trzy konwencjonalne w kon-
strukeji zespoly dwudrozne. K 120 i K 140
sq przeznaczone do instalacji na podstawkach
lub na pélce, mozliwie blisko écian. Obudo-
wa typu zamknigtego sluzy glosnikom nisko-
tonowym o érednicach odpowiednio 17cm i
20cm. K160 to zesp6l glosnikéw podobny do
K140, uzupelniony membrana bierna. Przezna-
czony jest do ustawienia na podlodze, w pew-
nym oddaleniu od §cian.

Seria ,Q" sklada sie obecnie z siedmiu
modeli. Trzy z nich - Q60, Q80 i Q90 pro-
dukowane sa juz od trzech lat, cztery inne -
Q10, Q30, Q50 i Q70 to konstrukcje najnow-
sze. Wszystkie zespoly glosnikowe serii Q zawie-
raja UNI-Q, uzupelniony w modelach droz-
szych dodatkowymi gloénikami niskotonowy-
mi. Wymienione trzy starsze modele wykorzys-
tuja UNI-Q oparty na 20cm gloéniku nisko-
fredniotonowym i 25mm gloéniku wysoko-
tonowym. Q60 to zesp6l dwudrozny. Obudo-
wa wyr6znia si¢ nietypowym ksztaltem otwo-
ru bass-reflex, rozszerzajacego sig do érednicy
20cm, Wielkoéé zespolu sugeruje jego uzycie
na podstawkach lub na p6ice. QBO to rowniez
zesp6l dwudroiny jednak w wigkszej obudo-
wie wolnostojacej z membrang bierng. Nieco
wigkszy Q90 to juz uklad tréjdrozny - UNI-
Q pelni role sekcji Srednio-wysokotonowej,
zamknigtej w oddzielnej komorze, zakres czestot-
liwosci niskich przetwarza 20cm glosnik w o-
budowie bass-reflex. Tunel otworu jest pro-
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Rys. 4. Charakterystyki przetwarzania UNI-
Q zespotu R103/4 zmierzone pod réznymi
kgtaml, odniesione do charakterystyki na
osl gtéwne. Od géry do dolu: réznica
przetwarzania na wysokoscl 10cm
powyze| szczytu obudowy; na wysokosci
szczytu obudowy: na wysokoscl miedzy
gtodnikiem a szczytemn obudowy;
charakterystyka odniesienia; na wysokosci
migdzy ofworem a glosniklem; na
wysokoscl otworu

filowany przy przejéciu w plaszczyzne przedniej
Scianki, jak réwniez przy krawedzi wewnetrznej;
zapobiega to wystepujacym zwykle zakloceniom
przeplywu powietrza w tych miejscach.

Maskownice wszystkich zespoléw obejmuja
bocznymi Sciankami od zewnatrz ostony samych
gloénikéw, nie zakldcajac propagacii fal, zwlasz-
cza wysokich czestotliwosci. Pozwala to uzyt-
kowa€ zespoly z maskownicami bez obaw o ja-
kakolwiek degradacje dzwieku. W zespolach
Q60, QB0 i Q90 zainstalowano gniazdo typu
BI-WIRING. Dwa ostatnie, jako przeznaczone do
ustawienia na podiodze, wyposazono we wkre-
cane kolce, zakrywane oslonami z tworzywa.

Nowsze zespoly serii zawieraja mniejszy uklad
UNI-Q, zbudowany z 16cm gloénika nisko-red-
niotonowego i 19mm kopulki wysokotono-
wej. Q10 i Q30 to zespoly dwudrozne w o-
budowach bass-reflex - pierwszy maly, do
ustawienia na podstawce, drugi wyzszy, wol-
nostojacy. Q50 w stosunku do Q30 wzboga-
cono o dodatkowy gloénik niskotonowy, pra-
cujacy w oddzielnej komorze z otworem wyp-
rowadzonym do tylu. Q70, chot zewnetrznie
rozni sie od Q50 kolejnym gloénikiem nis-
kotonowym, pracuje w innej konfiguraciji.
Modut UNI-Q obstuguje juz tylko zakres czes-
totliwoéci érednich i wysokich (w Q50 pra-
cuje pelnym pasmem), przetwarzanie baséw to
zadanie dwéch glosnikéw umieszczonych poni-
zej, w dwéch odseparowanych komorach
z otworami wyprowadzonymi do przodu. Po-
wyzsze zespoly, dzieki zastosowaniu relatywnie
malego glosnika niskotonowego, wyrézniaja
sig nowoczesnym, smuklym ksztaltem. Konst-
rukcje modeli wolnostojacych (Q30, Qs0,
Q70) uzupelniane sg atrakcyjnymi cokolami
uzbrojonymi w kolce. Wzornicza ciekawostkg
sa réwniez modulowe maskownice, pozwala-
jace odslania¢ dowolna czeéé zespolu, Praktycz-
na korzyécig jest natomiast ekranowanie mag-
netyczne wszystkich gl6énikéw, co umozliwia
wstawianie ich blisko kineskopéw.

Seria REFERENCE to zespoly gloénikowe
zaprojektowane i wykonane najbardziej staran-
nie, konstruowane w oparciu o najlepsze, se-
lekcjonowane glosniki i czeéci. Gloéniki in-
stalowane w zespolach tworzacych pare, do-
bierane sq z dokladnoscig do +0,5dB czestot-
liwoéciowej charakterystyki przetwarzania. Se-
ria REFERENCE jest bardzo ciekawa ze wzgledu
na réinigce poszezegllne modele rozwiazania
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Rys. 5. Przekré) zespotu KEF R103/4

i oryginalne pomysly firmy. Powstaly one
w réznym czasie, niektére pochodza sprzed kil-
ku lat. Okazaly si¢ jednak tak udane, ze pro-
dukowane do dzisiaj nie sa zastepowane no-
wymi wersjami.Sze$¢ modeli serii oznaczanych
jest zgodnie z tradycja kolejno: 101, 102, 103,
104, 105, 107 wraz z odpowiednia cyfra po
przecinku, okreélajacq kolejng wersje.

Najmniejszym jest R101/2 dwudrozny zespal
przeznaczony do ustawienia blisko &cian. 16cm
gloénik nisko-érdniotonowy i 25mm gloénik
wysokotonowy w ukladzie UNI-Q zainstalowa-
ne sq w obudowie zamknigtej.

R102/2 to zespdl gloénikowy tej samej ge-
neracji, w ktérej UNI-Q pelni juz tylko rolg
przetwornika érednio-wysokotonowego, pozos-
tawiajac zakres niskich czestotliwoéci 16cm-
gloénikowi, pracujgcemu w obudowie CO-
UPLED CAVITY.

102/2 jest jedynym zespolem, w ktérym na
uklad ten sklada sie tylko jeden gloénik nis-
kotonowy. Gorna czeé¢ obudowy (poza niewiel-
ka komorg glonika UNI-Q) zamyka jedna stro-
ne membrany, otwor w dolnej czesci jest wyp-
rowadzony do przodu. 102/2 moze by¢ zains-
talowany blisko &cian, najlepiej na niskiej
podstawce.

Najmlodsza konstrukcja w serii jest juz
czwarta wersja REFERENCE 103. Jego przekroj
przedstawiono na rys. 5.

Podobnie jak w R102/2 modul UNI-Q przet-
warza zakres czestotliwo$ci frednich i wyso-
kich. COUPLED CAVITY opiera sig¢ na pracy
dwoch 16em gloSnikéw miedzy trzema komo-
rami. Dwie zamykaja tylne (umownie) strony
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membran, trzecia wspilna znajduje sie miedzy
nimi | otwarta jest duzym otworem o krot-
kim tunelu do przodu. To rozwiazanie wymusilo
powigkszenie obudowy, R103/4 jest zespolem
wolnostojacym.

R104/2 to z kolei najstarsza konstrukcja
w rodzinie REFERENCE. Pochodzi z okresu jesz-
cze przed wprowadzeniem UNI-Q, Czeéc érednio-
wysokotonowa sklada sie 2 dwéch 12em glog-
nikow Sredniotonowych z membranami z two-
rzywa BEXTRENE (typ B110, produkowany bez
zasadniczych zmian od 1966 roku), umieszczonych
pod i nad gloénikiem wysokotonowym
o tekstylnej kopulce, Aranzacja taka, znana
m.in. pod nazwa ukladu DiAppolito zapewnia
lokalizacje pozornego #rédla czestotliwoéci éred-
nich na osi gloénika wysokotonowego (na-
miastka systemu UNI-Q). Jak jednak wynika
ze schematu zwrotnicy elekirycznej zespalu, o-
bydwa gloéniki éredniotonowe nie pracuja
w takim samym zakresie czestotliwosci. Przy
takioj samej dolnej czestotliwoéci granicznej
(ok. 150Hz) jeden z nich koficzy swoja prace
juz przy ok. 1kHz, pozostawisjac zakres do ok.
3kHz gloénikowi drugiemu. Uklad nie jest
wige elektrycznie i akustycznie symetryczny.
W takim przypadku pierwszoplanowym celem
bylo najpewniej uzyskanie odpowiednich cha-
rakterystvk kierunkowvch, wyeliminowanie
niekorzystnych interferencji miedzy gloénikami
w zakresie 1kHz-3kHz przy odsluchu na osiach
dalekich w plaszczyZnie pionowej od osi glow-
nej.

Czeé¢ érednio-wysokotonowa jest zainstalo-
wana w specjalnej plaskiej obudowie, mo-
cowanej na froncie wlasciwej obudowy czesci
niskotonowej. Dwa 20cm gloéniki pracuja
w konfiguracji COUPLED CAVITY, podobnej
do R103/4.

R105/3 to zesp6t wygladajacy najbardziej niez-
wykle (rys. 6). Widoczne z zewnatrz trzy gloéniki
sprawiaja wrazenie identycznych. W rzeczywis-
toSci R105/3 to zespdl czterodrozny, szeéciog-
loénikowy. Szesnastocentymetrowy modul U-
NI-Q, przetwarzajacy czestotliwobci Srednie
i wysokie, umieszczono miedzy gloénikami ta-
kiej samej wielkoéci, wspomagajacymi przet-
warzanie zakresu nisko-éredniotonowego. CO-
UPLED CAVITY, ,obstugujacy” czestotliwobci
najnizsze, jest podobny do ukladu w R104/
2, ale wszystkie komory sq wieksze.

Najwiekszym flagowym" zespolem glosni-
kowym produkowanym przez firm¢ KEF jest
107/2, Podobnie jak R104/2 jest to konstruk-
cja, ktéra mozna nazwaé juz historyczna. Nie
zawiera w swoim systemie gloénik6w modulu
UNI-Q, ale specjalna glowice z 12cm gloéni-
kiem §redniotonowym i typowym, koputko-
wym gloénikiem wysokotonowym. Tego ro-
dzaju instalacja (ograniczenie wymiarow odg-
rody, na kitrej zamontowano gloéniki) i zaok-
raglenie (joj krawgdzi) zapewnia najlepsze roz-
proszenie czestotliwosci érednich i wysokich.
Pozomne przesuniecie gloénika wysokotonowe-
go do tylu (a w rzeczywistoéci tylko zréwnanie
plaszezyzny, w kitrej pracuje jego cowka z plasz-
czymg cewki gloénika sredniotonowego), przy
odpowiedniej konstrukcji zwrotnicy elektrycz-
nej minimalizuje znieksztalcenia fazowe. Czgéé
niskotonowa zawiera dwa 25cm gloéniki nis-
kotonowe. Uklad COUPLED CAVITY jest u-
formowany nietypowo - wylot o przekroju
prostokatnym znajduje sig w gérnej Sciance,
przed wieficzacym konstrukcje modulem &red-

nio-wysokotono-

wym.
W modelach
R104/2, R105/3

i R107/2 zastosowa-
no uklad CONJU-
GATE LOAD MAT-
CHING. Jest to zabieg
przeprowadzany
w zwrotnicy elekt-
rycznej, polegajacy
na dodaniu odpo-
wiednio nastrojo-
nych réwnoleglych
obwodéw rezonanso-
wych RLC, lineary-
zujacych przebieg im-
pedancji. Twarzy to
najlepsze warunki
wspblpracy zespotu
gloénikowego ze
wzmacniaczem.
Wazystkie modele
sarii REFERENCE
wyposazono
w gniazda przylacze-
niowe BI-WIRING,
takze na wkrecane kolce (z wyjgtkiem R101/
2 i R/102/4, ktére nie sq zespolami wolnos-
tojacymi). Seria REFERENCE wyrdZnia sie
réwniez estetyka - naturalne okleiny w kilku
dostepnych wersjach pozwalajg uznac te bardzo
dobre urzadzenia elektroakustyczne, réwniez
za eleganckie meble.

Oferte zespolow gloénikowych firma KEF
uzupelnia modelami ,90* i ,100", przeznaczo-
nymi do obslugi kanalu centralnego syste-
méw HOME THEATRE. Spelniaja one pod-
stawowy warunek stawiany w przypadku ta-
kich zastosowar - sq ekranowane magnetycznie,
a wiec mozna je umiefcic w bezpoérednim
sgsiedztwie kineskopu. Odpowiedni ksztalt poz-
wala je wygodnie ustawic¢ na odbiorniku TV,
lub pod nim. Sa to ukiady dwudrezne (UNI-
Q), ktarych jakos¢ sugeruje pokrewiefistwo
z serig REFERENCE.

KEF ma réwniez propozycje dla konstruk-
torbw- majsterkowiczow, dostarczjac kilka ty-
pow gloénikéw i projektéw zespolow do sa-
modzielnego montazu. Ponizej przedstawiono
ich krétka charakterystyke:

CS1 - miniaturowy uklad dwudrozny oparty
na projekcie pierwszej wersji R101.

CS3 - dwudrozny Sredniej wielkoéci rega-
lowy zesp6l gloénikowy - uproszczona kopia
R103.2

CS5 - podobny system gloénikéw jak w CS3,
w obudowie wolnostojacej z membrang bier-
na

(CS7 - duzy wolnostojacy zesp6l tréjdrozny,
wykorzystujacy charakterystyczny owalny
i plaski gloénik niskotonowy B139.

W tabeli przedstawiono podstawowe para-
metry opisanych zespoléw KEF, wedlug da-
nych producenta. Nie informuje on o war-
tociach mocy znamionowej lub tzw. muzycznej,
podajac natomiast zakres mocy odpowiednie-
g0 wzmacniacza i maksymalne natgzenie
dzwigku, jakie zespoly moga wytworzy¢. Tabelg
uzupelniono cenami podyktowanymi przez pol-
skiego dystrybutora firmy (cena za pare, z VAT-
am).

Andrzej Kisiel

Rys. 6. KEF R105/3
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