Timer uP

kit AVT-215

Jeszcze jeden timer. Ale
jaki! Przedstawiamy bardzo
udanq konstrukcje, Iqczqcq

niskq cene i prostote
wykonania z niezawodnosciq
i mozliwoéciq profesjonalnych
zastosowan. Mozliwosé
ustawiania sekwencji

8 przedzialéw czasu (1s...99
minut) zainteresuje napewno
fotograféw, drukarzy

i wszystkich operatoréw

wieloetapowych proceséw

technologicznych.

Ze wzgledu na mozliwosé
zastosowahi przemysiowych
oprécz urzqdzenia we wlasnej
obudowie opracowano réwniez
inny wariant konstrukcji -
modul do zamontowania

w obudowie innego urzqdzenia.
Timer jest zbudowany na
mikroprocesorze 8749.

Dane technczne:
zasilanie: ~220V/50Hz

pob6r mocy: 3VA,
obciazalné¢ wyjécia: 10A,
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PR OJEIKTY

PROJEKT
Z OKEADKI

Opis ukiadu

Schemat blokowy timera przed-
stawiono na rysunku 1, a elekirycz-
ny na rysunku 2. Sercem ukiadu
jest mikroprocesor 8749 wywodzacy
sig¢ z rodziny procesor6w 8039/8049;
uklad 8749 w swej strukturze oprocz
pamieci RAM zawiera takze pamiec
EPROM - 64kB. W pamieci tej
zapisywany jest program timera.
Elementy Q1, C7 iC8 tworza os-
cylator kwarcowy, za$ elementy D9
i C9 - uklad RESET, ktéry

(nézki

Sygnaly =z portu P2
35...38) steruja kluczami tranzystoro-
wymi T7..T10. Sa tolnnxystury

kéw cyfrowych sa sterowane z o$-
go U2 typu 74LS164; informacje sa
donmg)wpmwndmcyﬂmm‘m

0,8ms. W celu ograniczenia prqdu

zystoréw R9..R16 wiaczonych w ob-

w chwili wlaczenia zasilania zeruje wody katod wskainikéw cyfro-
automatycznie uklad. wych.
plytka zasilacza
| uklad ukiad
przekaznika brzeczyka "'m
}'— ukiad % %
g_z”iam 8749 ® g
S |=
. —
; uktad g
Rys. 1. Schemat biokowy timera
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Rys. 2. Schemat elekfryczny timera
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Do portu PO podlaczono klawia-
ture zlozona z siedmiu mikrostykow.
Wszelkie problemy zwiazane z odbi-
ciami stykow rozwiazano na drodze
programowej. Stan klawiatury jest
sprawdzany ponad 1000 razy na
sekunde, a za jej stan stabilny uzaje
sie 50 takich samych odczytow.
W stanie normalnym na dolaczo-
nych do mikrostykéw wejsciach
portu PO jest utrzymywany stan
wysoki dzieki rezystorom z drabinki
rezystorowej - 6x10kQ. Podanie zera
na wyjscie portu PO uaktywnia
odpowiednia procedure programo-
wania timera.

Urzadzenia zewnelrzne sg sterowane
za pomoca przekaznika REL1, Wzmac-
niaczem przekaznika jest uklad
w konfiguracji Darlingtona zlozony
z tranzystoréw npn typu BC238 (T4)
i BC327 (T5). Stan wysoki na
wyprowadzeniu 32 portu P1 powo-
duje wysterowanie wzmacniacza
i wlaczenie przekaznika.

Trwanie odliczania oraz zakoncze-

s - cmes - EesESmEseRecREmTIes-cecrm  Timer uP

nie odliczania czasu uklad sygnalizuje
sygnalem dZzwiekowym. Sygnaly do
sterowania brzeczyka sa pobierane
znoézki 31 portu P1. Generator
brzeczyka jest zbudowany na tranzys-
torach T1 i T2. Kondensatory C5
i C6 decyduja o wysokosci dzwie-
ku, ktéry jest generowany przez
przetwornik piezo.

Timer jest zasilany z sieci 220V
poprzez transformator TR1 (TS4/40)
obnizajacy napiecie sieci do war-
toséci 9V, Po wyprostowaniu i do-
prowadzeniu do stabilizatora 7806
ulega ono zmniejszeniu do wartosci
6V. Napieciem tym poprzez diode D5
jest zasilany caly uklad timera.

Montaz i uruchomienie

Uklad timera zostal zbudowany na
trzech plytkach drukowanych: piyt-
ce glownej, plytce wyswietlaczy

i plytce klawiatury. Mozaike Scie-
zek plytek drukowanych przedsta-
wiono na wkladce. Rozmieszczenie
elementéw na plytce gléwnej przed-

il 3‘»‘:1

stawia rys. 3, na plytce wysdwiet-
laczy rys. 4, za$ na plytce klawiatury
rys. 5. Plytka gléwna jest tak
zaprojektowana, ze mozna zbudowaé
timer w dwojaki sposob. Pierwszy
jest najprostszy - timer zamyka sie
w obudowie (kit AVT-215/1). Dru-
gi spos6b, po przecieciu plytki
wzdluz linii przerywanej i zmontowa-
niu plytek analogowej i cyfrowej
jedna nad druga, prowadzi do uzys-
kania modulu o zwartej konstrukcji
(kit AVT-215/2) - jak na fotografii.
Konstruujac kit AVT-215/2 montu-
jemy rezystor R6B - 22kQ, konden-
satory C9 iC10 montujemy na
lezaco, a uklad 8749 lutujemy bez-
posérednio na plytce cyfrowej - bez
podstawki. Na plytce w wersji
215/1 montujemy mostki MA i re-
zystor R6A-22kQ (nie montujemy
R6B-22kQ), za§ mikroprocesor mo-
zemy zamontowaé¢ w podstawce.
Montaz pozostalych elementow
biernych nalezy rozpoczaé od mos-
tkéw, rezystorow, kondensatoréw,
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementéw na plytce gtéwnej
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Rys. 4. Rozmieszczenie elementdw na plytce wyswietlaczy
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Rys. 5. Rozmieszczenie
elementéw na plyfce klawiatury T
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diod, i tranzystoréw. Uklady scalo-
ne montujemy po dokladnym
sprawdzeniu montazu i jakoéci lu-
towan.

Programowanie i obsluga
timera

~MIN+" - zwiekszanie zawartodci licz-
nika minut,

»~MIN-* - zmniejszanie zawartodci licz-
nika minut,

WSEC+" - zwiekszanie zawartodci licz-
nika sekund,

SEK-* - zmniejszanie zawarto$ci licz-
nika sekund,

wRM“ - zapis ustawionego czasu
do pamigci,

wLM* - przegladanie wpisanych
czasow,
+START/STOP" - rozpoczecie

i przerwanie odliczania ustawionego
czZasiL.

Po wlaczeniu zasilania wskaZmiki
cyfrowe wskazuja 00:00. Potrzebny
czas ustawiamy przyciskami ,MIN+",
«~MIN-* i “SEC+“, .SEC-“. Usta-
wiony czas wpisujemy do pamieci
naciskajac przycisk ,RM"“ - w tym
momencie zaswieci sig gorna dioda,

12

Cheac ustawié nastepny czas na-
ciskamy przycisk ,LM“ i powtarza-
my powyzsze czynnoSci. Mozemy
ustawi¢ osiem czasoéw i wpisac je
do pamieci. Odliczanie ustawionego
czasu uruchamiamy przyciskiem
LSTART/STOP". Po jednorazowym
naciéniecin  tego przycisku fimer
odlicza czas w trakcie jego trzymania.
Po dwukrotnym w ciagu 1/2 se-
kundy naciénieciu klawisza
+START/STOP” timer odlicza zadany
czas bez koniecznoéci jego trzymania.
Timer odlicza czas do tylu - dolna
dioda miga w takt sekund. Odli-
czanie czasu mozna przerwad przycis-
kiem ,START/STOP“, przy czym
uklad zachowuje w pamieci reszte
nieodliczonego czasu, ktérego odlicza-
nie mozna dokonczyé naciskajac
klawisz ,START/STOP“. Naciskajac
w trakcie odliczania czasu przycisk
WLM"  uzyskujemy odliczanie czasu
z sygnalizacja dZzwiekows. Zakoncze-
nie odliczania czasu timer sygnalizuje
dlugim 6-sekundowym sygnalem
dzwigkowym. Po jednej minucie
(jezeli timer nie odlicza czasu) ukiad
przechodzi do oszczednego trybu pracy

- gasnag wskazniki cyfrowe. Wy-
chodzimy ztego ftrybu naciskajac
dowolny przycisk. W timerze moz-
liwe jest zastosowanie buforu 6V,
ktory chroni ustawione i zapisane
w pamieci czasy przed utrata i po-
nownym ich ustawianiem.

W trakcie odliczania czasu prze-
kaznik wilgcza napiecie ~220V. Wy-
jécie to mozna obciazyé pradem do
10A.

Robert Burakiewicz
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kit 215/2: kotki dystansowe - 4
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