Lqczqc dwa urzqdzenia przy
pomocy interfejsu RS232 czesto
potrzebyjemy sprawdzié, czy
okreslone sygnaly rzeczywiscie
wystepujq w odpowiednich
miejscach. W tym celu stosuje
sie testery zlqcza RS232.
Niestety, cena tego rodzaju
urzqdzen jest czesto

niewspéimiernie wysoka

w stosunku do kosztu
uzytych podzespoléw. Dlatego
tez proponujemy ponizej
wykonanie takiego testera,

o niewielkim koszcie

i interesujgcych mozliwo$ciach
eksploatacyjnych.

Urzqdzenie to pozwala nie
tvlko na wizualizacje stanéw
na poszczegélnych liniach
interfejsu RS232, ale takze na
modyfikacje polqgczen

z uniknieciem koniecznosci
zmiany kabla, na przykiad

w sytuacji gdy trzeba
odpowiednio polqczyé wybrane
linie, aby zapewnié sprzetowe
sterowanie przeplywem
informacji.
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Prosty tester

ztgcza

Schematy

Gdyby nie wizualizacja sygnatéw,
to cale urzadzenie byloby po prostu
zestawem zlacz i mikroprzelaczni-
kéw, co jest doskonale widoczne na
rys. 1. Mikroprzelaczniki S1 do S4
umozliwiaja przerwanie polaczen, za$
gniazda JP1 do JP6 - modyfikacje

GNIAZDO
WEJSCIOWE

Rys. 1. Schemat funkcjonalny

DBINGD. 24) I

RS232

polaczen sygnaléw przy pomocy zwor.

Na kontakty gniazda JP7 wypro-
wadzone sa napigcia zasilania, co
pozwala wymusza¢ zadane stany na
wybranych liniach zlacza.

Rysunek 4 przedstawia schemat
elektryvezny plytki wizualizacji najwaz-
niejszych sygnalow interfejsu. Wizu-
alizacji pozostalych sygnaléw mozna
MIKROPRZELACZNIKI

+ GNIAZDO
ZASILANIE

WYJSCIOWE

DBOUT(0..24) |
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Rys. 2. Schemat elektryczny plytki ztgczy
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dokona¢ poslugujac sie wejsciem
TEST gniazda JP7. Wizualizacja sta-
néw wszystkich 25 wyprowadzef
zlacza bylaby niecelowa, poniewaz
wykorzystywana jest niewielka ich
czgéé. Kazda dioda elektrolumines-
cencyjna karty wizualizacji jest ste-
rowana przez komparator. Kazdy
z sygnal6w interfejsu wysterowuje
pare komparator6w. Wiaczenie dio-
dy zielonej nastepuje gdy dana linia
jest w stanie wysokim (SPACE), za$
diody czerwonej - gdy w danej linii
panuje stan niski (MARK). Napig-
cia odniesienia komparatoréw po-
chodza z dzielnika rezystorowego RS,
R6 i R7 (rys. 5).

Poniewaz uklad jest zasilany
dwiema bateriami +9V i -9V, a po-
ziomy sygnaléw wystepujacych
w zlgczu RS232 mogs zmieniaé sig
w zakresie -15V..+15V, monitoro-
wane sygnaly sa dzielone przed
podaniem ich na wejécia kompa-
ratoréw.

Odsprzeganie zasilania zapewniaja
kondensatory C1 i C2 o niewiel-
kiej pojemnoéci.

Wykonanie

Urzadzenie skiada sie z plytki wi-
zualizacji 1iplytki zlaczy. Pierwsza
z nich zawiera komparatory, diody
LED igniazdo TEST, za§ druga -
gniazda i mikroprzelaczniki. Plytka
zlaczy jest umieszczona ponad plytka
wizualizacji. Rozwiazanie to, jakkol-
wiek niezbyt eleganckie, poniewaz
wymaga pozostawienia diugich wyp-
rowadzen diod LED, umozliwia u-
mieszczenie caloéci w niewielkiej o-
budowie bez koniecznosci wykony-
wania dwustronnego druku.

Mozaiki Sciezek obu plytek sa
przedstawione na rys. 6 i 8, za$
rozmieszczenie elementéw - na rys. 7
i 9. Liczne zwory stanowia cene
placona za jednostronny druk.
Rysunek 10 obrazuje sposéb pod-
taczenia baterii.

Polaczenie obu plytek nalezy
rozpocza¢ od przylutowania do karty
polaczen - od strony druku - o$miu
przewod6w, ktére nastepnie przylu-
towaé nalezy do plytki wizualizacji.
Siedem sluzacych do tego celu
otworéw znajduje sie na plytce zlaczy
miedzy JP1 a S4, za$§ ostatni - miedzy
JP2 a S2.

Kable do potaczenia z urzadzeniem
nalezy wykonaé uzywajac kabla
tasmowego oraz zlaczy zaciskanych.
Calosé nalezy zmontowa¢ bardzo sta-
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rannie, zwracajac uwage na odpo- kowe koszty, poniewaz umozliwi to  urzadzenia winny znajdowac sie
wiednie polozenie kontaktéw zlaczy stosowanie urzadzenia we wszystkich — w stanie oczekiwania, w przeciw-

i ulozenie przewodéw w czasie za-
ciskania.

Nalezy zastosowa¢ na wejsciu
i na wyjéciu ,,meskie” i ,zenskie”
zlacze DB25, bez wzgledu na dodat-

32

sytuacjach, bez wzgledu na rodzaj
gniazd zamontowanych w laczonej a-

paraturze.

nym bowiem razie diody LED beda
sterowane w takt transmitowanych
danych. Mozliwe sa cztery przypadki
polaczenia,

Jesli oba urzadzenia maja ten sam
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Rys. 4. Zasllacz

standard gniazda RS232, nalezy przes-
tawi¢ mikroprzelaczniki 2 i 3 (S1),
lub kablem polaczyé odpowiednie
punkty gniazd. Nastepnie nalezy
zidentyfikowad linie sterujace.
Niektore urzadzenia sygnalizuja go-
towos¢ przyjecia danych ustawiajac
linie DTR w stanie wysokim,
w innych przypadkach linia ta mo-
ze byé w stanie wysokim nawet
gdy bufor jest zapelniony. W tym
ostatnim przypadku sygnalem zezwa-
lajagcym na transmisje jest CTS.

+av

RS

R6

R7

VAEF+

VREF-

Fot. 2. Ptytka wyswietlaczy

sterowania, wystepuje co pewien
czas utrata informacji, nalezy dodac
sterowanie sprzetowe. Sytuacja taka
ma miejsce w przypadku urzadzen
o bardzo obciazonym procesorze.
Sterowanie programowe zaklada bo-
wiem, ze urzadzenie odbierajace da-
ne zdazy wysla¢ sygnal XOFT,
wstrzymujacy emisje, zanim nastgpi
przepelnienie bufora. W tym przy-
padku identyfikacja linii zezwalaja-
cych na emisje bedzie nieco trud-

EF R A N C J

niejsza, poniewaz nalezy spowodo-
waé przepetnienie bufora urzadzenia
odbierajacego z jednoczesnym unie-
mozliwieniem wyslania sygnalu
XOFF do urzadzenia wysylajacego
dane.

Po zidentyfikowaniu linii sygna-
tow zezwolenia na transmisje infor-
macji nalezy zidentyfikowaé linie
sygnalow blokujacych transmisje.
W tym celu - od strony urzadzenia
wysylajacego dane - wymuszamy na

W celu stwierdzenia, z ktora z tych DBINO PIN1 PG 1 i 16 DBOUT 0
sytuacji mamy do czynienia, nalezy: V'DBIN 1 PIN2 TD 2] . 15 DBOUT 1 ™
- pozostawic polaczone tylko linie DBIN 2 PIN3 RD 7 [o— 1 DBOUT 2 i
RD. TD i GND: “DBIN 3 _PIN4 RTS 4] . s DBOUT 3 R
; SaTone i e takdat ' DBIN 4 _PIN5 CTS 5] |12 DBOUT 4 N
] = ‘Spﬂ\.‘\'[)( owdc lld[lSI‘lllS]e. takie) DBIN5 PIN 6 DSR 6 - 11 DBOUT 5 N
ilosci danych, ktéra przepelni bufor DBIN 6 _PIN 7 _GND(SG) 7| _— [10 DBOUT 6 ' ™
urzgdzenia odbierajacego; "DBIN 7 PIN8 DCD gl 1S DBOUT 7 ™
- zaocbserwowad, na ktorej z linii a B

sposréd DTR, DSR i CTS wystapi N8 PN POS 12116 BEEUT B
przejscie w stan niski (MARK); /'QB‘DBW 9 PIN 10 NEG > E 15 DBOUT 9 N
- przeprowadzi¢ identyczny ekspe-  }DBIN 10_PIN 11 3 14 DBOUT 10 N

przep yezny eksp =

ryment przy transmisji w przeciw- :DB‘N 11_PIN 12 SDCD  4) _ |13 DBOUT 11 :
nym kierunku (o ile w uruchamia- /ggt: lg g:: 13 g?gs g - :f gggﬂl }g 3
nym p.nl.aczeniu przewidywana jest L"DBIN 74 PIN 15 _TC E -—; 0 DBOUT 14 N
transmisja dwustronna). " DBIN 15 PIN 16 SRD 8l o 2 DBOUT 15 N
Linie, na ktorych wystapi przej- d R

écie w stan niski, sa liniami zezwo- - S2 - mN—
lenia nadawania. Brak tego przejécia /%gm }g i:n }g ; - | SEsTETs N
oznacza, ze ma miejsce transmisja  }BEIN 18 PIN 19 SATS _ 3| m_ |14 DBOUT 18 N
sterowana programowo (XON/ " DBIN 19 PIN 20 DTR 4] — 13 DBOUT 19 N
XOFF). W takim przypadku nie :DBIN 20 ;m g; sQ 5] o 112 ggggi 20 Q

bedzie potrzebne laczenie linii do DBIN 21 Rl 6 11 21
QUZIc pohzmng Iaczes R L DBIN 22 _PIN 23 71 ™ [oo DBOUT 22 N
sterowanla sprzetowego ftransmisja. L"DBIN 23 PIN 24 SCTE 8 = DBOUT 23 \
Jesli jednak, mimo programowego L — N

S1

DBIN 24 PIN 25 BUSY s 14 DBOUT 24

L N
DBIN(0..24) 2] - |2 DBOUT(0..24)

DBIN(0..24)
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Rys. 5. Przetqczniki sterowania

DBOUT(0..24)
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Rys. 7. Rozmleszczenle elementdw na plytce zigczy

Rys. 9. Rozmieszczenie elementow na ptytce wyswietlaczy

Elektronika Praktyczna 4/93 39



liniach sterujacych stan niski, laczac
kolejno linie z napieciem -9V, dos-
tepnym w zlagczu JP7. Zatrzymanie
transmisji jest réwnoznaczne ze ziden-
tyfikowaniem linii blokujgcej.
Ostatnim krokiem jest polaczenie
linii sygnatu zezwolenia na transmi-
sje plerwszego urzadzenia z linig syg-
nalu blokowania transmisji drugie-
go urzadzenia, iodwrotnie - linii
sygnalu blokowania pierwszego z li-
nig zezwolenia na transmisje drugie-

| —— go
= EP
= e
- ODLEGtOSC% lecd
POWINNA UMOZLIWIAC
ICH POEACZENIE

Fot. 3. Piytka ztgczy
. 10. Kabel tasmowy

PRZEWOD NR 1 OZSI.Q_?ZE_FIE
KONTAKTU

OZNACZENIE (ZAZWYCZAJ W KOLORZE CZERWONYM)

KONTAKTU NA 1
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