M I N

W EP 1/93

opublikowano opis bardzo
interesujqeego zasilacza
opartego na
specjalizowanym ukladzie
scalonym HV3-2405E firmy

Harris. Powracamy dzis do
tego ukladu - prosty,
betransformatorowy zasilacz
stabilizowany moze przydac
sie w wielu
zastosowaniach.

HV3-2405E jest ukladem
przetwarzajgcym zmienne napie-
cie wejéciowe na stablizowane
napiecie stale o regulowanej
wartoéci na wyjéciu. Wydaj-
nos¢ pradowa takiego zasilacza
nie jest zbyt duza (max.
50mA), ale w pelni wystarcza
do zasilania np. ukladéw czu-
wania zdalnego sterowania
w odbiornikach radiowych
i TV. Mozliwe jest takze wie-
le innych aplikacji, ale nale-
zy pamietac, ze uklad nie jest
galwanicznie izolowany od sie-
ci energetycznej (!) ijest to
chyba jego jedyna wada, Spo-
sob dziatania ukladu jest dosc
precyzyjnie opisany w EP1/
93, dlatego skupimy si¢ na
skrétowym opisie samego zasi-

Na rysunku 1 pokazano
schemat elektryczny zasilacza.
Jest to podstawowa aplikacja
ukladu US1, w ktérej napie-
cie jest regulowane za pomoca
potencjometra suwakowego
(montowanego na plytce). Na-
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741 dobrze spelnia swoje zada-
nie inie ma raczej potrzeby
stosowania w to miejsce znacz-
nie lepszych ukiadéw.
Korektor ma wbudowany
stabilizator napiecia zasilajace-
go +9V, ale napigcie dopro-
wadzone do wejicia stabilizato-
ra powinno byé dobrze wyfil-
trowane, co pozwala uniknac
bardzo przykrego w odstuchu
przydzwieku sieciowego.
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Mozaike Sciezek plytki dru-
kowanej korektora przedsta-
wiono na wkladee, zu§ rozmiesz-
tzenie elementow na rysunku
3
pz
Uktad jest dostepny w ofercie
AVT jako kit AVT-1030.

Regulowany zasilacz beztransformatorowy

5...24V DC

piecie wejsciowe i wyjscio-
we jest podawane na izolowa-
ne zaciski srubowe typu ARK.
Jedynym elementem, z ktérym
warto poeksperymentowac,
jest kondensator C2 odpowia-
dajacy za filtrowanie napiecia,
ktore zasila zintegrowany
w nkladzie stabilizator linio-
wy. Znamionowe napigcie
pracy tego kondensatora po-
winno byt ok. 10..15V wigksze
od maksymalnego napiecia
wyjdciowego (do 24V). Zwiegk-
szenie pojemnosci tego kon-
densatora moze nieco zmniej-
szy¢ zaklocenia przychodzace
z sieci, ale w praktyce 470uF
daje w pelni zadowalajace
efekty.

Mozaike sciezek plviki dru-
kowanej zasilacza pokazano na
wkladee, zaé rozmieszezenie ele-
mentow przedstawiono na ry-
sunku 2.
pz
Ukiad jest dostepny w ofercie
AVT jako kit AVT-1031.
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WYKAZ ELEMENTOW
Rezystory.

P1: 22kQ-A - suwakowy
Rl R2: 75Q/2.3W
Kondensatory

Cl: 47nF/250VAC

C2; 470uF/35V
C3: 150pF/50V
C4: 10uF/35v
C5; 100nk

Potprzewodniki
ust:

HV2405 (HV3-2405E)
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