MINIPROJEKTY

w pierwszej kolejnogci (jed-
na z nich znajduje sie pod
podstawks ukladu scalone-
gol]. Nastgpnie przeprowa-
dzamy montaz zgodnie
z ongblnie przyjetymi zasada-
mi. Pod drogi uklad 1SD ko-
niecznie wlutowujemy pod-
stawke, Urzadzenie zmonto-
wane ze sprawnych elemen-
tow dziala natychmiast po-
prawnie a jedyng czynnocig
uruchomieniowa jest precy-
zyjne ustawienie (za pomoca
wieloobrotowego potencijo-
metru regulacyjnego R1) cza-
su trwania impulsu genero-
wanego przez U3, Jak wspo-
mniano, powinien on wyno-
si¢ 9,5 s. Potencjometrem R6
ustawiamy wilasciwa sile
dzwieku w glosniku.

W zalezno§ci od przewi-
dywanych warunkéw pracy
urzgdzenia montujemy stabi-

W wielu uktadach
elektronicznych stosuje sie
liczniki binarne. Okreslenie

stanu na ich wyj$ciach
moze byt dla
niewprawnego elektronika
nieco kiopotliwe, Lufowanie
do wyjs¢ badanego licznika
diod $wiecqcych

z rezystorami szeregowymi
nie jest zbyt wygodnq
metodq. Przy pomocy
ponizej opisanego
urzqdzenia mozZemy
dokonaé analizy stanu linii
4-bitowej w prosty sposch,
podlqczajqe cztery
zakofczone miniaturowymi
chwytakami kabelki do
wyj$¢ badanego licznika

a jego stan zostanie
wyswietlony w postaci
dziesietnej na dwdéch
wyswietlaczach
7-segmentowych,

Dekodujac dowolne stany
linii czterobitowej bedziemy
mieli do czynienia z liczba-
mi w zakresie od 0 do 15,
ktére to liczby musimy wy-
Swietli€ na podwéinym wy-
Swietlaczu 7-segmentowym.
Dla uproszczenia konstrukeji
zakladamy, ze pierwszy wy-
§wietlacz w zakresie liczb od
0 do 9 jest wygaszony i do-
piero po przekroczeniu stanu
9 zapala sie na nim 1, Deko-
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lizator U4 lub, jezeli bedzie-
my mieli do dyspozycji za-
silanie stabilizowane +5V -
rezygnujemy z niego.
Poniewaz urzqdzenie zo-

stalo pomyélane jako modul

uzupelniajacy do istniejgce-
go juz zegara, plytka nie
zostala zwymiarowana pod
zadna konkretng obudowe.
Urzadzenie zostalo prze-
testowane z zegarem DCF
(kit AVT-217). Ta rewelacyj-
na konstrukcja zegara wyko-
rzystujgcego atomowy wzo-
TZec czasu wyposazona jest
w bardzo prosty uklad bu-
dzika, az proszacy sie o roz-
budowanie, W tym konkret-
nym przypadku wystarczylo
polaczy¢ wejscie IN naszego
modulu z koficowka rezysto-
ra R9 (od strony procesora).
Stabilizator napiecia U4 nie
byl potrzebny, poniewaz ze-
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gar DCF posiada zasilanie
stabilizowane 5V.

Basia Raabe

Zbigniew Raabe, AVT

Ukfad jest dostepny w ofercie

AVT jake kit AVT-1055.
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Rys. 1. Schemat elekfryczny monitora

der BCD - 7 segmentéw zbu-
dowany z ukladu 4543 ste-
ruje drugim wyswietlaczem,
Elektroniczny przelacznik
4053 kieruje na dekoder
badZz sygnaly przychodzace
z badanej linii badZ tez spe-
cjalnie ,spreparowane” syg-
naly potrzebne do zapalenia
na wyswietlaczu cyfr od
0 do 5 przy wyswietlaniu
liczb 10...15. Rozpatrzmy te-
raz, co bedzie sie dzialo w

miarg podawania na wejscie
monitora kolejnych liczb od
0do 15:

Od 0do 7na wejscin
1 bramki UZ2A jest stan 0, po
przekroczeniu tej liczby po-
jawia sie stan 1. Poniewaz
jednak na wejéciach B i C
badanej linii utrzymuja sie
nadal stany 0 na wyjsciu
bramki U2A nadal mamy
1%, Dopiero w zakresie
liczb od 10 do 15 na wej-
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gciach B i/lub C linii poja-
wia sie ,1" 8 w konsekwen-
cji stan 0% na wyjsciu UZA.
Na wyijécin 1 U2C pojawia
sie stan ,1" i tranzystor T1
zaczyna przewodzié zapala-
jac segmenty b ic wyswiet-
lacza.

Do tego momentu prze-
lacznik U3 przekazywal do
dekodera U1l sygnaly bezpo-
érednio z badanej linii i na
drugim wyéwietlaczu zapa-
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laly sie kolejno cyfry od
0 do 9. Teraz stan 0 podany
z wyjscia 10 U2C na wejscia
sterujace A, B i C przelacz-
nika zamykaja wejscia XO0,
Y0 i Z0, a otwieraja wejscia
X1, Y1 i Z1. Na te wejscia
musimy podaé odpowiednio
.spreparowane” kody aby
umozliwi¢ wyswietlenie cyfr
od 0 do 5. Aby ulatwié so-
bie prace posluzymy sie po-
nizsza tabelka:

Po lewej stronie tabeli
mamy kolejne stany repre-
zentujace liczby od 10 do 15,
a po prawej stronie kody ja-
kie musimy przekaza¢ na
wejscie dekodera. Na we-
jéciu A nic sie nie zmienia
i jest ono polaczone bezpo-
§rednio z wejéciem dekode-
ra. Od razu tez widaé, ze
nie bedziemy mieli zadnego
problemu z wejsciem D i B,
Na wejbciu D musimy trwale
wymusié stan 0, co zostalo
zrealizowane przez polacze-
nie wejscia Z1 z masg. Stan
wejscia B musimy jedynie za-
negowaé, co osiagamy przy
pomocy bramki U2B.

W artykule opisano
prosty i praktyezny uklad
monitorujgcy obecnosc¢
napiecia. Jesli nastqpi
chocby chwilowy zanik,
urzqdzenie zapamieta ten
fakt i zasygnalizuje
sygnatem dzwiekowym.

Je§li monitor sygnalem
dzwiekowym zasygnalizuje
zanik napiecia linii, mozna
natychmiast sprawdzié, czy
telefon zostal odlaczony, czy
tez wystepuje sygnal zglo-
szenia centrali - ton 425Hz.
Jesli aparat jest ,gluchy® na-
lezaloby natychmiast z ja-
kiegokolwiek innego telefo-
nu zadzwonié na centrale i
upewnic¢ sig, czy jest to pla-
nowe wylaczenie zwiazane
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Problem mamy jedynie
z wejsciem C. Przy liczbach
10, 11, 14 i 15 kody wej-
sciowe 1 wyjsciowe sg jed-
nakowe, a przy liczbach 12
i 13 zanegowane. Zauwazmy
jednak, ze wtedy i tylko wte-
dy kiedy mamy do czynie-
nia z liczbami 12 i 13 na
wejscin B mamy ,,0%. Dola-
czamy poprzez rezystor R4
wejécie C do wejscia Y1 U3,
Dioda D3 polaczona z we-

.
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4 BIT BUS MONITOR

jsciem B badanej linii zwiera zasilania, ktére w przypadku

wejécie Y1 do masy podczas ukladéw CMOS moze zmie-

dekodowania liczb 12 i13. niac¢ sige od 3 do nawet 20V.
Urzadzenie montujemy na Jako obudowe proponuje-

plytce dwustronnej z metali- my wykorzysta¢ obudowe od

zacja, ktérej mozaike Sciezek cartridge’s typu KM 20, pod

przedstawiono na wkladce ki6ra zostala zwymiarowana

wewnatrz numeru. Rozmiesz- plytka drukowana.

czenie elementéw przedsta- Zbigniew Raabe, AVT

wiono na rysunku 2. Omé-

wienia wymagaja jeszcze tyl- Uklad jest dostepny w ofercie

ko trzy jumpery, zwierajace AVT jako kit AVT-1054,

trzy, dwie lub jedna z czte-

rech diod prostowniczych,

ograniczajacych prad plyna-

cy przez wyéwietlacz i uklad

4543. Przy ich pomocy moze-

my dostosowaé prad zasilaja-

cy wySwietlacz do napiecia

SUPERVISOR - uktad nadzoru napiecia

linii telefonicznej
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Rys. 1. Schemat elekiryczny supervisora
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