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Rysunek 3. Spos6b wtaczenia wzmacniacza

OC, akceptujacym napiecie do 35 V w stanie
otwartym. Jezeli nie ma potrzeby zdalnego
wyciszania wzmacniacza, mozna pomina¢
elementy D1, R10, R11, IS, ON i zewrze¢ wy-
prowadzenia 3-4 IS.

Wzmacniacz zmontowano na dwustron-
nej plytce drukowanej. Rozmieszczenie ele-
mentéw przedstawia rysunek 2.

Montaz jest typowy i nie wymaga opisu.
Ze wzgledu na wydzielang moc, U1 wymaga

Automatyczny wytacznik oswietlenia

Niekiedy zdarza sie,

ze przypadkowo pozostawimy
wlqczone oswietlenie

W opuszczanym pomieszczeniu,
a licznik energii elekirycznej
bezlitosnie odnotowuje te chwile
roztargnienia. W miejscach
odwiedzanych sporadycznie

I na krotkie odcinki czasu moze
to stanowi¢ powazny problem.
Przedstawiony ukfad umozliwia
jego wyeliminowanie.

Dziatanie ukladu polega na samoczynnym
odlgczeniu obcigzenia od sieci elektrycznej,
po uplywie ustalonego czasu. Uklad ten jest
montowany miedzy wylacznikiem a zalgczany-
mi przez niego lampami. W sytuacji, gdy obwadd
nie zostanie rozlgczony wylacznikiem, uczyni
to niniejszy ukfad. Schemat wylacznika auto-
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montazu na radiatorze o odpowiedniej po-
wierzchni. Ze wzgledu na potaczenie wkladki
radiatorowej z zasilaniem, nalezy zastosowac
podkiadke izolacyjna oraz oczywiscie paste
termoprzewodzacg. OczywiScie mozliwe jest
zastosowanie wersji izolowanej LM4766TF
i pominiecie podkladki izolacjne;.

Spos6b wlaczenia wzmacniacza pokaza-
no na rysunku 3. Mozliwe jest takze wyko-
rzystanie wzmacniacza w wersji mostkowej,

matycznego pokazano na rysunku 1. Sklada
sig on z trzech blokéw: zasilacza beztransfor-
matorowego, multiwibratora monostabilnego
i uktadu wykonawczego, ktdry zatacza sterowa-
ne lampy. Zasilacz dostarcza napiecia stalego
12 V. Rezystory R1 i R2 majg za zadanie roz-
fadowanie kondensatora C1, a po odlaczeniu
zasilania — przypadkowe dotkniecie zaciskéw
na odlaczonej plytce mogloby poskutkowac po-
razeniem. Z kolei rezystory R3...R5 ograniczajg
prad plynacy przez pojemnos¢ C1 podczas zala-
czania ukladu do sieci. Rezystory te polaczono
szeregowo, aby zwiekszy¢ ich wytrzymatos$c¢ na-
pieciowg. Mostek Graetza BR1 prostuje napie-
cie dwupoléwkowo, 12-woltowa dioda Zenera
D1 stabilizuje je, a kondensatory C2 i C5 filtruja.

Role odmierzania zadanego czasu spelnia
uktad CMOS CD4046. W poréwnaniu z popu-
larnym NE555 ma on dwie zalety. Po pierwsze,
pobér pradu w stanie spoczynku jest na pozio-
mie kilkudziesigciu mikroamperéw, co ma zna-
czenie dla ograniczenia poboru pradu z sieci.
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w tym celu do wejscia nalezy doprowadzi¢
sygnaly o przeciwnych fazach, a glosnik
podlaczy¢ do wyprowadzen 1, wyjs¢ OA,OB.
Umozliwia to zastosowanie wzmacniacza
np. w systemie 2.1 do zasilania glosnika ni-
skotonowego i realizacje toru wzmocnienia
na identycznych wzmacniaczach kanato-
wych.
Milego odstuchu...

Adam Tatus, EP
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Po drugie, do odmierzania diugich odcinkéw
czasu zostaje tutaj uzyty obwdd RC z kondensa-
torem ceramicznym (zamiast elektrolitycznym
o pojemnosci zaleznej od wielu czynnikow,
w tym temperatury), ktéry jest wielokrotnie
fadowany i rozladowywany. Wbudowany
w uklad scalony generator taktuje licznik mo-

dulo 2%, poniewaz uktad wykonawczy dotaczo-
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Rysunek 1. Schemat ideowy automatycznego wytacznika oswietlenia
W ofercie AVT* Ci of_ Tt o-l!
AVT-1842 A o517 oot opsoo o oTE
Wykaz elementd Ji I c2 C4
op—+o o090 o Pl
R1, R2, R8: 1 MQ (SMD1206) 8l-o =70\ S0 OB 2,
R3...R5: 100 Q (SMD1206) = g ] R
R6: 33 kQ (SMD1206) z| o 3 D2 o o —m /o]
R7, R9: 10 kQ (SMD1206) & oL fto 20 8T b
R10: 0 Q (SMD1206) Q © 4
R11: 1,8 kQ (SMD1206) 20 |y 99 oonNz MAX L c5n°° y o
R12, R13: 390 Q/0,25W (THT) ol o . “D 8|0 O o&o . a
P1: 200 kQ (pot. montazowy, lezacy) = or000 © 000\,
C1: 150 nF/630 V (MKP, R=15 mm) §|:| : o) o
C2: 100 wF/25 V a3 o0 Pt 00 =8

C3: 22 pF/25 V

C4: 1 pF (SMD 1206)

C5: 100 nF (SMD 1206)

BR1: DFO8 (mostek prostowniczy)
D1: dioda Zenera 12 V/0,4 W

US2: MOC3063

J1, J2: ARK2/5 mm
Radiator na triak (opis w tekscie)
ftp://ep.com.pl, user: 63172, pass: 4280fq53
* wzory ptytek PCB

* Uwaga:

Zes(awy AVT moga wystepowa¢ w nastepujacych wersjach:

AVT xox UK to zaprogramowany uklad: Tylko i wylacznie. Bez elementéw

dodatkowych.

plytks drukowana PCB (lub plytki drukowane, Jesli w opisie

Wyraznie

AVT xox A+ plytka uklad (czyli

wersji A i wersji ux) bez elementéw dodatkowych.

plytka drukowana (Iub plytki) oraz komplet elementéw wymienio-

ny w zalacz

to nic innego!jak zmuntuwany zestaw B, czyli elementy wiuto-
w PCB. Nalezy mie¢ na uwadze, ze o ile nie zaznaczono

TS o R A (o A e obudowy ani elementéw

dodatkowych, ktére nie zostaly wymienione w zafaczniku pdf

p (nieczesto sp wersia, lecz jedl wystepuie,

to niezbedne oprogramowanie mozna Sciagna¢, klikajac w link

umieszczony w opisie kitu)

Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda wersia ma

zalaczony ten sam plik pdfl” Podczas skiadania zaméwienia upewnij sie, ktora

wersje zamawiasz! (UK, A, A+, B lub Q). http://sklep.avt.pl

AVT xxx A

AVT xxxx B
AVT xxxx C

AVT xxxx CD

ny jest do wyjécia Q14. Pojawienie sig¢ na nim
stanu wysokiego powoduje wprowadzenie dio-
dy D2 w stan przewodnictwa, co z kolei blokuje
dziatanie generatora. Licznik przestaje liczyc
i zapamietuje ten stan, az do jego wyzerowania.

Kondensator C3 i rezystor R7 formuja krétki
impuls o wysokim poziomie logicznym, ktéry
zeruje licznik w momencie zalgczenia zasilania
dla uktadu. Rezystor R6 roztadowuje kondensa-
tory po odlaczeniu zasilania, by mdgt zosta¢ pra-
widlowo uformowany kolejny impuls wyzwala-
jacy. Rezystor R9 zapobiega powstaniu zwarcia
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Rysunek 2. Schemat montazowy wytacznika
w galezi potencjometru P1, ktére mogloby wy-

Ukladem wykonawczym jest triak BT137-
800, ktéry moze przewodzi¢ prad o natezeniu
do 8 A. Steruje nim optotriak MOC3063, ktéry
ma najmniejszy prad potrzebny do prawidlo-
wego uruchomienia wbudowanego emitera
LED sposréd calej rodziny MOC306x — wynosi
on zaledwie 5 mA. Optotriak nie zostat tu wsta-
wiony dla uzyskania izolacji galwanicznej (oby-
dwie jego strony sa potaczone z siecig 230 V), ale
po to, by w tani i prosty sposéb rozwiaza¢ prob-
lem wyzwalania triaka podczas przejscia napie-
cia przez zero oraz zmniejszy¢ prad potrzebny
do tego. Nota katalogowa BT 137 podaje, ze prad
bramki moze wynosi¢ do 50 mA. Dostarczenie
tak duzego pradu za posrednictwem C1 byloby
niewygodne, poniewaz kondensator ten bylby
woweczas duzy i drogi. Dlatego zdecydowano sig
na rozwigzanie, w ktérym uktad US1 dostarcza
ze swojego wyijscia prad rzedu 6 mA dla zala-
czenia emitera podczerwieni w US2, a o cale
sterowanie triakiem troszczy sie US2 w swojej
typowej aplikacji.

Uklad zostal zmontowany na jedno-
plytce drukowanej o wymiarach
45 mmX39 mm, ktérej wzor Sciezek widnieje

stronnej

na rysunku 2. Montaz nalezy zacza¢ od elemen-

tow lutowanych powierzchniowo, ktére znajdu-

D1: 1N4148
T1: BT137-800 stapi¢ przy skrajnym polozeniu jego $lizgacza. ja sie od spodniej strony plytki. Dopiero wtedy
US1: CD4060

mozna przystapic do montazu elementéw
przewlekanych, poczynajac od dwéch zworek
z drutu.

Prawidlowo zmontowany uktad jest goto-
wy do pracy. Przewody prowadzace z wylacz-
nika sieciowego do zaréwek o$wietlajacych
podiacza sie do zaciskéw zlacza J1, a same Za-
réwki do zlgcza J2. Potencjometrem P1 ustala
sie czas, po ktérym zar6wki zostang samoczyn-
nie odigczone. W ukladzie modelowym, czas
ten zawieral sie¢ w przedziale od ok. 3 minut
do ok. 1 godziny Zaleznosci czasowe sg ustala-
ne przez wartosci elementéw RC, ktéra cechuje
sie pewng tolerancja, dlatego w innym egzem-
plarzu te czasy moga sie r6zni¢. Po wylaczeniu
zasilania, uklad potrzebuje kilkunastu sekund
na roztadowanie kondensatoréw i, tym samym,
przygotowanie do kolejnego uruchomienia.

Przy sterowaniu obcigzeniem o mocy prze-
kraczajacej 100 W zalecane jest zalozenie radia-
tora na triak. Z kolei, przy obcigzeniach pobie-
rajacych 400 W i wiecej, rekomendowane jest
pogrubienie Sciezek znajdujacych sig na plytce.
Plytka bez radiatora miesci sie w puszce instala-
cyjnej o $rednicy 60 mm.

Michat Kurzela, EP
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