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Rysunek 5. Schemat montazowy modutu
energy harvestera z ADP5090

filtruje napiecie wejsciowe i przez niewiel-
ka wydajnosc¢ zrédta napiecia musi miec¢ jak
najmniejszy prad uplywu, aby nie marnowac
energii zZrédla. Dzielnik rezystancyjny R8/R9
oraz kondensator C2 sg elementami obwodu
MPPT. Warto$¢ napiecia mocy maksymalne;j
mozna ustali¢ za pomocg dzielnika R8/R9.
W prototypie to okoto 70% napiecia maksy-
malnego. Funkcja MINOP jest ustalana przez
rezystor R7.

Pozyskiwana energia jest gromadzona
w  superkondensatorze CS o pojemnosci

PAmp TDA7388

0,22 F/3,6 V. Aby zabezpieczy¢ CS przed
uszkodzeniem zbyt wysokim napigciem
fadowania, wykorzystywano dzielnik dota-
czony do wyprowadzenia TERM. Wartos¢
maksymalnego napiecia tadowania ustalono
na 3,5 V zgodnie ze wzorem:
V_TERM = 3/2 Vief (1 + R1/R6)
gdzie Vref= ~1.22V

Napiecie minimalne fadowania ustalono

na 2,1V, zgodnie ze wzorem:
V_SD = Vref (1 + R2/R5)

Prég sygnalizacji poprawnego zasilania
2,7 V okresla dzielnik rezystancyjny ztozony
z R3/R4:

V_SD = Vref (1 + R2/R5)

Rezystory dzielnikéw mozna zmieni¢ do-
stosowujac sie do potrzeb wlasnej aplikacji.
Nalezy pamigta¢ o spelnieniu warunku, aby
suma rezystancji kazdego z dzielnikéw prze-
kraczata 6 M(), aby nadmiernie nie obcigzac
zrodla. Kazdy z komparatoréw TERM/SD/
PG ma wbudowana histereze. Poszczegblne
progi i tryb pracy ADP5090 przedstawia
rysunek 4.

Uktad uzupelnia bateria CR1220 pelnia-
ca funkcje zasilania rezerwowego. Zasilanie

i sygnaly sterujace doprowadzone sg do zlacza
PWR. Kondensatory C3 i C4 filtrujg zasilanie
i podobnie jak C1 musza mie¢ mozliwie malg
uplywnosé. Wylaczenie przetwornicy jest moz-
liwe przez podanie poziomu wysokiego na wy-
prowadzenie PWR-4 (sygnal EN). Stan wysoki
sygnalu PG sygnalizuje poprawnos¢ zasilania.
Jest on dostgpny na wyprowadzeniu PWR-3.

Uklad jest zmontowany na niewielkiej,
dwustronnej plytce drukowanej. Na osob-
nych ptytkach zmontowano ogniwo i prze-
twornice. Rozmieszczenie elementéw przed-
stawia rysunek 5. Wazne, aby po montazu
doktadnie umy¢ i odttusci¢ ptytki, ponie-
waz ze wzgledu na niewielkie prady i duze
rezystancje dzielnikow, kazde zabrudzenie
wplywacé na poprawng prace uktadu. Montaz
uktadu nie wymaga opisu, prawidlowo
zmontowany modutl dziala od razu do dota-
czeniu do zrédla.

Po uruchomieniu pozostaje tylko zy-
czy¢ powodzenia w lapaniu elektronéw
ze $rodowiska....

Adam Tatus, EP

AVT
1843

Wzmacniacz mocy audio 4x20 W/4 ()

Uklad niewielkiej, 4-kanafowej
koricowki $redniej mocy, ktory
moze znalezé zastosowanie

w naglosnieniu samochodu,
aktywnych zespolach
glosnikowych lub w PC-audio.

Modul jest oparty na ukladzie TDA7388
zawierajgcym cztery kanaly mostkowego
wzmacniacza mocy, ze wspdélnymi obwo-
dami zalgczenia i wyciszania. Zmontowana
plytka jest gotowym blokiem funkcjo-
nalnym systemu audio. Schemat ideowy
wzmacniacza pokazano na rysunku 1.

Uktady wzmacniaczy U1l (TDA7388)
pracuja w konfiguracji mostkowej, co umoz-
liwia osiagniecie sporej mocy wyj$ciowej
bez koniecznosci uzywania przetwornic
podwyzszajacych napiecie zasilania. Moc
podawana przez producenta przy zasilaniu
14,4 V to 4x25 W/4 Q. Rzeczywista moc
zalezy od jakosci zasilania i skutecznosci
odprowadzenia ciepla z ukladu.

Uklad ma
na 26 dB oraz zintegrowane odwracacze

wzmocnienie ustalone

sygnalu dla wszystkich czterech kanaléw.
Eliminuje to z aplikacji kilkanascie ele-

mentéw upraszczajac zastosowanie samego
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uktadu. Sygnal wejsciowy wymaga jedynie
odseparowania sktadowej stalej poprzez
kondensatory C3...C6. Rezystory polary-
zujgce wejscia wbudowane sg w uktad, ich
rezystancja wynosi 0k.100 kQ, co ustala
dolng czestotliwo$§¢ przenoszenia na ok.
16 Hz. TDA7388 ma zintegrowane ob-
wody wyciszania i stand-by. W aplikacji

wzmacniacz jest wlgczony na stale, z nie-
wielkim opézZnieniem ustalonym przez
rezystor R1 i kondensator C7 oraz wyci-
szeniem ustalonym przez rezystor R2 oraz
kondensator C8. Te komponenty elimi-
nuja niepozadane efekty dzwigkowe przy
wlgczaniu i wylaczaniu wzmacniacza.

Obwo6d wyciszania wyprowadzony jest
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W ofercie AVT*
AVT-1843 A AVT-1843 B

AVT-1843 C
Wykaz elementéw:

‘—T—' T PWR
Rezystory: (SMD 1206) SVSDM\??;)Q vce
R1: 10 kQ Vocaal2a T
R2: 47 kQ I_II_< H ACG 9
R3: 100 Q OUT1+ﬁ'E| 02
Kondensatory: (SMD 1206) MUTE 1%% STB 88%; 5 4
C1: 0,1 uF o 2l :Es 25| o3
C2: 0,47 uF 2 — ouT3+HE 1
C3...C6: 0,1 wF (foliowy, R=5 mm) 1IN ] OUTS- 104
C7,C8: 1 pF _ S22 2Ny oratl2s ZEI
CE1: 22 uF/25 V (elektrolit. R=2,5 mm) IN |3 INS 50 N3
CE2, CE3: 1000 wF/25 V (elektrolit. R=5 mm) O‘; ufm 4 |Na anppfE HS
Potprzewodniki: O e Ca $-~=| GNDs  GNDP*7
U1: TDA7388 (Flexiwatt25) 0,1uF  0,1uF | . GNDP 54
Inne: c5 c6 GNDP
HS: np. SK125_84 (radiator, dobra¢ w zalez- 0,1uF  0,1uF
nosci od mocy wyjsciowej) SK125_84
IN: zfacze KK5 proste, kompletne Rysunek 1. Schemat ideowy modutu wzmacniacza
MUTE: ztacze KK2 proste, kompletne
01...04, PWR: ztgcze ARK2/5 mm
ftp://ep.com.pl, user: 54721, pass: qn2jbq4t
* wzory ptytek PCB
;eg\gvavyakvr moga wystepowa¢ w nastepujacych wersjach:
AVT xax UK to zaprogramowany uklad: Tylko i wylacznie. Bez elementéw
dodatkowych.
AVT xox A plytka rdkowana PCB (lub plytki drukowane, Je5|l N opisie
Wyratnie zaznaczono), bez elementéw dodatkowych
AVT xox A+ plytka (czyll
wersji A i wersji UK} Pez clementow dodatkowych
AVT xxxx B plytka dr.ukuwana (Iub plytki) oraz komplet elementéw wymienio-
AVT s © {Ly n".”< “inego [z zmontowany zestaw B, czyli elementy wiuto-
w PCB. Nalezy mie¢ na uwadze, ze o ile nie zaznaczono | = J— — — — — — — — 4+ - - — — — — — — —
wyrazme W opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementow
dodatkowych, ktére nie zostaly wymienione w zalaczniku pdf
AVT xxxx CD op (nieczesto sp wersja, lecz f< edli wystepuje,
Lomlnelsezzck;ecdnne oprogran;(‘o!w)ame mozna iciagnac, Klikajac w link \_|_ _I
) wopie
My ety e ATl b ot el i el @3] 0++o 508000080 E:
wersje (UK, A, A+, B lub C). http: //sk/ep vtpl 8 w Lo c o c ° c o o o o ° o c_l
CAEI) S tromas
oo = )., ATRATUS
na zewnatrz plytki, co umozliwia jedno- = Slollo n ° u )
czesne wyciszenie wzmacniaczy poprzez \ L ,A‘
zwarcie stykéw zlgcza MUTE. Pozostale MuTE ro- ¥oe- H05° F0S PRt
elementy filtrujg zasilanie. Rysunek 2. Schemat montazowy modutu wzmacniacza
Wzmacniacz jest zasilany napigciem -
14,4 V, obwody wyjSciowe majg zabez- 16AT 14

pieczenia przez zwarciem oraz przed

przegrzaniem. -
Wzmacniacz zmontowano === =- T e .
na dwustronnej plytce drukowane;j. PAmp_ TDAT366 !
- 1

Rozmieszczenie  elementéw  pokazano

o1 |::1ﬁ1
SPKRB 2

na rysunku 2. Montaz jest wykonywany
typowo i nie wymaga opisu. Ze wzgledu

na wydzielang moc, uklad Ul wymaga

SPKRE'Z

montazu na radiatorze o powierzchni do-

stosowanej do wydzielanej mocy. Model

ma radiator SK125-84, ktéry wystarcza
do osiagnigcia ok. 4x10 W/4 Q. W wy-
padku pracy w trudnych warunkach ter-

micznych lub potrzeby osiagniecia pelnej

mocy ukladu, nalezy zastosowaé znacznie
wiekszy radiator lub chtodzenie wymuszo-
ne. Wkladka radiatorowa jest polaczona
z masg ukladu, o czym nalezy pamietac.
Sposéb polgczenia wzmacniacza pokazano
na rysunku 3.

Mitego odstuch! L ____
Adam Tatu$, EP  Rysunek 3. Schemat potaczenia wzmacniacza
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