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-|A6‘{|1; Wyswietlacz LCD dla Arduino

Kolejny ‘klocek’ do zdobywajgcego popularnosé
systemu Arduino. Proponowana ptytka zawiera
elementy peryferyjne, niezbedne w kazdym
urzqdzeniu bazujgcym na
mikrokontrolerach. Catos¢ z
wyswietlaczem i przyciskami
w prosty sposéb pomoze
zbudowac np.: miernik lub
zegar. Modut dotgczany jest
do ptytki bazowej bez
koniecznosci lutowania, za
pomocq systemu ztgczy,
tworzgc w ten sposob
wygodng do wykorzystania
‘kanapke’.

Urzqdzenie szczegdlnie
polecane projektantom i
uzytkownikom platformy Arduino

R Tdueno

kompatybilne z ARDUINO
s s
Wihasciwosci O —
* uniwersalny modut z peryferiami do platformy Arduino
» wyswietlacz LCD 2x16 znakéw z podswietlaniem
* plynna regulacja kontrastu
» cztery diody LED + LED sygnalizujaca zasilanie
* cztery przyciski + reset
¢ czujnik temperatury LM35

* przetwornik piezo z wbudowanym generatorem
* zasilanie 5VDC (z plytki gléwnej systemu)

Opis uktadu O —

Modut jest dotgczany do plytki bazowej projektu Arduino tworzac ,kanapke”. Oprécz wyswietlacza LCD,
przycisku RESET czy zlacza programowania ISP, wyposazono go w dodatkowe peryferia, dzigki ktérym
wykonanie prototypu urzadzenia (m.in. za pomoca zgodnego z Arduino zestawu AVT5272) stanie sig¢
niezwykle proste. Schemat ideowy modutu pokazano na rysunku 1, natomiast montazowy na rysunku 2. Linie
danych wyswietlacza LCD sg dotaczone do portéow PD4...PD7. Regulacje kontrastu umozliwia potencjometr
PR1, natomiast rezystor R6 ogranicza prad podswietlenia wyswietlacza. Na ptytce modutu umieszczono 4
diody LED (LEDI...LED4) z rezystorami ograniczajacymi ich prad (R1...R4). Anody diod s3 dotaczone do + 5
V, a katody do portéw PB2...PB5. Na potrzeby wykonania interfejsu uzytkownika lub wprowadzenia nastaw,
plytke wyposazono w 4 przyciski oznaczone jako SW1... SW4. Sygnaty z przyciskéw sa doprowadzone do
portéw DO...D3. Poziomem aktywnym jest 0 V (zwarcie do masy).

Ptytke wzbogacono o czujnik temperatury Ul typu LM35 z wyjsciowym sygnalem analogowym. Sygnatl ten
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doprowadzono do portu PCl1, to jest wejscia ADCI1 przetwornika A/C. Potencjometrem PR2 mozna w zakresie
0...5 V regulowaé napigcie podawane na wejscie ADCO przetwornika. Taki regulator moze postuzy¢ chociazby
do zmiany wspodlczynnika wypelniania czy czgstotliwosci generowanego sygnatu. Kolejnym elementem modutu
jest przetwornik piezoelektryczny z wbudowanym generatorem Q1. Brzeczyk jest uruchamiany poziomem
niskim portu PCS5. Dioda LED PWR informuje o obecnosci napigcia zasilania ptytki modutu.
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Rys. 1 Schemat elektryczny
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementéw na ptytce drukowanej
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Rezystory:

R1..R5: e 470W...1kw (0805)
: 56...100W (0805)

R7..R10: oo 10kw (0805)

PR1:.....5-10kw potencjometr montazowy RM63
PR2:......... 10kwW potencjometr montazowy PT10
Pétprzewodniki:

LED1...LED4, PWR:................. diody LED (1206)
[ czujnik temperatury LM35Dz
[0 przetwornik piezo z generatorem 5 V
Pozostate:
S1..84 . przycisk miniaturowy 10 mm
przycisk miniaturowy 1 mm
LCD: e wys$wietlacz LCD 2x16 znakdw
J1..J3, POWER:......ocoiiere listwa goldpin

Wykaz elementow

Zestaw powstat na podstawie projekiu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 03/11

FHRETERY® e

Oferta zestawdw do samodzielnego montazu dostepna |est na strome mternetowej www.sklep.avt.pl
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AVT-Korporacja sp. z 0.0
tel.: (22) 257-84-50  ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55  03-197 Warszawa

Dziat pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58

serwis@avt.pl
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Notatki e
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