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Rys. 11. Schemat podłączeniu mechanizmu skrętu kół przednich

Rys. 12. Funkcje 
przekaźników na 
płytce odbiornika 
zdalnego sterowania: 
1 – gaszenie silnika 
spalinowego, 2 – 
uruchamianie silnika 
spalinowego, 3 – 
skręt kół przednich 
w prawo, 4 – skręt 
kół przednich w lewo, 
5, 6 – ssanie, 7 – 
jazda do przodu, 8 
– jazda do tyłu, 9 – 
pozycjonowanie kół 
przednich, 10, 11, 12 
– nieużywane

jest intuicyjne, identycznie jak sterowanie jazdą do przodu/tyłu. 
Tu również można korzystać zarówno z joysticka, jak i z nadajnika 
zdalnego sterowania. Dodatkowo, kosiarka ma możliwość blokady 
kół przednich w  pozycji do jazdy na wprost. Aby skorzystać z  tej 
funkcji, należy niebieski przełącznik znajdujący się na joysticku lub 
pilocie zdalnego sterowania przesunąć w pozycję „ON”. W tym mo-
mencie koła przednie są blokowane w pozycji do jazdy na wprost 
i nie ma możliwości skręcania. Można też funkcję chwilowo wyłą-
czyć, przyciskając klawisz z symbolem „...” i jednocześnie skręcając 
koła przednie.
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tego 3 drążki regulacji wysokości. Każdy 
z  nich ma możliwość regulacji 5-stopnio-
wej. Aby zmienić wysokość koszenia, trze-
ba każdy drążek pociągnąć w  stronę koła 
i przestawić na wybraną wysokość.
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Przebudowa zwykłej, dość mocno za-

niedbanej kosiarki do trawy przysporzyła 
mi nie lada problemów i zmartwień. Kiedy 
przyszły projekt zbudowania takiej kosiarki 
tlił mi się w głowie, sprawa wydawała się 
banalna. Jednak gdy rozpocząłem budowę 
kosiarki, nie było już tak łatwo, jak się wy-
dawało.

Pierwszym problemem, który napo-
tkałem, to opisywana wcześniej korozja. 
Spędziłem wiele godzin nad szlifowaniem 
i  niwelowaniem ośrodków rdzy. Podczas 
lakierowania elementów maszyny trzeba 
było wykazać się ogromną cierpliwością 
i  dokładnością, bo nawet mały błąd mógł 
zaważyć na estetyce całości i zepsuć efekt 
końcowy. Trudny był też montaż takich ele-
mentów, jak np. mechanizm kół skrętnych, 
ssanie elektryczne bądź napęd kół tylnych. 
Są to takie tematy, o których mało się mówi, 
znacznie więcej czasu poświęcając automa-
tyce i sterowaniu. Z tego powodu nie udało mi się znaleźć żadnych 
takich informacji w literaturze czy Internecie, które mogłyby być po-
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Automatyka i mechatronika

Rys. 14. Sposób podłączenia napędu ssania

Fot. 13. Mechanizm ssania

mocne w realizacji projektu. Wiele części do kosiarki musiałem wy-
konywać własnoręcznie. Praktycznie gotowe były tylko silniki, a cały 
osprzęt i  instalację wykonywałem samodzielnie. Na szczęście udało 
mi się ukończyć ten projekt z zadowalającym rezultatem i warto było 
poświęcić te setki godzin spędzonych w warsztacie.

Dzięki temu przedsięwzięciu poznałem wiele ciekawych zagad-
nień. Między innymi, budowę i zasadę działania silnika spalinowego 
kosiarki oraz zapoznałem się ze sposobami regulacji takich silników 
i zwiększania ich mocy.

Interesuję się elektroniką samochodową i  wiele rozwiązań za-
czerpnąłem z  różnego rodzaju aut i  maszyn rolniczych. Pomimo 
licznych problemów, które napotkałem przy pracy z kosiarką, jestem 
zadowolony z wyników tej pracy, bo naprawdę dużo się nauczyłem, 
a wiedza na pewno jeszcze nieraz przyda się przy realizacji innych 
projektów.
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