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Fot. 4. Podgrzewacz PACE ST-450

z zaawansowanych narzę-
dzi oferujących precyzyj-
ne pozycjonowanie i pro-
wadzenie procesu według 
zaprogramowanych profili.
Wymagane jest utrzymanie 
w każdej strefie zadanego
czasu, temperatury i ilości 
podawanego powietrza – 
naruszenie reżimu choćby 
w jednej strefie najpraw-
dopodobniej zakończy całą 
pracę niepowodzeniem. 
Nieuniknione już wkrótce 
przejście na technologię 
lutowania stopami bezoło-
wiowymi jeszcze ten re-
żim zaostrzy.

I właśnie w tak skompli-
kowanych zadaniach widać 
prawdziwą wartość ST–325 
– wszechstronne możliwo-
ści rozbudowy, umożliwia-
jące stworzenie efektyw-
nego i atrakcyjnego ekono-
micznie narzędzia do pracy 
z elementami SMD (w tym 
z BGA). Doposażenie stacji 
w statyw zapewniający sta-
bilne zamocowanie płytki 
i wypozycjonowanie ukła-
du, a także w podgrzewacz 
i oprogramowanie do zarzą-
dzania procesem, pozwo-
li stworzyć zaawansowane 
stanowisko zaspokajające 
większość potrzeb, które 
mogą powstać w pracy ser-
wisanta.

Istotną funkcję w tym 
zestawie spełnia połączo-
ny ze stacją podgrzewacz, 
który zapewnia równomier-
ny rozkład temperatury 

na całej płytce i wstępne 
przygotowanie płytki oraz 
komponentów. Dedykowa-
nym do pracy w zestawie 
ze stacją ST–325 jest pod-
grzewacz PACE ST–450 
(fot. 4). Narzędzie to pod-
grzewa płytkę strumieniem 
gorącego powietrza kiero-
wanym przez profilowane
głowice. ST–450 jako in-
tegralna część stanowiska 
jest sterowany oprogramo-
waniem z poziomu kom-
putera PC, może jednak 
działać niezależnie od po-
zostałych elementów zesta-
wu (podobnie jak ST–400 
podgrzewający PCB pro-
miennikami podczerwieni).

Uzyskanie prawidłowego 
profilu lutowniczego, narzu-
conego zwykle przez pro-
ducenta układu BGA jest 
konieczne do jego prawi-
dłowego zamontowania lub 
demontażu. Nie utrzymanie 
zadanych parametrów za-
kończy pracę powstaniem 
zwarć, przerw lub przegrza-
niem elementu.

Czterostrefowe profile
lutownicze można teraz 
w bardzo prosty sposób 
programować i zapisywać 
w pamięci komputera bądź 
stacji, a przebieg procesu 
obserwować na rysowa-
nym w czasie rzeczywi-
stym wykresie kompute-
rowym (rys. 5). Interfejs 
graficzny aplikacji właści-
wy środowisku Windows, 
intuicyjna obsługa i moż-
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Fot. 7. Stacja PACE ST-350

liwość archiwizacji to kolejne atuty 
stanowiska opartego na ST–325. Do-
tychczas były one dostępne jedynie 
w sprzęcie znacznie droższym. 

Jak widać montaż i demontaż 
elementów SMD/BGA to czynności 
być może nie najłatwiejsze jednak-
że za pomocą odpowiednich urzą-
dzeń nawet przy niewielkiej wpra-
wie operatora bezpieczne i możliwe 
do szybkiego wykonania.

W serii PACE ST–3xx oprócz 
przedstawionej powyżej ST–325 pro-
ducent oferuje także dwie inne sta-
cje nadmuchu gorącego powietrza: 
ST–300 i ST–350.

PACE ST–300 (fot. 6) to nieco 
prostszy analogowy odpowiednik ST–
–325, którego nie wyposażono w moż-
liwość współpracy z komputerem PC.  
Posiada jednakże większość zalet cha-
rakteryzujących ST–325 i wydaje się 
dobrym rozwiązaniem do prac z typo-
wymi komponentami SMD – ręcznie 
lub przy użyciu statywu i podgrze-
wacza. Użytkownik musi jednak pa-
miętać, że możliwość rozbudowy tego 
urządzenia jest w praktyce ograniczona 
głównie do wyposażenia go w głowice 
dla konkretnych typów komponentów.

Model ST–350 (fot. 7), to z kolei 
wersja ST–325 połączona ze specjal-
nym statywem w kompaktowy zestaw 

umożliwiający pozy-
cjonowanie układów 
na płytkach o mak-
symalnym rozmiarze 
do  457x457  mm. 
Konstrukcja ST–350 
z a p e w n i a  b a r d z o 
precyzyjne pozycjo-
nowanie komponen-
tów, gwarantują to 
śruby mikrometrycz-
ne i regulacja położe-
nia układu w osiach 
X, Y, Z oraz Theta. 
Przewidziano także 
dalszą łatwą roz-
budowę stanowiska 
o np. dyspenser. Mo-
del ten należy uznać 
za odpowiedni dla 
firm, których potrzeby wykraczają
poza możliwości oferowane przez 
ST–325 – możliwa jest nawet praca 
z komponentami „Fine Pitch” BGA/
CSP, co lokuje tę stację w bardzo 
wąskim gronie najbardziej wszech-
stronnych narzędzi na rynku.

Przeglądając ofertę stacji nadmuchu 
gorącego powietrza, nie można pomi-
nąć bardzo ciekawej polskiej konstruk-
cji REECO RA–250e (fot. 8), której za-
letami ustawiającymi ją w czołówce 
stawki są: mikroprocesorowe sterowa-
nie, programowanie profili (niestety
bez wykorzystania oprogramowania), 
wbudowana pęseta podciśnieniowa 
i termometr z zewnętrzną termoparą. 
Także tę stację można rozbudować do 
stanowiska, którego efektywność wy-
kroczy poza ręczne pozycjonowanie 
elementów (statyw, podgrzewacz itp.). 
REECO RA–250 nie podejmie konku-
rencji ze stacją PACE ST–325, jednak-
że wielu potencjalnych użytkowników 
zwróci uwagę na jej najważniejszą za-
letę – atrakcyjną cenę przy naprawdę 
dużych możliwościach.

Oczywiście nawet najlepszy 
sprzęt nie jest w stanie samo-
dzielnie wykonać nawet naj-
prostszych zadań. Najważniej-
szym elementem w każdej fir-
mie jest człowiek i to od jego 
umiejętności zależy w głównej 
mierze jakość prowadzonych 
prac. Wdrażanie nowych tech-
nologii należy więc rozpocząć 
przede wszystkim od podnie-
sienia kwalifikacji osób mają-
cych nowy sprzęt obsługiwać. 
W zakresie prac z BGA moż-
na wskazać jedno ze szkoleń 
prowadzonych przez firmę
RENEX EEC. Szczególnie god-
ne uwagi jest szkolenie ozna-

czone symbolem RTC–08, którego te-
mat to: „Zdobycie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej w zakresie montażu i de-
montażu elementów BGA/CSP, a także 
zapoznanie się z metodami regeneracji 
wyprowadzeń oraz kontroli jakości po-
łączeń komponentów”.

Choć niezawodność nowocze-
snych produktów jest wysoka, ich 
powszechność przysparza serwisom 
coraz więcej zleceń. Prowadzenie 
firmy serwisowej musi być uzasad-
nione ekonomicznie, z tego powodu 
szybkie i skuteczne naprawy stano-
wią wyznacznik efektywności. Nowa 
generacja bardzo wszechstronnych 
i atrakcyjnych cenowo urządzeń sta-
nowi odpowiedź na pytanie: „W 
jaki sposób profesjonalnie montować 
i demontować SMD/BGA w małych 
firmach naprawczych?”.
JK

Rys. 5. Oprogramowanie do progra-
mowania profili

Fot. 6. Stacja PACE ST-300
Fot. 8. Stacja polskiej konstrukcji 
REECO RA-250e

Dodatkowe informacje
Artykuł powstał dzięki pomocy firmy RENEX
i z wykorzystaniem materiałów przekazanych 

przez tę firmę (www.renex.com.pl, 
87–800 Włocławek, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 

tel./fax.: (54) 231–10–05, 411–25–55)




