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W†ofercie firmy ISD moøna zna-
leüÊ uk³ady dla wielu rÛønych apli-
kacji. Rodziny nowych uk³adÛw o†co-
raz wiÍkszych moøliwoúciach funkcjo-
nalnych by³y bardzo szybko rozwija-
ne, tak øe konstruktorzy otrzymywali
(w†wiÍkszoúci przypadkÛw) uk³ady
niemal ìszyte na miarÍî. Najnowszy
wyrÛb firmy ISD - uk³ad ISD5008 -
jest zaprzeczeniem dotychczasowej
praktyki, poniewaø sam stanowi ca³¹
rodzinÍ uk³adÛw...

Programowana gadu³a
Zmiana podejúcia by³a moøliwa

dziÍki zastosowaniu w†ISD5008 bar-
dzo elastycznej, konfigurowalnej ar-
chitektury uk³adu (rys. 1), ktÛrego
wybrane fragmenty moøna wykorzys-
taÊ w†aplikacji, dopasowuj¹c dzia³a-
nie i†parametry uk³adu do potrzeb.
Moøna wiÍc programowo okreúliÊ
czÍstotliwoúÊ prÛbkowania düwiÍku
i†zwi¹zany z†ni¹ maksymalny czas
zapisu, ustaliÊ wzmocnienie/t³umienie
sygna³u podawanego na wejúcie, wy-
braÊ aktywne wejúcie (AUX/MIC/
ANA), uruchomiÊ lub wy³¹czyÊ wbu-
dowany w†strukturÍ mikser sygna³Ûw
audio oraz ustaliÊ poziom na wyj-

úciu wzmacniacza audio, za pomoc¹
ktÛrego moøna sterowaÊ wejúcie au-
dio o†duøej impedancji, s³uchawki,
a†nawet g³oúnik.

DostÍp do tych wszystkich moøli-
woúci zapewnia interfejs SPI, poprzez
ktÛry programowane s¹ dwa 16-bito-
we rejestry konfiguracyjne SRAM.
WewnÍtrzny automat obs³uguj¹cy SPI
potrafi zinterpretowaÊ jedenaúcie 8-bi-
towych poleceÒ, poúrÛd ktÛrych do-
stÍpne s¹ m.in. rozkazy zapisu i†od-
czytu od okreúlonego adresu, zadawa-
nego s³owem 16-bitowym.

Wspomaganie projektowania
Poniewaø zrozumienie wszystkich

moøliwych wariantÛw konfiguracji
uk³adu ISD5008 jest doúÊ trudne
(s³owo konfiguracji ma w†sumie 32
bity!), jego producent przygotowa³
prosty program narzÍdziowy, ktÛry
w†bardzo przejrzysty, graficzny spo-
sÛb prezentuje moøliwe po³¹czenia,
nastawy parametrÛw w†poszczegÛl-
nych punktach uk³adu oraz odpowia-
daj¹ce nastawom bitowe wartoúci
s³Ûw konfiguracyjnych (rys. 2 i†3).

TwÛrcy oprogramowania opraco-
wali kilka typowych konfiguracji

Firma ISD - potentat na rynku uk³adÛw do zapisywania

i†odtwarzania sygna³Ûw mowy, opracowa³a bardzo interesuj¹cy

uk³ad, ktÛry jest zwiastunem nowych rozwi¹zaÒ w tej

dziedzinie: zamiast wielu uk³adÛw o†parametrach ustalanych

ìna sztywnoî przez producenta, proponuje siÍ jeden uk³ad,

ktÛry uøytkownik moøe dostosowaÊ do swoich potrzeb poprzez

odpowiednie zaprogramowanie jego wewnÍtrznych rejestrÛw.

ISD5008
Programowana, półprzewodnikowa gaduła
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Podstawowe parametry układu ISD5008.
✓ Napięcie zasilania: 3V;
✓ Pobór prądu:

✗ podczas zapisu 25mA;
✗ podczas odczytu 15mA;
✗ w trybie oczekiwania 1µA;

✓ Maksymalna moc wyjściowa (8Ω): 23mW;
✓ Czas zapisu: ustalany przez użytkownika, do

8 minut;
✓ Częstotliwość próbkowania: 8..4kHz (zależy od

ustalonego czas zapisu);
✓ Gwarantowana liczba rejestracji: 100000;
✓ Sterowanie pracą układu: poprzez interfejs

Slave SPI;
✓ Temperatura pracy: −20..+70/−40..+85oC;
✓ Obudowy: PDIP/SOIC/TSOP28, µBGA20,

nieobudowane struktury.
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ISD5008, do ktÛrych jest dostÍp
z †poz iomu prze j rzys tego menu
(rozwijana lista w†lewej, dolnej czÍú-
ci rys. 2†i†3). Uøytkownik moøe sa-
modzielnie zdefinowaÊ i†zapisaÊ kli-
ka w³asnych konfiguracji , ktÛre
utworz¹ blibliotekÍ dokumentuj¹c¹
rozwi¹zania zrealizowane za pomoc¹
ISD5008.

W†ten sposÛb konstruktorzy dosta-
li od ISD kolejny prezent, a†nawet

Rys. 3.Rys. 2.

ca³y ich zestaw: doskona³y uk³ad
wraz z†narzÍdziem u³atwiaj¹cym jego
dostosowanie do w³asnych potrzeb.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Program demonstracyjny dla uk³a-
dÛw ISD5008 dostÍpny jest w†Interne-
cie pod adresem www.isd.com/isd5008/
ISD501DS.ZIP oraz na p³ycie CD-EP4/
2000 w†katalogu \Programy\ISD5008\.

Nota katalogowa uk³adu ISD5008
wraz z†artyku³em w†formacie PDF
znajduje siÍ w†katalogu \Nowe
podzespo³y\ISD5008\ oraz w†Inter-
necie pod adresem www.isd.com/
products/chipcorder/datasheets/5008/
5008.pdf.

Dystrybutorem uk³adÛw ISD w†Pol-
sce jest firma Marta, tel. (0-71) 367-
71-71, e-mail: kkopec@marta.com.pl.


