PROGRAMY

Duze zainteresowanie
programami wspomagajqeymi
projektowanie ukladéw
elektroniczanych i obwodéw
drukowanych powoduje, ze
prezentujemy kolejny zestaw
narzedzi  przeznaczonych do
tego celu: pakiet PADS
Evaluation Package firmy
PADS Software Inc. Wéréd
programéw shareware'owych
tvpu CAD pakiet ten
wyroznia sie faktem
posiadania wszystkich
funkcji wersji komercyjnej.
Jedynem ograniczeniem sq
rozmiary tworzonych
projektow.

Pakint sklada sie z dwoch czedel:
PADS-Logic stuzacej do tworzenia
schematéw, oraz PADS-PCB ktora
stuzy do projektowania plytek dru-
kowanych.

Wymagania sprzetowe:

- komputer PC z procesorem 286,
386, 486, lub PS/2,
system operacyjny
3.30 lub péiniejsza,
karta graficena EGA, VGA, lub
kompatybilna {mozliwe jest wyko-
rzystywanie trybow wysokie] roz-
dzielczofei kart SVGA),
- myszka 2- lub 3-klawiszowa z draj-

DOS

wiuorsja

werem,

- minimum 5 MB wolnego miejsca
na dysku twardym,

- 640 KB pamigci konwencjonalnej
DOS.

Do zainstalowania pakietu na
twardym dysku sluiy program
PINSTALL.EXE. Jego zadaniem jes
rownieZ odpowiednie skonfiguro-
wanie oprogramowania. Do wybo-
ru mamy 36 trybow kart graficz-
nych, okole 70 typow drukarek
mozaikowych, 2 typy drukarek la-
serowych, 19 typow ploterdw pi-
sakowych, 2 typy fotoploterdw.
Istninje réwniez opcjs generowa-
nia plikéw postscriptowych.

Czedd: czynnodci zwiazanych z dosto-

Rys. 2, Twonrzenie schematu przy popmocy

programu Logic.
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Rys. 1

sowywaniem programéw do indy-
widualnych potrzeb uiytkownika
nalezy wykonac¢ z poziomu dzialajs-
cych juz programéw, w menu
SetUp. Dotytyczy to na przyklad
ustawiania koloréw dciezek na
poszezegdlnych  warstwach.

Czeéci pakietu PCB i Logic sa
konfigurowane osobno

Po zainstalowaniu | skonfiguro-
waniu programéw mozna urucho-
mi¢ dostarczone przez producenta
pokazy demonstracyjne (LOGDE-
MO.BAT i PCBDEMO.BAT). Po-
niewaz nie wymagajg one aktyw-
nego udzialu ze strony uzytkownika,
mozna sie rozsigéé wygodnie w fo-
telu |z zapartym tchem obserwo-
wat wykonywane przez program
operacie przykladowe. Cel kazdej
z operacji opatrzony jest zwigeym
opisem w jezyku angielskim
W kazdej chwill pokaz moze zostad
wstrzymany na dowolny czas.

Programy skladowe pakietu mo-
ga byt uruchamiane osobno, moz2-
na tez skorzysta¢ ze specjulnego
shella (PADSGO.BAT), ktory nie
tylka umoziiwa uruchomienie do-
wolnego pakietu, lecz
takze w sposob czytelny pokazuje
wzajemne zaleznosci miedzy  jego
czesciami skladowymi (patrz rys. 1).

elementu

Shell pakietu PADS Evaluation Package

PADS-Logic

Program PADS-Logic sluzy do
projektowannia schematow ukladow
elektronicznych (whrew temn co
sugeruje nazwa, zardwno ukladow
cyfrowych jak i analogowych)

Rozmiary projektéow w wersji
shareware'owe] zostaly ograniczone
w dwojaki plerwsze,
maksymalna liczba arkuszy sklado-
wych projektu moze wynosié 2.
Po drugie, ograniczono maksymalng
liczbe elementéw | polaczoen tak, ze

sposdh, Po

najwiekszy projekt, ktéry moina
wykona¢ przy pomocy programu
sklada sle =z okolo 30 ukladdw

scalonych. Nie nalegy jednak tej
mik-
symalna liczba ukladéw moze sie
zmienia¢ w zaleznosci od typu pro
jektu. liczhy polaczeti i innych pa-
rametrow

Tak czy inaczej, moima zaryzvkowad
stwierdzonie, ze dla celéw amator-
skich ograniczenia powyisze
w wigkszodci preypadkéw nie maijy
znanczenin. Gwoli dcistogci podajemy
parametry wersjii komercyjnej: |-
lodé  arkuszy 256, orientacyjna
maksyma liczba ukladédw scalo-
nych w projekcie - 1000

Wazystkie pozostale cechy progra-

liczby bra¢ zbyt doslownie

Rys. 3. Edycla elementu bibliotekl.

mu sq identyczne jak w wersji
komercyjnej, Mamy tu:

- biblioteke (zawierajgca symbole
graficene, rozklady wyprowadzen oraz
informacje o wlasciwoéciach elek-
trycenych) skladajaca sie z ponad
6000 elementéw cyfrowych i ana-
lliHnWVCh.

edytor sluzacy do tworzenia
i modyfikacji elementéw bibliote-
ki; moze zosta¢ wywolany w do
wolnym momencie pracy z prog-
ramem,

- browser pozwalajacy na wybdr
elomentu biblioteki ze zhioru okreé-
lonego przez nazwe mogacy zawierad
wildcard (znak *); mozliwy jest
podglad symboli graficznych  ele-
mentéw znajdujacych sie w zhiorze,

mozliwoét tworzenia makroin-
strukcji (ich sile mokemy watepnie
ocenit oglgdajac pokaz demonstra-
cyjny, ktory jest wlaénie preykla-
dem makroinstrukciji),

- operacje blokowe: kopiowanie,
przesuwanie, obracanie, zapisywanie
na dysk, odczytywanie z dysku,

- automatyczng numeracjg umi
czanych na schemacie czedcl (dzia-
lajpca niezaleznie od tego, czv s
one odczytywane z biblioteki, dys-
ku, czy kopiowane),

i‘i"kl\'\\'ﬂl’ wWYys |lki“l"1|‘|'

ele-

mentow informacji
o ich pola iach,
mozliwodé generowania rapor-

téw, np. spisu uzytych elementow,
wykazu potencialnie blednych po-
lgczen, wykazu elementow | wejsc
nie }x’xlinr'znn_\'l:h. stanu  wykorzys-
tania limitu zasobdw programu,

- system ECO (Engineering Chan
ge Order) pozwalajacy utrzymywad
zgodnoéé schematu z plytka, np.
w przypadku dokonania zmian
w projekcie na etapie PCB,

generowanie listy polaczen
w formacie PADS-PCB, a takze:
FUTURENET, CAD-STAR, PCAD,
TANGO, SUSIE, PSPICE i innych,
oo pozwala pa korzystanie z zewnet-
r#nego oprogramowania symulacy|-
nego, analitycznego, PCH itd.

Oczywidcie, nie sposéb przedsts-
wi¢ wszystkich mozliwosci i fun-
ke ji programu w lym z konjecznos-
ci skrotowym opisie. Dostarczany
EII'{.IIi’. !lr[l[]lll.'[.'l.ltﬂ lI]IlIlllni E}I‘IIHJ'UHILI
Logic w postaci pliku tekstowego
(w jezyvku angielskim) ma okolo 60
KB dlugotci i jest okreélany jako
skrotowy! Manual znajduje siy wraz
z programem na dyskietkach sha-
re'warowych. Do niego odsylamy
wszyskich zainteresowanych.

W nastgpuym numerze przedsta-
wiona zostanie druga czedé pakietu
- program PADS PCB. Pakiet znaj-
dyje sie w nasze] ofercie progra-

mow shareware na dyskietkach
1CAD02, 1CADD3, 1CADO4.
Pawet Marciniak
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