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Ponad pél roku temu
poddalismy testowi uniwersalny
programator-tester ukladéw
scalonych firmy Hi-Lo typu
ALL-03. Grono uzytkownikéw
tego urzqdzenia, mimo jego
znakomitych mozliwosci, jest
jednak ograniczone ze wzgledu
na wysokq cene.

W codziennej pracy réwnie
przydatny moze by¢ nieco
mniej uniwersalny programator,
ale o zdecydowanie nizszej
cenie. Do tej kategorii mozna
zaliczy¢ programator SEPROG,
produkowany przez warszawskq
firme WG-Electronics.
Przedstawiamy wyniki testu
programatora SEPROG
przekazanego przez producenta
do redakcji EP. Wraz

z programatorem otrzymalismy
adapter stuzqcy do
programowania uktadéw PLD

Test eksploatacyjny zostal prze-
prowadzony w warunkach znacznego
obciazenia urzadzenia - w maju '94
wszystkie zam6wienia zwigzane z pro-
gramowaniem, ktére kierowano do
AVT, byly obslugiwane za pomoca
SEPROG'a.

Test

programatora

SEPROG

SEPROG

(C) Copyright

W6 Electronics

FC version 5.41

Lattice

flgorithm:
File format: |
File:

ALLX - Exit to DOS

SEPROG jest uniwersalnym pro-
gramatorem pamieci FEPROM, EP-
ROM i EEPROM o szerokoéci slo-
wa 8b i pojemnoéci do 4Mb, za$
dzieki zewnetrznym adapterom jest
mozliwe programowanie pamieci
16-bitowych, mikrokomputeréw jed-

Tab, 1, Zestawienie elementéw programowanych przez
SEPROG'a '
Dla mektoryrh z nich wymagane sa dodatkowe adaptery
Wymienione elementy zawiera wersja 5.41 oprogramowania
stem]amg{)
Nalezy pammtaé otym, ze lista ta ciagle msme‘

Palmeci EPROM: 2?16 2732 2764, 27128, 27256, 27512, 27513,
27010, 27011, 27210, 27020, 27220, 27040, 27240,
_ 87257, 27100, 271001, 271024, 272048, 274096
Pamigci Flash EPROM: 28F256, 28F512, 28F010, 28F020,
Pamieci EEPROM: 2817,2864, 28128, 28256
Uklady EPLD: GAL16V8, GAL20VS, GAL‘LBVlﬂ GALZZV!O GAL6001,

GALZ0RA10
Mikrokontrolery rodziny Intel:

8744, 8751, 8752, 8753, 87521, -57541__,

87552, 87521, 87541, 87652, 87654,

87528, 87751, 87752

(w kazdej wersji wykonania)
Mxkrnknnh-olery Zilog: Z86E04, ZB6E0S, Z86E21, Z8BE30, Z86E40
Mikrokontrolery Motorola: 68HC711DR, 68BHC711D3, 68HG711E9,
¢ i 68HC711L6, 68HC711E9 '
Mikrokontrolery Microchip: PIC16C54, PIC16C55, PIC16C6, PIC16C57
NV RAM: DSlZZSYD31230Y D81235Y MI(48T12
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GAL16UE

Upy: 1550

fAltH,F1 - Help

noukladowych zrodziny MCS-51
(wersje EPROM i OTP EPROM),
mikrokomputeréw Zilog Z-86, pro-
cesoréw RISC PIC firmy Microchip,
mikrokontroleréw Motoroli i pod-
stawowych ukladéw rodziny PLD
z serii GAL. Dostepne sa takze
adaptery do ukladéw w obudowach
PLCC i SO (standardowo programator
jest wyposazony w podstawke DIL).
Jak zatem widaé, asortyment progra-
mowanych przez SEPROGa ukladéw
jest dos¢é szeroki, obejmuje wszystkie
najczeéciej spotykane uklady (wykaz
podstawowych ukladéw zamieszczono
w tabeli 1).

Cale urzadzenie mieéci sie w bar-
dzo estetycznej obudowie o niewiel-
kich wymiarach (150x80x30mm),
wykonanej z jasnoszarego tworzywa
ABS. W sklad urzadzenia wchodzi
ponadto zewnetrzny zasilacz stabilizo-
wany (+12V/700mA), kabel laczacy
programator z komputerem (kabel
RS232C Null Modem), doskonale
opracowana (cho¢ nie pozbawiona
drobnych bledéw) instrukcja i dys-
kietka z oprogramowaniem steruja-
cym.

Komunikacje programatora
z komputerem sterujacym zapewnia
wbudowane ,inteligentne” zlgcze
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RS232C (bardzo szybkie - komunika-
cja odbywa sie z szybkoécia 57.600
bodéw). ,Inteligencja“ zlacza polega
na zdolnosci adaptacji szybkosci
transmisji do warunkéw, w jakich
jest ona prowadzona - jezeli wyste-
puja przeklamania, nastepuje auto-
matyczne zmniejszenie szybkosci trans-
misji do 19.200 bodéw, co zapewnia
poprawno$¢ przesylania danych
w kazdych warunkach. Na goérnej
czeSci obudowy zamontowane sg
dwie diody LED sygnalizujace stan,
w jakim znajduje sie programator.
Zapobiega to bledom obstugi, np.
wyjeciu ukladu z podstawki przed
zakoficzeniem programowania. Ma to
duze znaczenie, zwlaszcza
gramowania pamieci EPROM o du-
zych pojemno$ciach, gdzie czas pro-
gramowania moze wynosi¢ do ok.
80s.

Oprogramowanie dolaczone do
urzadzenia sprawia wrazenie bardzo
surowego (rysunek 1), pomimo
zastosowania rozwijanych okien me-
nu. Nie jest to oczywiscie wada
- z zalozenia jest to program pro-
fesjonalny, ukierunkowany gléwnie
na efektywno§é pracy, ktéry nie
musi ,pozera’ zasobow systemu
dla graficznej efektownoéci. Podob-
nie jak w przypadku oprogramowa-
nia dolaczanego do programatora
ALL-03A razi brak autonomicznego
programu instalacyjnego, ktéry po-
mimo dokladnie opisanej i bardzo
prostej procedury instalacyjnej do-
datby calo§ci nieco elegancji
i udzielit wsparcia osobom mniej
wprawnym w postugiwaniu sie
komputerem PC. Druga wada jest
przyjecie jako standardu jezyka an-
gielskiego, co w dobie powszechnej
lokalizacji oprogramowania nieco dzi-
wi, zwlaszcza Ze jest to program
napisany w Polsce.

Obsluga programu moze przebie-
ga¢ poprzez sterowanie klawiaturg
lub za pomoca myszy, przy czym
program jest wyposazony w moz-
liwoéé regulacji czulo$ci myszy, dzieki
czemu mozna dostosowaé jej zacho-
wanie do indywidualnych upodo-
bafi. Mozliwe jest wszechstronne
skonfigurowanie programu, Iacznie
z kolorami okien i tekstu. Funkcja
ta bardzo ulatwia prace, zwlaszcza
jezeli programowane sa duze ilosci
ukladow tego samego typu.

Dolaczone do programatora op-
rogramowanie akceptuje wszystkie
standardowe formaty plikow we-
jéciowych, przygotowanych podczas
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kompilacji programéw Zrédlowych
przez standardowe kompilatory. Pew-
nym niedociagnigciem jest pomi-
nigcie kilku funkcji wspierajacych,
stosunkowo latwych do zrealizowa-

nia programowo; chodzi tu -np.
o splitterfly do programowania
8-bitowych pamieci kodem 16 lub
32-bitowym lub proste konwertery
plikéw HEX na binarne (lub od-
wrotnie), co na pewno bardzo pod-
niostoby walory systemu, Dla po-
réwnania, program ACCESS dola-
czany do ALL-03A ma 6 tego typu
narzedzi, co zwalnia z konieczno$ci
zdobywania dodatkowego oprogra-
mowania.

Dodatkowa funkcja realizowana
przez SEPROG'a jest mozliwo$¢ emu-
lowania pamieci ROM o pojem-
noéci od 64kB (np. 2364) do 512kB
(np. 23512) i organizacji 8 Ilub
16-bitowej. Do poprawnego wyko-
nywania tej funkcji niezbedne jest
zastosowanie dodatkowego adaptera
ROMEL (dostepnego w WG-Electro-
nics). W instrukcji podano czas
dostepu do emulowanej pamigci
120ps, co prawdopodobnie jest
omytka drukarska (powinno by¢
120ns), ktéra warto jednak spros-
towa¢ w kolejnych wersjach in-
strukcii.

Programator SEPROG podlega
nieustannej ewolucji, nadazajac za
zmianami w §wiecie réznorodnych
ukladow programowanych. Z tego
wlasnie powodu konstruktorzy SEP-
ROG'a zastosowali jako jednostke
sterujaca praca programatora mik-
rokontroler 8752, ktéry po pewnym
czasie eksploatacji mozna wymieni¢
na nowy, odznaczajacy sie wiekszymi
mozliwosciami. Podobnie wyglada
sprawa z programem sterujacym.
Niestety, te zmiany kosztuja - z jednej
strony jest to zrozumiale, z drugiej
jednak warto wiedzieé¢, Ze nowe
wersje oprogramowania do
ALL-03A, rozpowszechniane w sieci
dealerskiej firmy Hi-Lo, dostepne
sq gratis,

Podsumowujac przepmwadzony
przez nas test nalezy stwierdzié, ze
SEPROG jest bardzo uniwersalnym
urzadzeniem wysokiej klasy, spelnia-
jacym poprawnie deklarowane przez
producenta funkcje. Ze wzgledu na
stosunkowo niewielka cene mozna
go poleci¢ nie tylko firmom pro-
fesjonalnie zajmujacym sie progra-
mowaniem ukladéw, ale takze ama-
torom potrzebujagcym niezawodnego
programatora. Dodatkowg rekomen-

Zalety SEPROG'a:
- stosunkowo niska cena;

- pelna mobilnosé zaréwno sprm
tu jak i opmgramewama ;
- minimalne wymagania w sto-
~ sunku do komputera. W zupel-
- nofci wystarcza komputer XT
 bez twardego dysku (przy ogra-
- niczeniu pojemnofci programo-
~ wanej pamieci). Warunkiem
~jest tylko. poamdanie przez niego

~ interfejsu RS232C;

- dobrze przemyslany dobér ubslu.
] w‘anych u}dadéw

~ kowo duiej ilodci ad&pta;ﬁw
~ do réznego typu obudéw. Coraz
~ powszechniej sa stosowane
 uklady montowane w obud0~.
- wach PLOC iSO
- whgdcxwans w progmmawr\:

: mowanych ukladéw pmad Znisz-
~ czeniem  spowodowanym  przez
~ bledna mstal&c;a ukiadu
 w podstawce;

- ciagle roszerzanie muzhwcém
programatora, co dotyczy zar6-
wno samego sterownika jak
i oprogramowania; .

Wady SEPROG'a:

- program (wraz zwbudowang po-
_moca) jest dostepny tylko
- w jezyku angle]:akun,

- brak programu mstalulacegu
 program  sterujacy na. dysku

\ twardym, .

- rozdzielenie zasilacza 1pmgmma—
tora obniza walm' mtﬂ:nlnoéci

: :@1330

- konieczno$t stosnwanm dndm—-

o kowych (stosunkowo drogich)

_adapberéw do uldadéw“:?m;

i mikrokontroler6w;

- mnieco dyskusyjna orgamzas}a bu-

-~ fora, ktéry wymaga sporej ilog-
 ci miejsca na dysku wpmy ¢

~ padku pmgr&m(ﬁwania wtqk i
- szych pnmiqm i

- wysoka cena adaptaréw. ‘npg-‘
~ rade’ awych ‘wersji oprogramo-

- wania i mikrokontroleréw ste-
nzjacych praca SEPRGG&. :

dacja jakosci wykonama urzadzenia
moze by¢ fakt sprzedazy SEPROG'a
w sieci handlowej niemieckiej fir-
my iSystem z Dachau, ktéra zajmuje
sie sprzedaza sprzetu inarzedzi shu-
zgcych do projektowania, urucha-
miania i testowania réznego typu
urzadzen mikroprocesorowych.

Piotr Zbysinski

Elektronika Praktyczna 7/94



