UKLtADY Z FRANCIJI

Dvsponowanie zrédlem
zasilania symetrycznym
wzgledem masy jest w wielu
wypadkach uzyteczne. Ten
rodzaj #rédla, nawet przy
uzyciu pojedynczej baterii,
np. 9V, jest wygodny
zazwyczaj do zasilania
wzmacniaczy operacyjnych,
przelqcznikéw analogowych, czy
czterokwadrantowych ukiadéw
mnozqcych.

Schemat elektryczny

Prostota tego uktadu jest widocz-
na juz na rys. 1. Skladaja sie na
niego wzmacniacz operacyjny i dwa
tranzystory. Niesymetryczne napigcie
zasilajace jest przylaczone do kolek-
torow szeregowej pary tranzystoréw
komplementarnych T1 (NPN) - T2
(PNP). Polaczone razem emitery tej
pary sa przylaczone do odwracajace-
go wejscia wzmacniacza CI1, podczas
gdy na jego wejscie nieodwracajace
jest podana polowa napiecia zasi-
lajacego. Wyjécie wzmacniacza steru-
je bazy tranzystor6w. Bez obciazenia
zaden z tranzystorow nie przewodzi.
Uklad ten dziala poprawnie w zak-
resie napie¢ od 5V do 24V i moz-
na go obciaza¢ pradem do 50mA.

Wykonanie

Sciezki druku, z uwagi na pros-
tote jego rysunku (rys. 2), mozna
wykona¢ postugujac sie ktéra$ z naj-
prostszych technik. Zmontowanie
ukltadu jest bardzo proste, wystarczy
tylko postuzyé sie ilustracja roz-
mieszczenia elementow z rys. 3.

12

Symetryzator

|

od § ci
do 24V 3N

R2 :6

(o alh
T

Rys. 1. Schemat

elekfryczny symetryzatora
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Rys. 2. Mozaika sciezek plytkl
drukowanej

Uzytkowanie

Po zmontowaniu i sprawdzeniu
polaczen mozna przylaczy¢é napiecie
do symetryzatora. Uzywajac na przvk-
lad baterii 9V, otrzymuje sie +4.5V,
nawel przy znacznej niesymetrii ob-

cigzenia.
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow
na piytce drukowanej
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